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Nyomtatasi alapismeretek 



Gratulalunk HP LaserJet 9040/9050 sorozatu nyomtatojahoz! Ha meg nem tette volna meg, olvassa el a 
nyomtatohoz mellekelt Alapveto tudnivalok kezikdnyve ci'mu kiadvanyban a nyomtato telepitesere 
vonatkozo utasitasokat. 

Most, hogy a nyomtato telepitese megtortent es a nyomtato uzemkesz, szanjon ra nehany percet, hogy 
megismerje a nyomtatot. Ez a fejezet az alabbi tudnivalokat tartalmazza a nyomtatorol: 

• A nyomtato jellemzoi es elonyei 

• A nyomtato kezelopaneljenek elrendezese es mukodese 

• Nyomtatoszoftver 

• Beagyazott webszerver 

• Sugorendszer 



Ez a resz a legfontosabb nyomtatofunkciokat tartalmazza. 

Sebesseg es ateresztokepesseg 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE technologia 

• Nyolc masodperces keszenlet az elso oldalig 

• Percenkent 40 oldal (HP LaserJet 9040 series nyomtato) vagy percenkent 50 oldal nyomtatasa 
(HP LaserJet 9050 series nyomtato) letter vagy ISO A4 papirra 

• Terhelesi ajanlas 300.000 oldal havonta 

• 533 megahertzes (MHz) mikroprocesszor 

Felbontas 

• 600 pont per huvelyk (dpi) Resolution Enhancement technology (REt) segitsegevel 

• A FastRes 1200 segitsegevel 1200 dpi minoseg nyerheto teljes sebesseg mellett 

• 220 szurkearnyalat 

Memoria 

• 64 megabajt (MB) veletlen hozzaferesu memoria (RAM), amely akar 512 MB-ra is bovitheto ipari 
szabvanynak megfelelo 100-tus kettos adatrataju (DDR) dualis belso memoriamodul (DIMM) 
segitsegevel a HP LaserJet 9040/9050 nyomtato alaptipusaban 

• 128 MB RAM, amely akar 512 MB-ra bovitheto ipari szabvanynak megfelelo 100-tus DDR DIMM-ek 
segitsegevel a HP LaserJet 9040n/9050n es a HP LaserJet 9040dn/9050dn nyomtatokon 

• MEt, mely automatikusan tomoriti az adatokat a hatekonyabb RAM-kihasznalas erdekeben 
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Felhasznaloi felulet 

• Grafikus kijelzo a kezelopanelen 

• Beagyazott webszerver a tamogatas eleresehez es a kellekrendeleshez (halozatba kotott nyomtatok 
eseten) 

• HP Eszkoztar szoftver, amely segitsegevel informaciokat kaphat a nyomtato allapotarol es 
riasztasairol, konfiguralhatja a nyomtatobeallitasokat es kinyomtathatja a nyomtato belso informacios 
lapjait 

Nyelvek es betuti'pusok 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 illesztoprogram 

• HP PCL 5e illesztoprogram a kompatibilitashoz 

• Printer Job Language - nyomtatasi feladatnyelv (PJL) 

• Nyomtatokezelo nyelv 

• 80 meretezheto TrueType betukep 

• HP PostScript 3 emulacio (PS) 

Nyomtato patron 

• A patron ugy van tervezve, hogy ne kelljen felrazni 

• HP nyomtatopatronok hitelesitese 

• Nem huzhato ful automatikus vedoszalag-eltavolitassal 

• Internetes kellekrendeles 

Papi'rkezeles 

• Bemenet 

• Opcionalis 1. talca (tobbcelu talca): Tobbcelu talca papir, foliak, cimkek es bon'tekok 
szamara. Legfeljebb 100 lap papirtvagy 10 boritekot tud tarolni. 

• 2. es 3. talca: Ket 500 lapos talca. Ezek a talcak automatikusan erzekelik a gyakran hasznalt, 
szabvanyos papirmereteket egeszen A3 vagy 11x17 meretig, es nyomtatashoz egyedi meretu 
papirt is betolthet a talcakra. 

• Opcionalis 4. talca (2000 lapos adagolotalca): Ez a talca automatikusan erzekeli a gyakran 
hasznalt, szabvanyos papirmereteket egeszen A3 vagy 11x17 meretig, es nyomtatashoz egyedi 
meretu papirt is betolthet a talcara. 

• Opcionalis duplex nyomtatasi tartozek: Ketoldalas nyomtatast tesz lehetove (a papir mindket 
oldalaratud nyomtatni). 

• Kimenet 

• Szabvanyos kimeneti talcak 

• Szabvanyos felso talca: A szabvanyos kimeneti talca a nyomtato felso reszenel talalhato, 
es a gyari beallitasok szerint ez az alapertelmezett talca. Ez a talca akar 500 papirlapot is 
kepes befogadni. 

• Szabvanyos bal oldali talca: A bal oldali kimeneti talca a nyomtato bal oldalan talalhato. 
Ez a talca legfeljebb 100 papirlapot kepes befogadni. 

• Opcionalis 3000 lapos lerako tartozek: Egy lerakoeszkoz. 

• Felso talca (nyomtatott oldal felfele): Legfeljebb 100 papirlapot tud befogadni. 

• Also talca (nyomtatott oldal lefele): Legfeljebb 3000 papirlapot tud befogadni. 
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• Opcionalis 3000 lapos tuzo/lerako: Tobbhelyes tuzesi lehetoseget biztosit a legfeljebb 

50 lapos feladatokhoz, vagy meretben ennek megfelelo barmely feladathoz, ahol a kinyomtatott 
feladat (papirvastagsagtol fuggoen) nem vastagabb 5 mm-nel. 

• Felso talca (nyomtatott oldal felfele): Legfeljebb 100 papirlapot tud befogadni. 

• Also talca (nyomtatott oldal lefele): Legfeljebb 3000 papirlapot tud befogadni. 

• Opcionalis multifunkcios simi'to: Osszesen 1000 lap lerakasi kapacitassal rendelkezik, 
dokumentumonkent 50 lapot kepes osszefuzni, tovabba hajtogatja es eltuzi a legfeljebb 
10 papirlapot tartalmazo fuzeteket. 

• Felso talca (egyenes papirut): Legfeljebb 1000 papirlapot tud befogadni. 

• Also fiizettalca: Osszesen 50 fiizet befogadasara kepes. 

• Opcionalis 8 talcas postalada eszkoz: Egy tuzo, levalogato vagy feladatszetvalaszto egyseg, 
mely emellett meg nyolc postaladat is tartalmaz, amelyeket egyeni felhasznalokhoz vagy 
munkacsoportokhoz rendelve a keszulek szetvalogatja a feladatokat. A postaladak talcai 
egyenkent osszesen 2000 lap A4 vagy Letter meretu papirt kepesek befogadni. 

• Felso talca (nyomtatott oldal felfele): Legfeljebb 125 papirlapot tud befogadni. 

• 1 -8. talca (nyomtatott oldal lefele): Mindegyik legfeljebb 250 papirlapot tud befogadni. 

Osszekapcsolhatosag 

• HP Jetdirect EIO nyomtatoszerver-kartyak 

• USB, soros es LocalTalk 

• Fast Ethernet 1 0/ 1 0OTX 

• Wireless 802.11b 

• Parhuzamos B csatolas 

• LAN-csatlakozo (RJ-45) a beagyazott nyomtatoszerverhez (HP LaserJet 9040n/9050n es 
HP LaserJet 9040dn/9050dn keszulekeken) 

Kornyezetvedelmi jellemzok 

• Az Alvo allapot mod energiat takarit meg (megfelel az Energy Star® 3.0 verzio ajanlasanak) 
Lasd a Kornyezetvedelem reszt tovabbi informaciokert. 

Firmware frissi'tesek 

A nyomtato es a rendszer firmware-enek frissitesehez tekintse at a HP weboldalan talalhato tudnivalokat. 
A legfrissebb firmware letoltesehez menjen a www.hp.com/go/li9040 firmware vagy a 
www.hp.com/go/li9050 firmware weboldalra, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
Ha konnyebben szeretne firmware frissiteseket kuldeni egyszerre tobb nyomtatora, hasznalja a 
HP Web JetAdmin szoftvert (vagy latogasson el a www.hp.com/go/webjetadmin cimre). 

A HP LaserJet 9040n/9050n es a HP LaserJet 9040dn/9050dn kesziilekekhez kapott firmware mar 
tartalmazza a halozati modulokat is. 
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Opcionalis HP EIO merevlemez 



Az EIO merevlemez tartozekot hasznalhatja bizonyos nyomtatasi feladatok tarolasara, a RIP Once 
technologia tamogatasara, es a nyomtatora letoltott betukeszletek es urlapok allando tarolasara. A 
hagyomanyos nyomtatomemoriatol elteroen az EIO merevlemezen talalhato tetelek akkor is a 
nyomtatoban maradnak, miutan kikapcsolta azt. Az EIO merevlemezre letoltott betukeszletek a nyomtato 
valamennyi felhasznaloja szamara elerhetoek. 

A nagyobb biztonsag erdekeben az EIO merevlemez a szoftveren keresztul irasvedette teheto. 

A fajlok torlesehez es betukeszletek letoltesehez egy nagy kapacitasu (tomeges) taroloeszkozre 
hasznalja a HP Web Jetadmin eszkoztarolasi menedzser kisalkalmazasat. Lasd: Beagyazott webszerver. 
Tovabbi informaciokat a nyomtatoszoftver sugojaban talal. 

A Hewlett-Packard Company idonkent ujabb szoftvereszkozoket vezet be a nyomtato es tartozekai 
hasznalatanak megkonnyitesere. Ezeket az eszkozoket az Interneten keresztul erheti el. Tovabbi 
tudnivalot a www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyen talal. 

Macintosh felhasznalok 

Betukeszletek letoltesere es fajlok kezelesere hasznalja a HP LaserJet Utility programot. Tovabbi 
informaciokat a HP LaserJet segedprogram cimu reszben vagy a HP LaserJet Utility programhoz 
mellekelt HP LaserJet Utility kezikonyv on-line sugojaban talal. 

Biztonsagi funkciok 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Biztonsagi zar 

• Feladatvisszatartas 

E funkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a Biztonsagi funkciok cimu reszben talal. 
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Alkatreszek vagy kiegeszi'tok 



Az alabbi tablazatban olvashatja a keszulekhez mellekelt vagy kijlon megvasarolhato alkatreszek es 
tartozekok listajat. 



Tetel tfpusa Tetel Leiras vagy hasznalat Rendelesszam 



Papi'rkezeles, Opcionalis 1 . talca 

adagolas (tobbfunkcios 
talca) 

(a HP LaserJet 
9040n/9050n es 
9040dn/9050dn 
keszulekeken 
szabvanyos) 



4. opcionalis talca Opcionalis talca, mely a nyomtato ala C8531A 
(2000 lapos illesztheto a nagyobb adagolokapacitas 

adagolotalca) erdekeben. 



Opcionalis duplex Automatikus nyomtatast biztosit a papir C8532A 
nyomtatasi mindket oldalara. 

tartozek (duplex 
egyseg) 

(a HP LaserJet 
9040dn/9050dn 
modellen 
szabvanyos) 



Opcionalis kimeneti 3000 lapos lerako Egy 3000 lapos lerako keszulek. Az C8084A 

eszkozok kellek eszkoz ofszet funkciot is kinal a 

(nyomtatonkent egy feladatokhoz. 

eszkoz telepitheto) 

3000 lapos tuzo/ Egy 3000 lapos lerako keszulek, mely C8085A 
lerako dokumentumonkent50 lap osszetuzeset 

teszi lehetove. Az eszkoz ofszet funkciot 

is kinal a feladatokhoz. 



Multifunkcios Olyan simitoegyseg, amely osszesen C8088B 

simi'to 1 000 lap lerakasi kapacitassal 

rendelkezik, dokumentumonkent 
50 lapot kepes osszefuzni, tovabba 
hajtogatja es eltuzi a legfeljebb 
10 papirlapot tartalmazo fuzeteket. 



8 talcas postalada Egy felfele nezo talcat (felso talcat) es Q5693A 
eszkoz 8 lefele nezo, egyenkent kulonbozo 

felhasznalokhoz vagy 
munkacsoportokhoz rendelheto talcat 
tartalmazo eszkoz. Az eszkoz 
feladatszetvalaszto eszkozkent, 
lerakokent es rendszerezo/levalogato 
eszkozkent is funkcional. 



Automatikusan adagol legfeljebb C8568A 
1 00 papirlapot vagy kisebb tetelt 
kulonleges mediakbol, pi. boritekokbol 
es cimkekbol. 
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Tetel tipusa Tetel 



Leiras vagy hasznalat 



Rendelesszam 



Nyomtatasi kellekek Nyomtatopatron HP maximalis kapacitasii, specialis C8543X 
(5%-os csere nyomtatopatron. 

fedettseggel 
atlagban 30 000 
oldal nyomtatasara 
alkalmas) 



Tuzokazetta (a A HP 5 000 darabos csere tuzokazetta. C8091 A 

tiizo/lerako 

egyseghez) 



Tuzokazetta (a A HP 5 000 darabos csere tuzokazetta. C8092A 

multifunkcios 

simi'tohoz) 



Memoria, SDRAM kettos 

betutipusok es adatsebessegu 
tomegtarolas (DDR) memoria 

DIMM-ek(100-tus) 



A nyomtato ket memoria DIMM nyi'lassal 
rendelkezik. Az egyik a gyarilag telepitett 
memoriat tartalmazza. 

Megnoveli a nyomtato nagymeretu 
nyomtatasi feladatok kezelesere 
vonatkozo kepesseget (maximum 
512 MB HP markaju DIMM-ekkel): 



32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512 MB 



Q3982A 
Q2625A 
Q2625A 
C2627A 
C2628A 



Flash Betutipusok es formanyomtatvanyok 

memoriakartyak allando tarolasara. 

(100-tus) 

16 MB Q2634A 
32 MB Q2635A 
64 MB Q2636A 



EIO merevlemez Betutipusok es formanyomtatvanyok J6073A (> 5 GB) 

allando tarolasara. Engedelyezi a RIP 
ONCE technologist olyan nyomtatasi 
feladatoknal, melyek till nagyok a RIP 
ONCE muvelet RAM-ban torteno 
elvegzesehez. 
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Tetel tfpusa Tetel Leiras vagy hasznalat Rendelesszam 



Kabel es illeszto EIO kartyak 


• 


HP Jetdirect osszekoto kartya USB, 


J4135A 


kellekek 




soros es LocalTalk kapcsolathoz 






• 


HP Jetdirect 620N nyomtatoszerver 
a Fast Ethernet (10/ 100Base-TX) 
halozatokhoz (csak RJ-45) 
(beagyazott 1 0/ 1 0OBase-TX a 
HP LaserJet 9040n/9050n es 
9040dn/9050dn keszulekeken 
gyarilag telepitve) 


J7934A 




• 


HP 680n Wireless 802.1 1 b 
csatlakoztathatosag 


J6058A 




• 


HP Jetdirect 625N nyomtatoszerver 
Fast Ethernet halozatokhoz 
(10/ 100Base-TX halozatokhoz) 


J 1 ybUA 


Karbantartasi keszlet Nyomtato 


• 


A keszlet ket 1 . tipusu gorgot, het 


C9152A(110 V- 


karbantartasi 




2. tipusu gorgot, egy atvivohenger- 


os tipusokhoz) 


csomag 




szerelvenyt es egy beegetomu- 
szerelvenyt tartalmaz. 


C9153A(220 V- 
os tipusokhoz) 
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A nyomtato es a kellekek kiilso nezete 




1 . Szabvanyos felso talca (nyomtatott oldallal lefele kimeneti talca) 

2. Opcionalis 1. talca 

3. Jobb oldali ajto 

4. Fuggoleges atbocsatasi ajto 

5. Opcionalis 4. talca 

6. 3. talca 

7. 2. talca 

8. Bal oldali ajto (a kimeneti eszkoz mogott) 

9. Opcionalis duplex nyomtatasi tartozek (duplexer) (a nyomtato belsejeben) 

10. Opcionalis kimeneti eszkoz (3000 lapos lerako, 3000 lapos tuzo/lerako, multifunkcios simito vagy 8 
talcas postalada eszkoz) 

11. Felso talca (nyomtatott oldallal felfele kimeneti talca az opcionalis kimeneti eszkozon) 

12. Elulsoajto 

13. Bal oldali ajto 

14. EIO 1. nyilas 

15. EIO 2. nyilas 

16. Halozati kabel 

17. 4. talca kimeneti aramellatas 



Megjegyzes Az adott opcionalis kimeneti eszkozhoz tartozo kimeneti talcakkal kapcsolatban reszletes tudnivalokat 

lasd: A kimeneti talca kivalasztasa. 
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A nyomtato kezelopaneljenek elrendezese es mukodese 



A kezelopanelen harom fenykibocsato dioda (LED), negy navigalogomb, jelolt siigo, ket feladatspecifikus 
gomb, egy szambillentyuzet es egy grafikus kijelzo (mely maximum negy sor szoveget tud megjeleni'teni) 
talalhato. 




Feliratszam 


Gomb 


Funkcio 


1 


Megszakitas/ 
FolytatAs 


A menukbol vagy az on-line sugobol visszater a keszenleti vagy a foglalt 
allapotba. 


2 


(Vissza nyi'l) 


Eggyel visszalep egy kivalasztasbol, vagy egy billentyuzetrol megadott 
bejegyzesbol. 


3 


▲ 

(Felfele nyi'l) 


A listaban az elozo elemre iep. 


4 


(Valasztas) 


• Elmenti az adott tetelre kivalasztott erteket. Egy csillag (*) jelenik meg 
a valasztas mellett, jelezve, hogy ez az uj alapertek. Az alapertekek 
megmaradnak a nyomtatoban akkor is, amikor a nyomtato ki van 
kapcsolva vagy alaphelyzetbe van allitva (kiveve, ha visszaallitja a 
gyarilag beallitott alapertekeket az Alaphelyzetbe allltas 
meniiben). 

• Kinyomtatja az egyik nyomtatoinformacios oldalt a kezelopanelrol. 


5 


Szambillentyuzet 


A numerikus ertekek megadasara szolgal. 


6 


c 

(Tories) 


Egy szamerteket visszaallit az alapertelmezett ertekere. 


7 


T 

(Lefele nyil) 


A lista kovetkezo elemere Iep. 


8 


? 

(Siigo) 


Az aktualisan megjelenitett iizenethez nyujt segitseget. 


9 


Feladattorles 


Torli az aktualis feldolgozas alatt alio nyomtatasi feladatot. Atorles ideje 
f ugg a feladat nagysagatol. (Csak egyszer nyomja meg ezt a gombot.) 
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A kezelopanel jelzofenyeinek jelentese 



Feliratszam Jelzofeny 



Jelzes 



10 



Figyelem! 



Kikapcsolva 
Bekapcsolva 

Villogas 



A nyomtatonal nincsen hiba. 

A nyomtatonal kritikus hiba lepett fel. Kapcsolja ki es 
vissza a nyomtatot. 

Beavatkozasra van szukseg. Lasd a kezelopanel kijelzojet. 



11 



Adatok 



Kikapcsolva A nyomtato nem rendelkezik nyomtatando adatokkal. 
Bekapcsolva A nyomtato rendelkezik nyomtatando adatokkal, de nem 
Villogas uzemkesz, vagy offline allapotban van. 

A nyomtato feldolgozza vagy nyomtatja az adatokat. 



12 



Uzemkesz Kikapcsolva A nyomtato offline allapotban van, vagy hiba lepett fel. 

Bekapcsolva A nyomtato nyomtatasra kesz. 

Villogas A nyomtato offline allapotba kapcsol; varja meg, mig a 

villogas megszunik. 



A kezelopanel menuinek hasznalata 

A kezelopanel teteleirol es a lehetseges ertekeket tartalmazo listarol tovabbi informaciokat a kovetkezo 
reszben talal: Kezelopanel menuk. Amikor egy iij talcat vagy egyeb tartozekot szerel a nyomtatoba, az uj 
menutetelek automatikusan megjelennek. 

A kezelopanel menuterkep kinyomtatasa 

A kezelopanel menuterkepenek nyomtatasarol a Menuterkep ci'mu reszben talal informaciokat. 

A kezelopanel bealh'tasanak modosi'tasa 

1 A menu megnyitasahoz nyomja meg a >^ Megszakitas/Folytatas gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel lepjen vegig a kivant menuponthoz, majd nyomja meg a 

gombot a kivalasztasahoz. A menutol fuggoen lehet, hogy meg kell ismetelnie ezt a lepest egy 
almenu kivalasztasahoz. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel lepjen vegig a kivant tetelhez, majd nyomja meg a ^ gombot a 
kivalasztasahoz. 

4 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel lepjen vegig a kivant ertekhez, majd nyomja meg a ^ gombot 
a kivalasztasahoz. Egy csillag ( * ) jelenik meg a kijelzesen a valasztas mellett, jelezve, hogy most ez 
az alapertek. 

5 A menubol valo kilepeshez nyomja meg a MegszakItas/Folytatas gombot. 



Megjegyzes 



Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait. 
(A szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak a nyomtato-illesztoprogram beallitasait.) Ha nem tud 
megnyitni egy menut vagy menupontot, akkor az vagy nem ervenyes a nyomtaton, vagy a halozati 
rendszergazdazaroltaazadottfunkciot. (Akezelopanelenezolvashato: hozzaferes megtagadva, 
MENUK ZAROLVA.) Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 
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Papi'rkezelok, a LED allapotjelzesei 



A kovetkezo tablazat az opcionalis 2000 lapos adagolotalcara (opcionalis 4. talca), opcionalis 



3000 lapos lerakora, a 3000 lapos tuzo/lerakora, az opcionalis multifunkcios simitora es az opcionalis 
8 talcas postalada eszkozre vonatkozo allapotjelzo LED jelenteset mutatja be. 


Jelzofeny 


Opcionalis 2000 lapos 
adagolotalca (4. talca): 


Opcionalis kimeneti eszkoz (3000 lapos 
lerako, 3000 lapos tuzo/lerako, 
multifunkcios simito vagy 8 talcas 
postalada eszkoz) 


Allando zold 


A tartozek be van kapcsolva, 
es uzemkesz. 


A tartozek be van kapcsolva, es uzemkesz. 


Villogo zold 


A tartozek szerviz modban van. 


A tartozek szerviz modban van. 


Allando narancs 


A tartozekban hiba lepett tel. 


A tartozekban hiba lepett tel. 


Villogo narancs 


A tartozekban elakadt a papir, 
vagy ki kell venni egy lapot a 
talcabol, meg akkor is, ha nem 
akadt el. 

Lehet, hogy nyitva van a 
fuggoleges atbocsatasi ajto. 


A tartozekban elakadt a papir, vagy ki kell venni 
egy lapot az egysegbol, meg akkor is, ha nem 
akadt el. 

A tartozekot nem megfeleloen csatlakoztattak a 
nyomtatohoz. 


Kikapcsolva 


Lehet, hogy a nyomtato Alvo 
allapot modban van. Nyomja 
meg barmelyik gombot. 

A tartozek nem kap aramot. 


Lehet, hogy a nyomtato Alvo allapot modban van. 
Nyomja meg barmelyik gombot. 

A tartozek nem kap aramot. 
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Nyomtatoszoftver 



A nyomtatohoz mellekelt CD-ROM a nyomtatasirendszer-szoftvert tartalmazza. A CD-ROM lemezen 
talalhato szoftverosszetevok es nyomtato-illesztoprogramok segitsegevel a leheto legteljesebb 
meretkben kihasznalhatja a nyomtato kulonbozo funkcioit. A telepitesi tudnivalokat a CD-ROM telepitesi 
utmutatojaban talalja. 



Megjegyzes A nyomtatasirendszer-szoftver osszetevoivel kapcsolatos legfrissebb tudnivalokat a 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyen talalhato readme file-ban (olvassel fajl) talalja. 

A nyomtatoszoftver telepitesevel kapcsolatos tudnivalokert tekintse at a nyomtatohoz kapott CD-ROM 

lemezhez tartozo telepitesi utmutatot. 

Ez a resz osszegzi a CD-ROM lemezen talalhato szoftver hasznalatat. A nyomtatasi rendszer az alabbi 
operacios kornyezetekhez tartalmaz szoftvereket: 

• Microsoft® Windows 9X es Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000, es Windows XP 

• IBM OS/2 3.0 vagy ujabb verzio (a webrol is letoltheto) 

• Apple Mac OS 7.5 vagy ujabb verzio 

• Linux (a webrol is letoltheto) 

A nyomtatasi rendszer az alabbi kornyezetben dolgozo halozati rendszergazdak szamara keszi'tett 
szoftvert is tartalmaz: 

• Microsoft Windows 9X es Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, es Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (Web) 

• UNIX® (Web) 

A halozati nyomtato telepitesehez UNIX es mas operacios rendszer alatt a Weben talal fajlokat, vagy a 
helyi HP-forgalmazonal. 



Megjegyzes A www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyen talalja a nyomtato-illesztoprogramok listajat, a 

legujabb HP nyomtatoszoftvert es a termektamogatasi tudnivalokat. 

Szoftverfunkciok 

Az Automatikus konfiguracio, a Frissites most es az Elokonfiguracio funkciok a HP LaserJet 9040/9050 
series nyomtatokon elerhetoek. 

Illesztoprogram automatikus konfiguracioja 

A Windows operacios rendszerhez hasznalatos HP LaserJet PCL 6 es PCL 5e illesztoprogramok, illetve 
a Windows 2000 es a Windows XP a telepiteskor automatikus eszlelest es illesztoprogram-konfiguraciot 
biztosit. Az illesztoprogram automatikus konfiguracioja altal tamogatott tartozekok koze tartozik peldaul a 
duplex egyseg, az opcionalis papirtalcak es a kettos belso in-line memoriamodulok (DIMM-ek). 
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Frissi'tes most 



Ha a telepites ota modositotta a HP LaserJet 9040/9050 nyomtato konfiguraciojat, az illesztoprogramot 
automatikusan frissitheti uj konfiguraciora olyan kornyezetekben, amelyek tamogatjak a ketiranyu 
kommunikaciot. Kattintson a Frissi'tes most gombra ahhoz, hogy az illesztoprogramban automatikusan 
megjelenjen az uj konfiguracio. 

A Frissi'tes most funkcio nem tamogatott a kliensgeprol Point-and-Print kornyezetben. A Frissi'tes most 
funkcio helyileg telepitett nyomtatokon, es a Point-and-Print szerveren keresztiil hasznalhato. 

HP illesztoprogram-elokonfiguracio 

A HP illesztoprogram-elokonfiguracio olyan eszkozoket tartalmaz, amelyek segitsegevel testre szabhatja 
es megoszthatja a HP szoftvert menedzselt vallalati nyomtatasi kornyezetekben. A HP illesztoprogram- 
elokonfiguracio segitsegevel az IT rendszergazdak elokonfiguralhatjak a nyomtatasi es eszkoz 
alapertekeket az adott HP nyomtato-illesztoprogramra vonatkozoan, mielott azt halozati kornyezetbe 
telepi'tenek. Tovabbi informaciot tekintse at a HP illesztoprogram-eldkonfiguracio tamogatasi utmutato 
c. reszt, amely a www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyen talalhato. 

Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogramok segitsegevel ferhet hozza a nyomtato funkcioihoz, illetve erheti el, hogy a 
szamitogep kommunikaljon a nyomtatoval (egy nyomtatonyelv segitsegevel). Olvassa el a telepitesi 
utmutatot, a readme file-t, illetve a legfrissebb tudnivalokat tartalmazo readme file-t a nyomtatohoz kapott 
CD-ROM lemezen a tovabbi szoftverekhez es nyelvekhez. 

Az alabbi tablazatban talalja a nyomtatohoz kapott nyomtato-illesztoprogramok listajat. A legujabb 
illesztoprogramokat a kovetkezo cimen toltheti le: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . (Amennyiben 
nem rendelkezik internet-hozzaferessel, tekintse at a HP tamogatasi fuzetet.) A Windows-alapu 
szamitogepek konfiguraciojatol fuggoen a nyomtatoszoftver telepito programja automatikusan ellenorzi 
az internet-hozzaferest a legujabb meghajtok megszerzesere. 

A barmely operacios rendszeren hasznalhato PCL 5e, illetve a Windows NT 4.0 verziohoz hasznalhato 
PCL6 es PS illesztoprogramokis megtalalhatok a CD-ROM lemezen. Ezek a nyomtato-illesztoprogramok 
azonban nem keriilnek telepitesre a tipikus telepites soran. Az illesztoprogramok telepitesehez vegye 
igenybe a Nyomtato hozzaadasa varazslo opciot. 



Operacios rendszer 1 


PCL 5e 


PCL 6 


PS 2 


PPD 3 


Windows 9Xes 
Windows Me 










Windows NT 4.0 






</ 




Windows 2000 




</ 


</ 




Windows XP 






</ 




Windows Server 2003 


•/ 




</ 




Macintosh OS 




</ 


</ 





1 .Nem mindegyik nyomtatofunkcio erheto el minden illesztoprogramon vagy operacios rendszeren 
keresztiil. Az elerheto funckiokat az illesztoprogram kornyezetfuggo Sugojaban talalja. 

2. A PostScript (PS) 3 emulaciora PS-kent hivatkozunk ebben a kezikonyvben. 

3. Csak PostScript nyomtatolei'ro (PPD-k) fajlokat mellekeltunk (lasd: PostScript nyomtatoleiro fajlok 
(PPD-k) es nyomtato parbeszedpanel kiterjesztes (PDE-k)). Ha Apple nyomtato-illesztoprogramra van 
szuksege, akkor azt az operacios rendszerhez mellekelve keresse, vagy kerje kozvetlenul az Apple-tol. 
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Megjegyzes 



Megjegyzes 



Amennyiben a rendszer nem keresi fel az internetet automatikusan a legujabb illesztoprogramokert 
a szoftver telepitese kozben, toltse le a legujabb illesztoprogramokat a www.hp.com/support/ 
H9050 Ij9040 webhelyrol. A csatlakozast kovetoen kattintson a Letoltesek es illesztoprogramok 
lehetosegre a letolteni kivant illesztoprogram megkeresesehez. 

A UNIX es Linux rendszerekhez hasznalatos modell parancsfajlok letolthetok az internetrol, vagy a 
hivatalos HP szervizben es termektamogatonal igenyelhetok. A UNIX telepi'toket az alabbi oldalrol toltheti 

le: www.hp.com/support/net printing . 

Ha a kivant nyomtato-illesztoprogram nem talalhato meg a nyomtato CD-ROM lemezen, sem pedig az 
alabbi listaban, ellenorizze a telepitesi utmutatokat, a readme file-t, es a legfrissebb informaciokat 
tartalmazo readme file-t, melyekbol megtudhatja, hogy azadott illesztoprogram tamogatott-e. Amennyiben 
nem tamogatott, lepjen kapcsolatba az aktualisan hasznalatban levo program gyartojaval vagy 
forgalmazojaval, es kerjen illesztoprogramot a nyomtatohoz. 

Tovabbi illesztoprogramok 

Az alabbi illesztoprogramok nem talalhatok meg a CD-ROM lemezen, de elerhetok az interneten vagy a 
HP Ugyfelszolgalaton keresztul. 

• OS/2 PCL5e es PCL6 nyomtato-illesztoprogram 

• OS/2 PS nyomtato-illesztoprogram 

• UNIX modell parancsfajlok 

• Linux illesztoprogramok 

• HP OpenVMS illesztoprogramok 



Megjegyzes 



Megjegyzes 



Az OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol szerezhetok be az OS/2 mellekletekent. Hagyomanyos kinai, 
egyszerusitett kinai, koreai vagy japan nyelven nem elerhetok. 

A HP OpenVMS illesztoprogramok az alabbi weboldalrol erhetok el: h71000.www7.hp.com . 

Valassza ki az igenyeinek megfelelo nyomtato-illesztoprogramot 

Valassza ki a nyomtato hasznalatahoz leginkabb megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. Bizonyos 
nyomtatofunkciok csak a PCL 6 illesztoprogrammal erhetoek el. Az elerheto funkciok listajat az 
illesztoprogram Sugojaban talalja. 

• A nyomtato valamennyi funkciojanak teljes kihasznalasahoz hasznalja a PCL 6 illesztoprogramot. Az 
altalanos, irodai hasznalatra a PCL 6 illesztoprogram javasolt, amellyel optimalis teljesitmenyt es 
nyomtatasi minoseget erhet el. 

• A HP sorozatba tartozo alacsonyabb verzioszamu nyomtatokkal valo kompatibilitashoz hasznalja a 
PCL 5e nyomtato-illesztoprogramot. 

• A PS illesztoprogramot akkor hasznalja, ha elsosorben PostScript-specifikus alkalmazasokbol 
nyomtat, mint az Adobe es a Corel, illetve ha PostScript 3. szintre is szuksege van, vagy PS 
betukeszlet DIMM-tamogatasra. 



Megjegyzes 



A nyomtato automatikusan kapcsol a PS es PCL nyomtatonyelvek kozott. 



Nyomtato-illesztoprogram Sugo 

Mindegyik nyomtato-illesztoprogram rendelkezik sugoval, amelyet az adott Windows operacios 
rendszertol fuggoen a Sugo gombbal, az F1 billentyuvel vagy a nyomtato-illesztoprogram jobb felso 
sarkaban lathato kerdojellel lehet behivni (a hasznalt Windows operacios rendszertol fuggoen). A sugo 
reszletes informaciot ad az adott meghajtorol. A nyomtato-illesztoprogram Sugoja nem azonos a 
szoftveralkalmazas Sugojaval. 
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Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogramokhoz 

Az alabbi modszerek egyikenek segitsegevel ferhet hozza szami'togeprol a nyomtato- 
illesztoprogramokhoz: 



Operacios 


Beallitasok ideiglenes 


A nyomtatasi feladat 


Konfiguracios 


rendszer 


modositasa 


alapertelmezett 


beallitasok modositasa 




(szoftveralkalmazasbol) 


beallitasainak 


(pi. uj adagolotalca 






modositasa 


hozzaadasa) 






(barmely alkalmazas 








eseten) 





Windows 9X 
Windows NT es 
Windows Me 



A Fajl meniiben valassza a 
Nyomtatas pontot. Valassza 
ki a nyomtatot, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 

elemre. (Atenyleges lepesek 
elterhetnek ettol, de ez a 
legaltalanosabb modszer.) 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Bealh'tasok-at, 
majd kattintson a 
Nyomtat6k-ra. Kattintson a 
jobb egergombbal a 
megfelelo nyomtatoikonra, 
majd valassza a 
Tulajdonsagok (Windows 
98 es Windows Me eseten) 
vagya Dokumentum 
alapertelmezesei 
(Windows NT 4.0 eseten) 
lehetoseget. 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Bealh'tasok-at, 
majd kattintson a 
Nyomtatok-ra. Az eger jobb 
oldali gombjaval kattintson a 
megfelelo nyomtatoikonra, 
majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 
Kattintson a Konfiguralas 
fulre. 



Windows 2000 es 
Windows XP eseten 



A Fajl meniiben valassza a 
Nyomtatas pontot. 
Valassza ki a nyomtatot, 

majd kattintson a 
Tulajdonsagok vagy 
Beallitasok elemre. (A 
tenyleges lepesek 
elterhetnek ettol, de ez a 
legaltalanosabb modszer.) 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Beallitasok 
lehetoseget, majd kattintson 
a Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
elemre. Az eger jobb oldali 
gombjaval kattintson a 
megfelelo nyomtatoikonra, 
majd valassza a Nyomtatasi 
beallitasok parancsot. 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Bealh'tasok-at, 
majd kattintson a 
Nyomtatok-ra. Az eger jobb 
oldali gombjaval kattintson a 
megfelelo nyomtatoikonra, 
majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 
Kattintson az 
Eszkozbeallitasok fulre. 



Macintosh OS 9.1 


A Fajl meniiben valassza a 


A Fajl meniiben valassza a 


Kattintson a szami'togep 




Nyomtatas pontot. A 


Nyomtatas pontot. Miutan 


asztalan lathato 




kiilonbozo elougro 


vegrehajtotta a kivant 


nyomtatoikonra. A 




meniikben modosithatja a 


valtoztatasokat az elougro 


Nyomtatas meniiben 




kivant beallitasokat. 


meniiben, kattintson a 
Beallitasok mentese 

elemre. 


valassza az Beallitas 
modositasa pontot. 


Macintosh OS X 


A Fajl meniiben valassza a 


A Fajl meniiben valassza a 


Torolje a nyomtatot, es 


10.1 


Nyomtatas pontot. A 


Nyomtatas pontot. Miutan 


telepitse ujra. Az 




kiilonbozo elougro 


vegrehajtotta a kivant 


illesztoprogram 




meniikben modosithatja a 


valtoztatasokat az elougro 


ujratelepitesekor az 




kivant beallitasokat. 


meniiben, kattintson az 
Egyedi beallitasok 
mentese elemre. Ezeket a 
beallitasokat a rendszer az 
Egyedi opciokent menti. E 
beallitasok hasznalatahoz 
minden alkalommal, amikor 
megnyit egy alkalmazast es 
nyomtatni szeretne, ki kell 
valasztani az Egyedi opciot. 


illesztoprogram 
automatikusan konfiguralva 
lesz (csak AppleTalk 
csatlakozasok eseten). 

A konfiguracios beallitasok 
nem feltetlenul erhetok el 
Klasszikus modban. 



HUWW 



Nyomtatoszoftver 21 



Operacios Beallitasok ideiglenes 

rendszer modositasa 

(szoftveralkalmazasbol) 



A nyomtatasi feladat 

alapertelmezett 

beallitasainak 

modositasa 

(barmely alkalmazas 

eseten) 



Konfiguracios 
beallitasok modositasa 
(pi. uj adagolotalca 
hozzaadasa) 



Macintosh OS X.2 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. A 
kulonbozo elougro 
menukben modosithatja a 
kivant beallitasokat. 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. A 
kulonbozo elougro 
menukben modositsa a 
kivant beallitasokat. A 
Visszaallitasok elougro 
menuben kattintson a 
Mentes maskent elemre, 
majd adjon nevet a 
visszaallitasnak. Ezeket a 
beallitasokat a rendszer a 
Elore beallitott ertekek 
menube menti. E beallitasok 
hasznalatahoz minden 
alkalommal, amikor megnyit 
egy alkalmazast es 
nyomtatni szeretne, ki kell 
valasztani a mentett, elore 
beallitott opciot. 



Nyissa meg a 
Nyomtatokozpont 
lehetoseget. (Valassza ki a 
merevlemezt, kattintson az 
Alkalmazasok, majd a 
Segedprogramok 
lehetosegre, majd kattintson 
duplan a Nyomtatokozpont 
elemre.) Kattintson a 
nyomtatasi sorra. A 
Nyomtatok menuben 
kattintson az Informacio 
megjelenitese 
lehetosegre. Valassza a 
Telepitheto opciok meniit. 

A konfiguracios beallitasok 
nem feltetlenul erhetok el 
Klasszikus modban. 



Macintosh OS X.3 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. A 
kulonbozo elougro 
menukben modosithatja a 
kivant beallitasokat. 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. A 
kulonbozo elougro 
menukben modositsa a 
kivant beallitasokat. A 
Visszaallitasok elougro 
menuben kattintson a 
Mentes maskent elemre, 
majd adjon nevet a 
visszaallitasnak. Ezeket a 
beallitasokat a rendszer a 
Elore beallitott ertekek 
menube menti. E beallitasok 
hasznalatahoz minden 
alkalommal, amikor megnyit 
egy alkalmazast es 
nyomtatni szeretne, ki kell 
valasztani a mentett, elore 
beallitott opciot. 



Nyissa meg a Nyomtato 
telepitesi segedprogram 

elemet. (Valassza ki a 
merevlemezt, kattintson az 
Alkalmazasok, majd a 
Segedprogramok 
lehetosegre, majd kattintson 
duplan a Nyomtato 
telepitesi segedprogram 
elemre.) Kattintson a 
nyomtatasi sorra. A 
Nyomtatok menuben 
kattintson az Informacio 
megjelenitese 
lehetosegre. Valassza a 
Telepitheto opciok meniit. 



Szoftver Macintosh szami'togepekhez 

A HP telepito PostScript nyomtato I ei'ro (PPD), Nyomtato parbeszedpanel kiterjesztes (PDE) fajlokat es 
Macintosh szami'togepekhez hasznalatos HP Laserjet segedprogramot is tartalmaz. 

A beagyazott webszervert csak akkortudja Macintosh szamitogeppel hasznalni, ha a nyomtato 
halozathoz csatlakozik. 
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PostScript nyomtatolei'ro fajlok (PPD-k) es nyomtato parbeszedpanel 
kiterjesztes (PDE-k) 

A PPD-k es a PostScript illesztoprogramok egyuttes hasznalataval hozzaferhet a nyomtatofunkciokhoz, 
illetve a szamitogep es a nyomtato tudnak kommunikalni egymassal. A PPD-k, PDE-k es mas szoftverek 
telepitoprogramjat a CD-ROM lemezen talalja. Hasznalja az operacios rendszerhez mellekelt, megfelelo 
PS illesztoprogramot. 

HP LaserJet segedprogram 

A HP LaserJet segedprogram segitsegevel az illesztoprogramban nem elerheto funkciokhoz ferhet 
hozza. Az abrakkal illusztralt kepernyok segitsegevel kivalaszthatja a hasznalni kivant 
nyomtatofunkciokat. Hasznalja a HP LaserJet segedprogramot az alabbi feladatokra: 

• a nyomtato elnevezese, a nyomtato a halozat egy adott zonajahoz rendelese, illetve fajlok es 
betukeszletek letoltese 

• a nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP nyomtatashoz 

A HP LaserJet segedprogramot az OS X jelenleg nem tamogatja, de a Klasszikus kornyezet igen. 

A nyomtatasirendszer-szoftver telepitese 

Az alabbi fejezetekben a nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitesevel kapcsolatos tudnivalokat 
olvashatja. 

A nyomtatohoz egy CD-ROM lemez tartozik, melyen a nyomtatasirendszer-szoftver es a nyomtato- 
illesztoprogramok talalhatok. A nyomtato szolgaltatasainak teljes kihasznalasahoz telepitenie kell a 
CD-ROM lemezen talalhato nyomtatasirendszer-szoftvert. 

Amennyiben szamitogepe nem rendelkezik CD-ROM meghajtoval, letoltheti a nyomtatasi rendszer 
szoftveret a www.hp.com/support/li9050 Ij9040 internetes cimrol. 

UNIX (HP UX®, Sun Solaris) es Linux halozatokhoz hasznalatos modell parancsfajl-mintak letolthetok a 
www.hp.com/support/net printing cimrol. 

A Windows nyomtatasirendszer-szoftver telepitese a kozvetlen csatlakozashoz 

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell a Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 
2000, Windows Server 2003 es Windows XP rendszerekhez hasznalatos nyomtatasirendszer-szoftvert 
telepiteni. 

Amennyiben a szoftvert Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 vagy Windows XP 
rendszerre telepiti, rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie. 

Amennyiben kozvetlen csatlakozasu kornyezetben telepiti a nyomtatoszoftvert, ezt mindig a parhuzamos 
kabel csatlakoztatasa elott tegye meg. Ha elobb csatlakoztatta a parhuzamos kabelt, mint telepitette 
volna a nyomtatot, tekintse at ezt a reszt: A szoftver telepitese a parhuzamos kabel csatlakoztatasat 
kovetoen. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

1 Zarja be az osszes megnyitott vagy futo szoftveralkalmazast. 

2 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. Amennyiben nem jelenik meg az 
udvozlokepernyo, az alabbi modon inditsa el a programot: 

a A Start menuben kattintson a Futtatas parancsra. 

b Irja be a kovetkezot: X:/setup (ahol az X a CD-ROM meghajto betujele). 

c Kattintson az OK gombra. 
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3 Amikor a szami'togep arra keri, kattintson a Nyomtato telepitese elemre, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4 A telepites befejeztevel kattintson a Befejezes gombra. Elofordulhat, hogy ujra kell inditania a 
szami'togepet. 

5 Tesztoldal vagy barmilyen alkalmazasbol egy oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
szoftver telepitese megfeleloen sikerult. 

Amennyiben a telepites nem sikerult, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez sem vezet a kivant eredmenyre, 
olvassa el a CD-ROM lemezen vagy a nyomtato dobozaban talalhato fuzetben leirt telepitesi utmutatokat 
es readme fajlokat, illetve keresse fel tovabbi tudnivalokert az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 

Windows nyomtatasirendszer-szoftver telepitese halozatokhoz 

A nyomtato CD-ROM lemezen talalhato szoftver tamogatja a Microsoft halozatra torteno halozati 
telepitest. Az egyeb operacios rendszerekre torteno halozati telepiteshez keresse fel a 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyet, vagy tekintse at a nyomtatohoz kapott Halozati 
telepitesi utmutato fuzetet. 

A HP LaserJet 9040n/9050n es a HP LaserJet 9040dn/9050dn nyomtatokhoz kapott HP Jetdirect 
nyomtatoszerver 1 0/1 OOBase-TX halozati porttal rendelkezik. Amennyiben mastipusu halozati portra 
van szuksege a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez, tekintse at ezt: Alkatreszek vagy kiegeszitok, vagy 
keresse fel a www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyet. 

A telepito nem tamogatja a Novell szerveren torteno nyomtatotelepitest vagy nyomtatoelem letrehozasat. 
Kizarolag kozvetlen modban vegrehajtott halozati telepiteseket tamogat a Windows alapu szamitogepek 
es a nyomtato kozott. Ha Novell szerverre szeretne telepiteni a nyomtatot, hasznaljon HP 
segedprogramot (pi. a HP Web Jetadmin vagy a HP Halozati nyomtato telepitese varazslo programokat), 
vagy egy Novell segedprogramot (pi. a NWadmin programot). 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

1 Konfiguracios oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszervert 
megfeleloen konfiguralta a halozatra (lasd: Informacios oldalak nyomtatasa). A masodik oldalon 
keresse meg a nyomtato IP-cimet. Elofordulhat ugyanis, hogy szuksege lesz erre a halozati telepites 
befejezesehez. Amennyiben a nyomtato DHCP IP konfiguraciot hasznal, akkor vegye igenybe a 
masodik oldalon talalhato nevet. Egyeb esetben, ha a nyomtato hosszabb ideig nines hasznalatban, 
a DHCP nem garantalja, hogy ugyanazt az IP-cimet rendeli hozza. 

2 Zarja be az osszes megnyitott vagy futo szoftveralkalmazast. 

3 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. Amennyiben nem jelenik meg az 
tidvozlokepernyo, az alabbi modon inditsa el a programot: 

a A Start menuben kattintson a Futtatas parancsra. 

b Irja be a kovetkezot: X:/setup (ahol az X a CD-ROM meghajto betujele). 

c Kattintson az OK gombra. 

4 Amikor a szami'togep arra keri, kattintson a Nyomtato telepitese elemre, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

5 A telepites befejeztevel kattintson a Befejezes gombra. Elofordulhat, hogy ujra kell inditania a 
szami'togepet. 

6 Tesztoldal vagy barmilyen alkalmazasbol egy oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
szoftver telepitese megfeleloen sikerult. 



Megjegyzes Amennyiben a telepites nem sikerult, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez sem vezet a kivant eredmenyre, 

olvassa el a CD-ROM lemezen vagy a nyomtato dobozaban talalhato fuzetben leirt telepitesi utmutatokat 
es readme fajlokat, illetve keresse fel tovabbi tudnivalokert az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 
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Windows alapu szami'togep beallitasa a halozati nyomtato hasznalatahoz, 
Windows-megosztas segitsegevel 

Ha a nyomtato kozvetleniil, egy parhuzamos kabel segitsegevel csatlakozik a szamitogephez, akkor 
megoszthatja a halozaton, azaz a halozat mas felhasznaloi is hozzaferhetnek a nyomtatohoz. 

A Windows-megosztassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at a Windows dokumentaciojat. 
Miutan a megosztotta a nyomtatot, telepitse a halozatban resztvevo minden szamitogepre a 
nyomtatoszoftvert. 

Macintosh nyomtatasirendszer-szoftver telepitese halozatokhoz 

Ez a fejezet a Macintosh nyomtatasirendszer-szoftver telepiteset irja le. A nyomtatasirendszer-szoftver 
tamogatja a Mac OS 8.6 es 9.2.x kozotti, Mac OS 10.1 es ujabb verzioit. 

A nyomtatasirendszer-szoftver az alabbi osszetevoket tartalmazza: 

• PostScript® nyomtatoleiro (PPD) fajlok 

A PPD-k a PostScript nyomtato-illesztoprogramokkal egyuttesen hasznalva biztositanak hozzaferest 
a nyomtatofunkciokhoz. A PPD-k es mas szoftverek telepitoprogramjat a nyomtatohoz kapott 
CD-ROM lemezen szallitjuk. Hasznalja a szamitogephez mellekelt Apple LaserWriter 8 nyomtato- 
illesztoprogramot. 

• HP LaserJet segedprogram 

A HP LaserJet Utility segi'tsegevel az illesztoprogramban nem elerheto funkciokhoz ferhet hozza. Az 
abrakkal illusztralt kepernyok segitsegevel valaszthatja ki a hasznalni kivant nyomtatofunkciokat, 
illetve hajthatja vegre az alabbi feladatokat: 

• A nyomtato elnevezese. 

• A nyomtato hozzarendelese a halozat valamely zonajahoz. 

• IP-cim hozzarendelese a nyomtatohoz. 

• Fajlok es betutipusok letoltese. 

• A nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP vagy AppleTalk nyomtatashoz. 

A HP LaserJet segedprogramot az OS X jelenleg nem tamogatja, de a Klasszikus kornyezet igen. 

A nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 8.6 es 9.2 kozotti verzioju rendszerekre 

1 A halozati kabel segi'tsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a halozati portot. 

2 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. A CD-ROM lemez meniije automatikusan 
megjelenik. Ha a CD-ROM meniije nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplan a CD-ROM 
ikonra a szami'togep asztalan, majd duplan a Telepito ikonjara. Ez az ikon a Telepito/ <nyelv> 
mappaban talalhato a Kezdo CD-ROM lemezen (ahol a <nyelv> a felhasznalo altal valasztott nyelvet 
jelzi). (PI. a Telepito/English mappaazangol nyelvu nyomtatoszoftver Telepito ikonjat tartalmazza.) 

3 Kovesse a szami'togep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

4 Nyissa meg az Apple Desktop Printer segedprogramot, amely a {Lemez inditasa} elemen belul 
talalhato: Alkalmazasok: Segedprogramok mappa. 

5 Kattintson duplan a Nyomtato (AppleTalk) elemre. 

6 Az AppleTalk nyomtatovalasztas elem mellett kattintson a Modositas lehetosegre. 

7 Valassza ki a nyomtatot, kattintson az Automatikus beallitas, majd a Letrehozas elemre. 

8 A Nyomtatas menuben kattintson az Alapertelmezett nyomtato beallitasa lehetosegre. 
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Megjegyzes Az asztalon lathato ikon altalanos. Minden nyomtatospecifikus panel megjelenik a program nyomtatasi 

parbeszedablakaban . 



A nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 10.1 es ujabb verzioju rendszerekre 

1 A halozati kabel segitsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a halozati portot. 

2 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. A CD-ROM lemez menuje automatikusan 
megjelenik. Ha a CD-ROM menuje nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplan a CD-ROM 
ikonra a szamitogep asztalan, majd duplan a Telepito ikonjara. Ez az ikon a Telepito/ <nyelv> 
mappaban talalhato a Kezdo CD-ROM lemezen (ahol a <nyelv> a felhasznalo altal valasztott nyelvet 
jelzi). (PI. a Telepito/English mappaazangol nyelvu nyomtatoszoftver Telepito ikonjat tartalmazza.) 

3 Kattintson duplan a HP LaserJet Telepi'tok mappara. 

4 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

5 Kattintson duplan a kivant nyelvnek megfelelo Telepi'to ikonra. 

6 Szamitogepe merevlemezen kattintson duplan az Alkalmazasok, majd a Segedprogramok 
lehetosegre, vegiil a Nyomtatokozpont elemre. 

7 Kattintson a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. 

8 Valassza ki az AppleTalk kapcsolat tipusat az OS X 10.1 rendszerre vonatkozoan, illetve a Randevu 
kapcsolati tipust az OS X 10.2 hasznalata eseten. 

9 Valassza ki a nyomtato nevet. 

10 Kattintson a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. 

11 A bal felso sarokban talalhato bezaras gombra kattintva zarja be a Nyomtatokozpontot. 



Megjegyzes A Macintosh szamitogepeket nem lehet kozvetlenul, parhuzamos port segitsegevel a nyomtatohoz 

kapcsolni. 



A szoftver telepitese a parhuzamos kabel csatlakoztatasat kovetoen 

Amennyiben mar csatlakoztatta egy Windows alapu szami'togephez a parhuzamos kabelt, az Uj hardver 
erzekelese varazslo jelenik meg a szamitogep bekapcsolasat kovetoen. 

A Varazslo inditasa, hogy keressen a CD-lemezen, es automatikusan telepitse a 
nyomtatoszoftvert 

1 Az Uj hardver parbeszedpanelben kattintson a Kereses a CD-ROM meghajton. 

2 Kattintson a Kovetkezo gombra. 

3 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

4 Tesztoldal vagy barmilyen alkalmazasbol egy oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
szoftver telepitese megfeleloen sikerult. 

Amennyiben a telepites nem sikerult, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez sem vezet a kivant eredmenyre, 
olvassa el a CD-ROM lemezen vagy a nyomtato dobozaban talalhato fuzetben leirt telepitesi utmutatokat 
es readme fajlokat, illetve keresse fel tovabbi tudnivalokert az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 
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Szoftver eltavoh'tasa 

Ez a fejezet a nyomtatasirendszer-szoftver eltavolitasaval kapcsolatos tudnivalokat mutatja be. 



A szoftver eltavoh'tasa Windows operacios rendszerrol 

A HP LaserJet 9040/9050/Eszkozok alkalmazasban talalhato Eltavolitas segitsegevel valassza ki es 
tavolitsa el a ki'vant vagy az osszes Windows HP nyomtatorendszer-osszetevot. 

1 Kattintson a Start, majd a Programok sorra. 

2 Kattintson a HP LaserJet 9040 vagy a HP LaserJet 9050 sorra, majd az Eszkozok lehetosegre. 

3 Kattintson az Eltavolitas gombra. 

4 Kattintson a Kovetkezo gombra. 

5 Valassza ki az eltavolitani ki'vant HP nyomtatasirendszer-osszetevoket. 

6 Kattintson az OK gombra. 

7 Az eltavolitashoz kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 
A szoftver eltavoh'tasa Macintosh operacios rendszerrol 

Huzza a HP LaserJet mappat es PPD-ket a lomtarba. 

Halozati szoftver 

A rendelkezesre alio HP halozati telepitessel es konfiguracios szoftvermegoldasokkal kapcsolatos 
tudnivalokat itt olvashatja: HPJetdirect nyomtatoszerver utmutato rendszergazdak reszere. Ezt az 
utmutatot a nyomtatohoz mellekelt CD-ROM lemezen is megtalalja. 



HUWW 
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HP Web Jetadmin 



A HP Jetdirect programhoz rendelt, intraneten beliili nyomtatok kezelesehez hasznalja a HP Web 
Jetadmin alkalmazast egy bongeszo segitsegevel. HP Web Jetadmin egy bongeszo-alapu 
kezelorendszer, es csak a halozat rendszergazdajanak szamitogepere kell telepiteni. Telepitheto es 
futtathato Hat Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server es Workstation; Windows 2000 Professional, 
Server es Advanced Server; illetve Service Pack 1 javitocsomaggal ellatott Windows XP rendszeren. 

Atamogatott gazdarendszerek listajat tartalmazo HP Web Jetadmin aktualis verziojat a 
HP Ugyfelszolgalat on-line www.hp.com/go/webietadmin weboldalarol toltheti le. 

Ha a HP Web Jetadmin telepitve van a gazdarendszerre, barmely kliens hozzaferhet egy tamogatott 
webbongeszo segitsegevel (pi. Microsoft Internet Explorer 5.5 es 6.0 vagy Netscape Navigator 7.0). 

A HP Web Jetadmin az alabbi funkciokkal rendelkezik: 

• A feladatorientalt felhasznaloi illesztofelulet konfiguralhato nezeteket biztosit, amelyek hasznalataval 
a halozatkezelok jelentos idot takarithatnak meg. 

• A testre szabhato felhasznaloi profilok segitsegevel a halozati rendszergazdak kivalaszthatjak 
kizarolag azokat a funkciokat, amelyeket a felhasznalo megtekinteni es hasznalni fog. 

• Az azonnali e-mailben kuldott ertesiteseket hardverhibakrol, a kifogyoban levo keszletekrol vagy 
egyeb nyomtatoproblemakrol mas cimzettekhez is tovabbithatjak. 

• A tavoli telepites es kezeles barhonnan vegrehajthato egy szabvanyos webbongeszo segitsegevel. 

• A tovabbfejlesztett automatikus felismeres funkcio eszleli a halozati periferiait, igy a 
rendszergazdanak nem szukseges kezi uton hozzaadnia a nyomtatokat az adatbazishoz. 

• Ez a funkcio egyszeruen integralhato a vallalati kezelesi csomagokba. 

• A felhasznalok gyorsan megtalalhatjak a periferiakat olyan parameterek, mint az IP-cim, a szines 
nyomtatasi kepesseg es tipusszam alapjan. 

• A meg egyszerubb navigacio erdekeben a periferiak konnyeden logikus csoportokba is 
rendszerezhetok, a virtualis irodai terkepek kialakitasaval. 

• Egyidejuleg tobb nyomtato is konfiguralhato es kezelheto. 

A HP Web Jetadmin alkalmazassal kapcsolatos legujabb tudnivalokat a www.hp.com/go/webjetadmin 
webhelyen talalja. 

UNIX 

A UNIX-hoz hasznalatos HP Jetdirect nyomtatotelepito egy egyszeru nyomtatotelepito segedprogram 
HP-UX es Solaris halozatok szamara. Letoltheto az on-line HP Ugyfelszolgalat alabbi oldalarol: 

www.hp.com/support/net printing . 

Segedprogramok 

A nyomtato tobb segedprogramot is tartalmaz, amelyek segitsegevel konnyeden figyelemmel kovetheti 
es kezelheti a nyomtatot a halozaton keresztul. 
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Beagyazott webszerver 



A nyomtato beagyazott webszerverrel is rendelkezik, amely hozzaferest biztosit a nyomtato es a halozat 
tevekenysegevel kapcsolatos adatokhoz. A webszerver olyan kornyezetet biztosit, amelyben a futhatnak 
a webalkalmazasok, hasonlokeppen ahhoz, ahogyan egy operacios rendszer, mint pi. a Windows biztosit 
kornyezetet a szamitogepen kulonbozo programok futtatasahoz. Ezen alkalmazasok eredmenye a 
webbongeszoben tekintheto meg, pi. Microsoft Internet Explorer vagy Netscape Navigator 
bongeszoben. 

Az un. „beagyazott" webszerver azt jelenti, hogy a webszerver egy hardvereszkozon (pi. nyomtatoban) 
vagy firmware-en talalhato, ellentetben a halozati szerverre toltott szoftvereken nyugvo webszerverekkel. 

A beagyazott webszerver elonye, hogy olyan illesztofeluletet biztosit a nyomtatohoz, amelyet a halozatban 
resztvevo barmely szamitogeprol vagy szabvanyos webbongeszovel el lehet erni. Nines szukseg egyeb 
szoftver telepitesere vagy konfiguralasara. A HP beagyazott webszerverrel kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokat lasd itt: Beagyazott webszerver felhasznaloi kezikonyve. Ezt az utmutatot a nyomtatohoz 
mellekelt CD-ROM lemezen is megtalalja. 

Jellemzok 

A HP beagyazott webszerver segitsegevel tekintheti meg a nyomtato es a halozati kartya allapotat, es 
kezelheti a nyomtatofunkciokat a szamitogepen keresztul. A HP beagyazott webszerverrel az alabbi 
muveleteket hajthatja vegre: 

• a nyomtato allapotadatainak megtekintese 

• az osszes kellek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es szukseg eseten uj kellekek rendelese 

• talcabeallitasok megtekintese es modositasa 

• a nyomtato kezelopanel-menu beallitasainak megtekintese es modositasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• nyomtato- es kellekesemenyek ertesiteseinek megtekintese 

• hivatkozasa testreszabasa vagy hozzaadasa egyeb weboldalakhoz 

• a beagyazott webszerver-oldalak nyelvenek kivalasztasa 

• halozati beallitasok megtekintese es modositasa 

A beagyazott webszerver funkcioirol es mukodeserol tobbet tudhat meg itt: Beagyazott webszerver. 
HP Eszkoztar 

Tovabbi tudnivalok a HP Eszkoztarrol: HP Eszkoztar. 



Egyeb osszetevok es segedprogramok 

Szamos szoftverprogram erheto el Windows es Macintosh OS felhasznalok, illetve halozati 
rendszergazdak szamara. E programok rovid leirasat az alabbi tablazatban olvashatja. 



Windows 


Macintosh OS 


Halozati rendszergazda 


• 


Szoftvertelepito - automatizalja 


• PostScript nyomtatoleiro fajlok 


• HP Web Jetadmin - 




a nyomtatorendszer telepiteset 


(PPD-k) - a Mac OS 


bongeszoalapu rendszerkezelo 


• 


On-line regisztracio a weben 


rendszerhez kapott PostScript 


eszkoz (lasd: www.hp.com/ 


• 


HP Eszkoztar 


illesztoprogramokkal torteno 


qo/webietadmin a legujabb 




hasznalatra 


HP Web Jetadmin szoftverhez) 






• LaserJet segedprogram 


• HP Jetdirect nyomtatotelepito 






(letoltheto az internetrol) - 


UNIX-hoz - letoltheto errol a 






nyomtatokezelesi 


helyrol: www.hp.com/support/ 






segedprogram Mac OS 


net printing 






felhasznalok reszere 








• HP Eszk6ztar(MacOSXv10.2 








vagy ujabb rendszerekhez) 
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Kommunikacio opcionalis HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztiil 



Ha a nyomtatohoz egy opcionalis HP Jetdirect nyomtatoszervert vasarol, es nem tud kommunikalni a 
nyomtatoval a halozaton keresztiil, akkor ellenorizze a nyomtatoszerver mukodeset. Nezze meg, 
talalhato-e a Jetdirect konfiguracios oldalon I /o kartya uzemkesz uzenet. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Inf ormacio ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Nyomtatasi beallitasok ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 

A hibaelharitasi tudnivalokat a nyomtatoszerverhez kapott dokumentacioban talalja. 

Kommunikacio a HP Jetdirect beagyazott nyomtatoszerveren 
keresztiil 

A HP LaserJet 9040n/9050n es a LaserJet 9040dn/9050dn beagyazott nyomtatoszerverrel 
rendelkeznek. Ha nem tud a nyomtatoval a halozaton keresztul kommunikalni, ellenorizze a beagyazott 
nyomtatoszerver mukodeset. Nezze meg, talalhato-e a Jetdirect konfiguracios oldalon I /O CARD 
UZEMKESZ felirat, illetve ellenorizze, hogy megfeleloek-e a halozati konfiguracios beallitasok Az 
utasitasokat lasd a Konfiguracios oldal nyomtatasa cimu reszben. 

Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatoszerver automatikusan csatlakozott-e a halozathoz: 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato LAN (RJ-45) csatlakozojan talalhato, a csatlakozas sikeresseget jelzo 
kapcsolati LED vilagit-e. A kapcsolat hianyat ket, nem vilagito LED jelzi. 

• Ellenorizze, hogy nem talalhatok-e a beagyazott Jetdirect konfiguracios oldalon hibauzenetek. 
A vonalvesztes hiba uzenet a sikertelen csatlakozasra utal. 

Ilyen esetekben ellenorizze a halozati kabelek csatlakozasait. Tovabba kezi uton is, a nyomtato 
kezelopanel menujenek segi'tsegevel is konfiguralhatja a kapcsolati beallitasokat (menu, 

ESZKOZKONFIGURACIO, I/O, BEAGYAZOTT JETDIRECT MENU, KAPCSOLODASI SEBESSEG). 



Megjegyzes HP Jetdirect nyomtatoszerverek szamos kulonbozo halozati kapcsolathoz hozzaferhetok, beleertve a 

802.11 vezetek nelkuli halozatokat is. 
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Beagyazott webszerver 



A beagyazott Webszerver hasznalata 

A HP LaserJet 9040/9050 series nyomtatok beagyazott webszerverrel keszultek. Egy webbongeszoben 
nyissa meg a beagyazott webszervert, es tekintse at a nyomtatoval kapcsolatos alabbi informaciokat: 

• Kezelopanel uzenetei 

• Kellekek mennyisege es kellekrendeles 

• Talcakonfiguralas 

• A nyomtato kezelopanel-menujenek konfiguralasa 

• Nyomtato konfiguracios oldal 

• Esemenynaplo nyomtatasa 

• Nyomtatohasznalat (nyomtatasi feladatok fajtai) 

• Halozati konfiguralas es halozatkezeles 

• E-mail riasztasok 

A beagyazott webszerverrel azokat a nyomtatasi feladat kezelesi funkciokat is hasznalhatja, amelyeket 
egyebkent altalaban a nyomtato kezelopaneljen szokott elvegezni, beleertve az alabbi funkciokat: 

• A nyomtatobeallitasok modositasa 

• A nyomtatokonfiguracio modositasa 

• Nyomtatasi feladatok torlese 

Hozzaferes a beagyazott Webszerverhez 

Megjegyzes A beagyazott Webszerver hasznalatahoz rendelkeznie kell egy IP-alapu halozattal es web bongeszovel. 

A webbongeszoben gepelje be a nyomtatohoz rendelt IP-cimet. Peldaul, ha a nyomtato IP-cime 
192.0.0.192, akkor ezt a cimet gepelje be: http: //192 . 0.0. 192 

Tovabbi tudnivalokat a HP Beagyazott webszerver felhasznaldi kezikdnyve c. ismertetoben talal az 
alabbi cimen: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 



HUWW 



Beagyazott webszerver 31 



HP Eszkoztar 



A HP Eszkoztar egy web-alapu szoftverprogram, amellyel az alabbi muveleteket hajthatja vegre: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• Belso nyomtatoadatokat tartalmazo oldalak kinyomtatasa. 

A HP Eszkoztarat akkor tekintheti meg, ha a nyomtato halozathoz csatlakozik. A HP Eszkoztar szoftver a 
tipikus szoftvertelepites reszekent automatikusan telepitesre keriil. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar hasznalatahoz nines szukseg internet-hozzaferesre. Azonban ha az Egyeb hivatkozasok 

teruleten valamely hivatkozasra kattint, akkor szukseges internet-hozzaferes ahhoz, hogy felkereshesse 
a kapcsolodo weboldalt. Lasd az Egyeb hivatkozasok reszt tovabbi informaciokert. 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP Eszkoztar az alabbi operacios rendszereken tamogatott: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 es Windows XP 

• Macintosh OS 10.2 vagy ujabb 
Tamogatott bongeszok 

A HP Eszkoztar hasznalatahoz az alabbi bongeszok egyikere van szukseg: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb (Internet Explorer 5.2 vagy ujabb Macintosh operacios 
rendszerhez) 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb (Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb Macintosh operacios 
rendszerhez) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 Windows operacios rendszerhez 

• Safari 1 .0 szoftver Macintosh operacios rendszerhez 
Minden HP Eszkoztar oldalt kinyomtathat a bongeszobol. 

A HP Eszkoztar megtekintese 

A Start menuben valassza a Programok, majd azon belul a HP LaserJet 9040 vagy a 
HP LaserJet 9050 sort, es jelolje ki a HP LaserJet Eszkoztar lehetoseget. 

Megjegyzes A HP Eszkoztarat a szamitogep rendszertalcajan vagy az asztalan talalhato ikonra kattintva is 

megtekintheti. 

A HP Eszkoztar a webbongeszoben nyilik meg. 

Megjegyzes Miutan megnyitotta a HP Eszkoztarat, elhelyezheti a Kedvencek kozott, igy a jovoben mindig gyorsan 

hozza tud majd ferni. 



HP Eszkoztar fejezetek 

A HP Eszkoztar szoftver az alabbi fejezeteket es opciokat tartalmazza: 

• Allapot ful 

• Riasztas ful 

• Eszkozbeallitasok gomb 

• HP Eszkoztar hivatkozasok 

• Egyeb hivatkozasok 
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Allapot ful 

Az Allapot ful az alabbi fo oldalakra tartalmaz hivatkozasokat: 

• Eszkozallapot. A nyomtato allapotadatainak megtekintese. Ez az oldal jelzi a nyomtatora vonatkozo 
kulonbozo allapotadatokat, pi. ha elakadt a papir vagy kiurult a talca. Hasznalja az oldalon talalhato 
virtualis kezelopanel gombjait a nyomtatobeallitasok modositasahoz. Miutan elharitotta a 
nyomtatoban felmerult hibat, kattintson a Frissites gombra az eszkozallapot frissitesehez. 

• Kellekek allapota. A reszletezett allapotadatok megtekintese, pi. a patronokban hatralevo festek 
szazalekban kifejezett mennyisege, illetve a jelenlegi patronnal kinyomtatott oldalak szama. Ez az 
oldal a kellekrendelesi es ujrahasznositasi informaciokhoz is tartalmaz hivatkozasokat. 

• Informacios oldalak nyomtatasa. A nyomtatora vonatkozo konfiguracios oldal es egyeb 
informacios oldalak kinyomtatasa, mint pi. a Kellekallapot, a Bemutato, es a Meniiterkep oldalak. 

Riasztas ful 

A Riasztas ful segitsegevel allithatja be, hogy a nyomtato automatikusan ertesi'test kuldjon a nyomtato 
riasztasairol. A Riasztas ful az alabbi fo oldalakra tartalmaz hivatkozasokat: 

• Allapotriasztasok beallitasa 

• Rendszergazdai beallitasok 

Az Allapotriasztasok beallitasa oldalon be- es kikapcsolhatja a riasztasokat, megadhatja, hogy a 
nyomtato kuldjon-e riasztasi ertesi'test, illetve valaszthat az alabbi riasztasti'pusok kozul: 

• elougro uzenet 

• feladatsor-ikon 

A beallitasok jovahagyasahoz kattintson az Alkalmaz gombra. 

A Rendszergazdai beallitasok oldalon beallithatja, hogy a HP Eszkoztar milyen gyakran ellenorizze az 
esetleges nyomtatoriasztasokat. Az alabbi beallitasok erhetok el: 

• Kevesbe gyakran: minden 15000 ezredmasodpercben 

• Normal: minden 8000 ezredmasodpercben 

• Gyakrabban: minden 4000 ezredmasodpercben 

Ha csokkenteni kivanja a halozati I/O forgalmat, csokkentse a riasztasok ellenorzesenek gyakorisagat. 
Eszkozbealh'tasok gomb 

Az Eszkozbealh'tasok gomb megnyomasaval a nyomtato beagyazott webszerverehez csatlakozhat. 
Lasd az A beagyazott Webszerver hasznalata reszt tovabbi informaciokert. 

HP Eszkoztar hivatkozasok 

A HP Eszkoztarnak a kepernyo bal oldalan talalhato hivatkozasai az alabbi opciokhoz biztosi'tanak 
hozzaferest: 

• Eszkoz kivalasztasa. Valaszthat az osszes HP Eszkoztar altal engedelyezett eszkoz kozul. 

• Aktualis riasztasok megtekintese. Megtekintheti az osszes telepitett nyomtatora vonatkozo 
aktualis riasztast. (Csak nyomtatassal jelenitheti meg az aktualis riasztasokat.) 

• Csak szoveget tartalmazo oldal. Tekintse meg a HP Eszkoztarat, mely egyben hivatkozasokat is 
tartalmaz a csak szoveges oldalakhoz. 
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Egyeb hivatkozasok 

A HP Eszkoztar minden oldala hivatkozassal rendelkezik a HP webhelyehez az alabbi muveletekhez: 

• Termekregisztracio 

• Termektamogatas 

• Kellekrendeles 

• HP Instant Support™ 

• E hivatkozasok hasznalatahoz internet-hozzaferessel kell rendelkeznie. Ha betarcsazos kapcsolatot 
hasznal, es nem kapcsolodott mar az elso alkalommal az internethez, amikor megnyitotta a 

HP Eszkoztarat, akkor a webhelyek felkeresesehez elobb csatlakoznia kell az internethez. 

Sugorendszer 

A nyomtato kezelopanelen talalhato Sugorendszerhez barmikor hozzaferhet. Nyomja meg a ? gombot a 
kezelopanelen. 
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2 Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet az alabbi alapveto nyomtatasi feladatok leirasat tartalmazza: 

• Adagolotalcak feltoltese 

• Media tajolasa 

• Alapveto nyomtatasi utasitasok 

• A kimeneti talca kivalasztasa 

• Boritekok nyomtatasa 

• Az opcionalis 3000 lapos lerako hasznalata 

• Az opcionalis lerako/tuzo hasznalata 

• Az opcionalis multifunkcios simito hasznalata 

• Az opcionalis 8 talcas postalada eszkoz hasznalata 

• Nyomtatas a papir mindket oldalara (duplexeles) 

• Nyomtatas kiilonleges papirra 
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Adagolotalcak feltoltese 



Ez a resz informaciokat tartalmaz a felismerheto es nem felismerheto, szabvanyos es egyedi meretu 
mediak betolteserol az opcionalis 1. talcaba, 2. talcaba, 3. talcaba es 4. talcaba. 



VIGYAZAT! Az elakadas elkerulese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt nyomtatas kozben az 

opcionalis 1 . talcabol, ne nyissa ki a 2. talcat, 3. talcat vagy az opcionalis 4. talcat. 

A nyomtato megrongalodasanak elkerulese erdekeben cimkeket es boritekokat csak az 1 . talcarol 
nyomtasson. A cimkeket es boritekokat a bal oldali kimeneti vagy felso talcara kuldje. A cimkek es 
boritekok eseteben csak az egyik oldalra nyomtasson. 



Az opcionalis 1. talca betoltese 

Az opcionalis 1 . talca, amely 1 00 lapot tud tarolni, elerheto a nyomtato szamara. A papir specifikaciokat 
a kovetkezo reszben talalja: Papirspecifikacio. 

Az 1. talca betoltese esetenkenti, egyszeri hasznalatra 

Alkalmazza ezt az eljarast, ha az 1 . talca rendszerint uresen marad, es tobbfele meretu es tipusu papirra 
is nyomtat belole. 

1 Nyissa ki az opcionalis 1 . talcat. 




2 Toltse be (tajolja) a papirt a meret es a simitasi opciok szerint. 




VIGYAZAT! Az elakadasok elkerulese erdekeben egyszerre csak egy cimkelapra nyomtasson. 
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3 Igazitsa ugy a papirvezetoket, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajli'tsak meg a lapokat. 



4 Gyozodjon meg rola, hogy a papir elfer a papirvezetok fulei alatt, es hogy a koteg nem magasabb, 
mint a toltesi szint jelzesei. 

Ha A3, 11x17 vagy egyeb hosszu mediara nyomtat, huzza ki utkozesig a talcahosszabbitot is. 

5 A papir betolteset koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha mar 
tobb ido telt el, toltse be ujra a papirt.) 

• Ha ax talca<tipus> <meret> uzenet nem jelenik meg a kezelopanel kijelzojen, akkor a 
talca keszen all a hasznalatra. 

• Ha ax talca< tipus> < meret> uzenet jelenik meg a kezelopanel kijelzojen, nyomja 
meg a V gombot a meret es tipus konfiguraciojanak modositasahoz. Megjelenik a Meret menu. 

6 A BARMELY MERET sor kijelolesehez nyomja meg a A gombot. 

7 A BARMELY MERET sor kivalasztasahoz nyomja meg a ^ gombot. Gyozodjon meg rola, hogy a 
beallitas mentve felirat lathato a kijelzon. 

8 Amikor a Tipus menu megjelenik, nyomja meg a A gombot a BARMELY TIPUS elem 
kijelolesehez. 

9 A BARMELY TIPUS sor kivalasztasahoz nyomja meg a >< gombot. Gyozodjon meg rola, hogy a 
beallitas mentve felirat lathato a kijelzon. 

10 Haazl. talca barmely meret es tipus uzenet jelenik meg a kezelopanel kijelzojen, a 
nyomtato keszen all kulonbozo papirtipusok es -meretek valtakozo hasznalatara. A meret es tipus 
beallitasanak jovahagyasahoz nyomja meg a ^ gombot. 

Az opcionalis 1. talca betoltese, amikor ugyanolyan papir szukseges 
tobb nyomtatasi feladathoz 

Kovesse az alabbi lepeseket, amennyiben az 1 . talcaba rendszerint ugyanolyan tipusu papirt tolt, es a 
papirt rendszerint nem tavolitja el az 1 . talcarol ket nyomtatasi feladat kozott. Az alabbi muveletsor 
altalaban noveli a nyomtato teljesitmenyet az 1 . talcabol torteno nyomtatas soran. 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 
nyomtatas kozben. 

1 Nyomja meg a kezelopanel gombjat a menuk megnyitasahoz. 

2 A ^ vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a PAPfRKEZELES ponthoz, majd nyomja meg a 
V gombot. 

3 A ^ vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a 1 . talca merete ponthoz, majd nyomja meg 
a gombot. 
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4 A A va 9Y a V gomb segi'tsegevel gorgessen a megfelelo merethez, majd nyomja meg a 
V gombot. Gyozodjon meg rola, hogy a beallitas mentve felirat lathato a kijelzon. 



Megjegyzes HaapapirmeretkentazEGYEDi beallitastvalasztja, adjameg amertekegysegetis(azXesYdimenzi6kat). 

5 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a 1 . talca tipusa ponthoz, majd nyomja meg 
a gombot. 

6 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo tipushoz, majd nyomja meg a 

gombot. Gyozodjon meg rola, hogy a beallitas mentve felirat lathato a kijelzon. 

7 Nyomja meg a Menu gombot a menubol valo kilepeshez. 

8 Nyissa ki az opcionalis 1 . talcat. 




9 Toltse be (es tajolja) a papirt a meretnek es a simitasi opcioknak megfeleloen. 




VIGYAZAT! Az elakadasok elkerulese erdekeben egyszerre csak egy cimkelapra nyomtasson. 



10 Igazitsa ugy a papirvezetoket, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajlitsak meg a lapokat. 
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1 1 Gyozodjon meg rola, hogy a papir elfer a papirvezetok fulei alatt, es hogy a koteg nem magasabb, 
mint a toltesi szint jelzesei. 

Ha A3, 11x17 vagy egyeb hosszu mediara nyomtat, huzza ki utkozesig a talcahosszabbitot is. 

12 A papir betolteset koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. Atalca 
konfiguracioja megjelenik. (Ha tobb ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) 

13 Nyomja meg a Menu gombot a menubol valo kilepeshez. Atalca keszen all a hasznalatra. 



Az 500 lapos adagolotalcak (2. es 3. talca) a nyomtato alapfelszerelesehez tartoznak. A 4. talca 
opcionalis, es legfeljebb 2000 szabvanymeretu papirt kepes befogadni egyszerre. A papir 
specifikaciokat a kovetkezo reszben talalja: Papirspecifikacio. 

A felismerheto, szabvanymeretu papirok betoltese a 2., 3. es 4. talcakba 

Az alabbi muveletsor segitsegevel toltson felismerheto, szabvanymeretu papirt a talcaba. 
A kovetkezokben olvashatja a talca belsejen is jelolt, felismerheto meretek listajat: 



• 


A4 


• 


Letter 


• 


A3 


• 


Legal 


• 


11 x 17 


• 


Executive 


• 


B4 (JIS) 


• 


B5 (JIS) 


• 


A4, elforgatott 


• 


Letter, elforgatott 



A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 
nyomtatas kozben. 

1 Nyissa ki a talcat, amig meg nem all. 



A 2., 3. es 4. talcak feltoltese 
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2 Alh'tsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo fiil megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
megfelelo papirmerethez. 




3 Alh'tsa be az elulso (X) papirvezetot a vezeton levo fiil megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
megfelelo papirmerethez. 




Megjegyzes A 4. talcaeseten, amikor Letter vagy 11 x 17 meretu papirttoltbe, alh'tsa a papirvezeto-zarat also helyzetbe. 

Minden egyeb papi'rmeret eseten a papirvezeto-zarnak felso helyzetben kell lennie. 



VIGYAZAT! A 4. talcaban sohase taroljon papirt vagy mas dolgokat a papirvezetok bal oldalan. Ha nem igy tesz, azzal 

tartos karokat tehet a talcaban. 
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4 Toltse be (es tajolja) a papi'rt a meretnek megfeleloen. 




Az elonyomott, fejleces es elolyukasztott papirok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd ebben a 
reszben: Media tajolasa. 

5 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Szabvanyos helyzetbe. 




6 Csukja be a talcat. 




7 A talca bezarasat koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) A kezelopanel mutatja a talca meret- es 
tipuskonfiguraciojat. Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a ^ gombot. 

• Amennyiben a meret- es tipusbeallitasok nem megfeleloek, nyomja meg a \^ gombot. 
Megjelenikax talca merete=*<meret> menu. 

8 A meretbeallitas modositasahoz a A va 9Y a V gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo 
merethez, majd nyomja meg a V gombot. Egy pillanatra megjelenik a BEALLITAS MENTVE 
uzenet, majd megjelenik a talcatipus-menu. 
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Megjegyzes A kivalasztott merettol fuggoen a nyomtato esetleg azt kerheti, hogy a talca Egyedi/Szabvanyos 

kapcsolojat allitsa masik helyzetbe. A nyomtato esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papi'rvezetoket. 
Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasitasokat, zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 
7. lepessel kezdve. 

9 Atipusbeallitas modositasahoz a A vagya ▼ gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo tipushoz, 
majd nyomja meg a gombot. Egy pillanatra megjelenik a beallitas mentve uzenet, majd 
megjelennek az aktualis meret- es tipusbeallitasok. 

10 Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a ^> gombot. A talca 
keszen all a hasznalatra. 

A nem felismerheto, szabvanymeretu papi'rok betoltese a 2., 3. es 4. talcakra 

Nem felismerheto, szabvanymeretu papirt az alabbi muveletsor segitsegevel toltson a talcaba. A nem 
felismerheto, szabvanyos meretek a kovetkezok: 

• A5 

• 8K 

• 16K 

• JIS Executive 

• Statement 

• 8.5 x 13 (216x330 mm) 

VIGYAZAT! A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 

nyomtatas kozben. 

1 Nyissa ki a talcat, amig meg nem all. 




2 Nyomja le az elulso papirvezetot fiilet, es csusztassa egymastol a legtavolabbi helyzetbe a 
papi'rvezetoket. 

3 Nyomja le a bal oldali papirvezetot fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a papirvezetot. 

VIGYAZAT! A 4. talcaban sohase taroljon papirt vagy mas dolgokat a papirvezetok bal oldalan. Ha nem igy tesz, azzal 

tartos karokat tehet a talcaban. 
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4 Toltse be (es tajolja) a papi'rt a meretnek megfeleloen. 




Az elonyomott, fejleces es elolyukasztott papirok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd ebben a 
reszben: Media tajolasa. 

5 Allitsa be a bal oldali papi'rvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza a vezetot a csomag 
szelehez, ugy, hogy a papi'rvezeto enyhen erintse a papirkoteget. 




6 Allitsa be az elulso papirvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza a vezetot a csomag 
szelehez, ugy, hogy a papi'rvezeto enyhen erintse a papirkoteget. 




A 4. talca betoltesekor gyozodjon meg rola, hogy a papirvezeto-zar felso helyzetben van. 
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7 Alh'tsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Egyedi helyzetbe. 




8 Csukja be a talcat. 




9 A talca bezarasat koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) A kezelopanel mutatja a talca meret- es tipusbeallitasait. 
Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a 13 gombot. 

• Amennyiben a meret- es tipusbeallitasok nem megfeleloek, nyomja meg a ^ gombot. 
Megjelenikax talca merete=*<meret> menu. 

10 A meretbeallitas modositasahoz a A vagya ▼ gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo 
merethez, majd nyomja meg a ^ gombot. Egy pillanatra megjelenik a beallitas mentve 
uzenet, majd megjelenik a talcatipus-menu. 

Megjegyzes A kivalasztott merettol fuggoen a nyomtato esetleg azt kerheti, hogy a talca Egyedi/Szabvanyos 

kapcsolojat allitsa masik helyzetbe. A nyomtato esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. 
Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasitasokat, zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 
9. lepessel kezdve. 

11 A tipusbeallitas modositasahoz a A vagya ▼ gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo tipushoz, 
majd nyomja meg a gombot. Egy pillanatra megjelenik a beallitas mentve uzenet, majd 
megjelennek az aktualis meret- es tipusbeallitasok. 

12 Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a gombot. A talca 
keszen all a hasznalatra. 
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Egyedi meretu papi'rok betoltese a 2., 3. es 4. talcakra 

Egyedi meretu papirt az alabbi muveletsor segitsegevel toltson a talcaba. 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 
nyomtatas kozben. 

1 Nyissa ki a talcat, amig meg nem all. 




2 Nyomja le az eliilso (X) papirvezetot fiilet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a papi'rvezetot. 

3 Nyomja le az bal oldali (Y) papi'rvezetot fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a papirvezetot. 

4 Toltse be (es tajolja) a papirt a meretnek megfeleloen. 




Az elonyomott, fejleces es elolyukasztott papirok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd ebben a 
reszben: Media tajolasa. 

5 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Egyedi helyzetbe. 
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6 Alh'tsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo fiil megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a papirkoteget. 




7 Allitsa be az elulso (X) papirvezetot a vezeton levo fiil megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a papirkoteget. 




8 Jegyezze fel a papir tajolasat, es az X es Y dimenziok ertekeit is. Az X es Y dimenziok a talcaban 
jelolve vannak. Ezekre az adatokra a muveletsor kesobbi fazisaban meg szukseg lesz. 




Megjegyzes A 4. talca betoltesekor gyozodjon meg rola, hogy a papirvezeto-zar felso helyzetben van. 



9 Csukja be a talcat. 
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10 A talca bezarasat koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) Megjelenik a talcameret es a tipusbeallitas. 

• Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a gombot. A talca 
keszen all a hasznalatra. (Nem szukseges folytatnia ezt a muveletsort, hacsak nem kivanja 
pontos, egyedi dimenziora konfiguralni a talcat. Atovabbi tudnivalokat lasd az alabbi jegyzetben.) 

• A meretbeallitas modositasahoz nyomja meg a V gombot. Megjelenik a x talca 

MERETE=* <MERET> menu. 

Ha a kezelopanelen megjeleno meret egyedi, akkor a talcameret beallitasa BARMELY egyedi. A 
talca beallitasa ekkor megfelel barmely egyedi meretu nyomtatasi feladathoz, akkor is, ha a nyomtatasi 
feladat dimenzioi elternek a talcara toltott papir beallitasaitol . Amennyiben szeretne, megadhatja a talcara 
toltott egyedi meretu papir pontos dimenzioit is. Amikor pontos dimenziokat ad meg, a dimenziok 
meretkent, nem pedig EGYEDI beallitaskent jelennek meg. 

11 Nyomja meg a gombot az egyedi opcio kivalasztasahoz. Megjelenik a MERTEKEGYSEG 
menu. 

A nyomtato esetleg arra kerheti, hogy az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot allitsa masik helyzetbe. A 
nyomtato esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. Kovesse a kezelopanelen megjeleno 
utasitasokat, zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 10. lepessel kezdve. 

12 A 4 vagya ▼ gomb segitsegevel adja meg a mertekegyseget (Millimeter vagy Hiivelyk), 
majd nyomja meg a V gombot. 

13 A szambillentyuzet segitsegevel vagy a A > Hletve a ▼ gomb segitsegevel adja meg a x (hatulrol 
elore) mereteket, majd nyomja meg a gombot. 

14 A szambillentyuzet segitsegevel vagy a A . Hletve a ▼ gomb segitsegevel adja meg a x (balrol 
jobbra) mereteket, majd nyomja meg a ^ gombot. Egy pillanatra megjelenik a BEALLITAS 
mentve uzenet, majd megjelenik a x talca TiPUSAmenu. 

15 A tipusbeallitas modositasahoz a A vagya ▼ gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo tipushoz, 
majd nyomja meg a gombot. Egy pillanatra megjelenik a BEALLITAS MENTVE uzenet, majd 
megjelennek a kivalasztott dimenzio aktualis beallitasai. 

16 Nyomja meg a ^ gombot a beallitasok jovahagyasahoz. A talca keszen all a hasznalatra. 

Atalcak konfiguralasa a Papirkezeles menu hasznalataval 

Az adagolotalcakra vonatkozo papirtipust es -meretet akkor is konfiguralhatja, ha erre a nyomtato 
kezelopanelenek kijelzoje nem keri. Az alabbi lepesek segitsegevel lepjen a Papirkezeles menube, es 
konfiguralja a talcakat. 

A papi'rmeret konfiguralasa a talcahoz 

1 Nyomja meg a kezelopanel gombjat a menuk megnyitasahoz. 

2 A A va 9Y a V gomb segitsegevel gorgessen a PAPf RKEZELES ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

3 A A va 9Y a V gomb segitsegevel gorgessen a x talca merete ponthoz, majd nyomja meg a 
>^ gombot. (Az X a konfiguralni kivant talca szama.) 

4 A A va 9Y a V gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo merethez, majd nyomja meg a 

gombot. 

5 Erintse meg a Menu gombot a menubol valo kilepeshez. 

A kivalasztott merettol fuggoen a nyomtato esetleg azt kerheti, hogy a talca Egyedi/Szabvanyos 
kapcsolojat allitsa masik helyzetbe. A nyomtato esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. 
Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasitasokat, majd zarja vissza a talcat. 
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A papi'rti'pus konfiguralasa a talcahoz 

1 Nyomja meg a kezelopanel V gombjat a menuk megnyitasahoz. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a PAPIRKEZELES ponthoz, majd nyomja meg a 

V gombot. 

3 A ^ vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a x talca ti pus a ponthoz, majd nyomja meg a 

V gombot. (Az X a konfiguralni kivant talca szama.) 

4 A ^ vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo tipushoz, majd nyomja meg a 
V" gombot. Egy pillanatra megjelenik a BEALLITAS MENTVE uzenet. 

5 Erintse meg a Menu gombot a menubol valo kilepeshez. 
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Media tajolasa 



A mediatipusokat es mereteket aszerint tajolja, hogy mely talcabol nyomtatodnak majd, illetve hogy fog-e 
rajuk duplexelni (ketoldalasan nyomtatni). 



Mediatipus 



Talca 



Duplexelt 



Mediatajolas 



Letter vagy A4, fejleces 1 
(sulya legfeljebb 
216 g/m 2 ) 

(58 fontos bankposta- 
papir) 



Nem* 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal felfele. 




Letter vagy A4, fejleces 1 
(sulya legfeljebb 
216 g/m 2 ) 

(58 fontos bankposta- 
papir) 

MEGJEGYZES: 
A jobb ketoldalas 
nyomtatasi teljesitmeny 
erdekeben allitsa be az 
1 . talca meretet es 
tipusat. 



Igen 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, az elso 
nyomtatando oldallal lefele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es elonyomott/ 
fejleces papi'rra nyomtat, tajolja ugyanugy a 
papirt, ahogy azt az elonyomott/fejleces 
papirral tenne. 



' Amikor a Valtakozo fejlec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejleces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejlec mod cimu reszben talal. 
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Mediatipus Talca Duplexelt Mediatajolas 



Letter vagyA4, fejleces 
(sulya legfeljebb 
199 g/m 2 ) 

(53 fontos bankposta- 
papi'r) 



2., 3. 
vagy 4. 



Nem* 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal lefele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es elonyomott/ 
fejleces papirra nyomtat, tajolja ugyanugy a 
papirt, ahogy azt az elonyomott/fejleces 
papirral tenne. 



Letter vagy A4, fejleces 
(sulya legfeljebb 
199 g/m 2 ) 

(53 fontos bankposta- 
papi'r) 



2., 3. 
vagy 4. 



Igen 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, az elso 
nyomtatando oldallal felfele. 




Egyeb szabvanyos 
meret es egyedi meret 
(sulya legfeljebb 
216 g/m 2 ) 

(58 fontos bankposta- 
papir) 



Nem* 



Rovid elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal felfele. 




* Amikor a Valtakozo fejlec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejleces vagy 
Elonyomott, akkora mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejlec mod cimu reszben talal. 
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Mediatipus Talca Duplexelt Mediatajolas 



Egyeb szabvanyos 2., 3. Nem* 

meret es egyedi meret vagy 4. 
(siilya legfeljebb 
199 g/m 2 ) 

(53 fontos bankposta- 
papir) 



Rovid elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal lefele. 




Egyeb szabvanyos 1 Igen 

meret es egyedi meret 
(siilya legfeljebb 
216 g/m 2 ) 

(58 fontos bankposta- 
papir) 

MEGJEGYZES: 
A jobb ketoldalas 
nyomtatasi teljesitmeny 
erdekeben allitsa be az 
1 . talca meretet es 
tipusat. 



Rovid elevel az adagolasi iranyban, az elso 
nyomtatando oldallal lefele. 




Egyeb szabvanyos 2., 3. Igen 

meret es egyedi meret vagy 4. 
(siilya legfeljebb 
199 g/m 2 ) 

(53 fontos bankposta- 
papir) 



Rovid elevel az adagolasi iranyban, az elso 
nyomtatando oldallal felfele. 




* Amikor a Valtakozo fejlec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejleces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejlec mod cimu reszben talal. 
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Mediatipus Talca Duplexelt Mediatajolas 



Elolyukasztott Letter 
vagy A4 

(sulya legfeljebb 
216 g/m 2 ) 

(58 fontos bankposta- 
papi'r) 



Tetszes szerint A lyukakat tartalmazo hosszii elevel az 

adagolasi iranyban, a nyomtatando oldallal 
felfele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es elonyomott/ 
fejleces papirra nyomtat, tajolja ugyanugy a 
papirt, ahogy azt az elonyomott/fejleces 
papirral tenne. 



Elolyukasztott Letter 2., 3. Tetszes szerint 

vagyA4 vagy 4. 

(sulya legfeljebb 
199 g/m 2 ) 

(53 fontos bankposta- 
papi'r) 



A lyukakat tartalmazo hosszii elevel az 
adagolasi iranyban, a nyomtatando oldallal 
lefele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es elonyomott/ 
fejleces papirra nyomtat, tajolja ugyanugy a 
papirt, ahogy azt az elonyomott/fejleces 
papirral tenne. 



* Amikor a Valtakozo fejlec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejleces vagy 
Elonyomott, akkora mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejlec mod cimu reszben talal. 
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Mediatipus Talca Duplexelt Mediatajolas 




Boritekok Csakl. Nem Rovid elevel az adagolasi iranyban, a nyomtatni 

talca (Soha ne kivant oldal felfele, es a belyeg helye a 

duplexeljen) nyomtato fele nez. Ha a boritek magassaga 

nagyobb, mint 190 mm (7,5 huvelyk), akkor 
eloszor a fulet kell betolteni. Egyebkent 
betoltesnel mutasson a ful a nyomtatoval 
ellentetes iranyba. 




* Amikor a Valtakozo fejlec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejleces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejlec mod ci'mu reszben talal. 



Valtakozo fejlec mod 

A Windows-illesztoprogramok rendelkeznek egy un. Valtakozo fejlec moddal, melyet a (Windows kezelofeluleten a) 
nyomtatotulajdonsagok kozott talalhato Eszkozbeallitasok reszben konfiguralhat. E mod kivalasztasa eseten minden 
Fejleces vagy Elonyomott papi'rra nyomtatando feladatot ketoldalas (duplexelt) feladatkent kezel a keszulek, igy a 
papir ugyanugy toltheto be, akar egyoldalas, akar ketoldalas a nyomtatasi feladat. Mivel a nyomtatasi sebesseg 
ugyanaz, mint a ketoldalas (duplex) nyomtatas eseten, az egyoldalas feladatok fele sebesseggel nyomtatodnak ki. 
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Alapveto nyomtatasi utasitasok 



Ebben a reszben az alapveto nyomtatasi utasitasokat talalja ahhoz, hogy a nyomtato bealli'tasait a 
nyomtato illesztoprogramjabol (Windows) vagy az Apple LaserWriter programbol (Macintosh) tudja 
modositani. Ha lehetseges, a nyomtatasi beallitasokat abbol a programbol allitsa be, amelyben nyomtat, 
vagy a Nyomtatas parbeszedpanelbol. A legtobb Windows es Macintosh program lehetove teszi a 
nyomtatasi beallitasok elvegzeset ezen a modon. Ha egy bealh'tas nem elerheto a programban vagy az 
illesztoprogramban, azt a nyomtato kezelopaneljen kell beallitani. 

Nyomtatas 

1 Ellenorizze, hogy van-e papir a nyomtatoban. Tovabbi tudnivalokert lasd: Adagolotalcak feltoltese 
vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyet. 

2 Ha egyedi meretu mediat toltott be a 2. talcaba, 3. talcaba vagy az opcionalis 4. talcaba, vagy ha 
barmilyen meretu mediat toltott be az opcionalis 1 . talcaba, allitsa be a talcat a betoltott papirnak 
megfeleloen. Tovabbi tudnivalokert lasd: Adagolotalcak feltoltese vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyet. 

3 Allitsa be a papirmeretet. 

• Windows-hoz: A Fajl menuben kattintson az Oldalbealh'tas vagy a Nyomtatas menupontra. Ha 
a Nyomtatas pontot valasztja, jelolje ki a nyomtatot, majd kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

4 Macintosh-hoz: A Fajl menuben valassza az Oldalbealh'tas pontot. Ellenorizze, hogy ez a nyomtato 
van-e kijelolve. A papirmeret mezoben valassza az alabbiakat: 

• A hasznalt papir meretet. 

• Az Egyedi beallitast. 

5 Valassza ki a tajolast, amely lehet Alio vagy Fekvo. 

6 Ha meg nem nyitotta meg a nyomtato-illesztoprogramot, a Fajl menuben kattintson a Nyomtatas 
menupontra. Windows programokban kattintson a Tulajdonsagok gombra is. 

7 A papirforras mezoben valassza ki, hogy melyik talcabol szeretne nyomtatni, vagy valassza ki a 
papirtipust es meretet. Lasd: A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa. 

8 Vegezze el a tovabbi beallitasokat igeny szerint, mint pi. duplexeles (ha telepitett opcionalis duplexer 
egyseget a nyomtatoba), vizjelek vagy eltero elso lap. E beallitasokrol tovabbi informaciokat az 
ebben a reszben, illetve a kovetkezo reszben talalhato feladatoknal olvashat (Specialis nyomtatasi 
feladatok). 

9 A szabvanyos kimeneti felso talca az alapertelmezett kimeneti hely. Hasznalja ezt a szabvanyos 
mediatipusok kimeneti helyenek. Cimkek, foliak es nehez papirok kimeneti helyenek a bal oldali 
kimeneti talcat valassza. Valaszthat ettol eltero, opcionalis kimeneti helyet is, ugymint a lerakot vagy 
tuzo/lerakot. 

10 Valassza a Nyomtatas parancsot a feladat kinyomtatasahoz. 
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A kimeneti talca kivalasztasa 



A nyomtato szamos kimeneti hellyel rendelkezik: szabvanyos felso talca, a bal oldali kimeneti talca es 
opcionalis kimeneti eszkozok. 




A bal oldali kimeneti talca (1), amely a nyomtato bal oldalan talalhato, legfeljebb 100 oldal 
befogadasara alkalmas. 

A szabvanyos felso talca (2.) a nyomtato tetejenel talalhato, es a gyari beallitasok szerint ez az 
alapertelmezett talca. Ebbe a talcaba legfeljebb 500 lap fer abban a sorrendben (nyomtatott oldallal 
lefele), ahogy a nyomtatot elhagyjak. Egy erzekelo van beepitve a talcaba, amely leallitja a nyomtatot, ha 
a papirtalca megtelik. A nyomtatas akkor folytatodik, amikor kiuriti a talcat, vagy eltavolitja a benne levo 
papi'r egy reszet. 




Lerako vagy tuzo/lerako kimeneti talcak 

A 3000 lapos lerakohoz vagy 3000 lapos tuzo/lerakohoz a kimeneti talcak a felso talca (1 ) (nyomtatott 
oldallal felfele) es az also talca (2) (nyomtatott oldallal lefele). 

A felso talca (nyomtatott oldallal felfele) (1 ) a felso talca a tuzon vagy tuzo/lerakon. A talca osszesen 
100 papirlapot fogad egyszerre nyomtatott oldallal felfele sorrendben. Egy erzekelo van beepitve a 
talcaba, amely leallitja a nyomtatot, ha a talca megtelik. A feladat vegrehajtasa akkor folytatodik, amikor 
kiuriti a talcat, vagy eltavolitja a benne levo papir egy reszet. 

Az also talca (nyomtatott oldallal lefele) (2) az also talca a tuzon vagy tuzo/lerakon. Ez a talca osszesen 
500 papirlap egyideju befogadasara kepes, es igeny szerint lerakja, illetve ttizi a feladatokat. Ez a talca 
az alapertelmezett kimeneti talca. 
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8 talcas postalada kimeneti talcak 

Ha a 8 talcas postalada eszkozt valasztja, a kimeneti talcak a felso talca (4) es a nyolc, nyomtatott oldallal 
lefele talca (3) lesznek. 

A felso talca (4) osszesen 125 papirlapot kepes befogadni. 

A halozati rendszergazda egyeni felhasznalokhoz vagy munkacsoportokhoz rendelheti a nyolc talcat (3). 
Minden talca legfeljebb 250 papirlapot kepes befogadni. 



Megjegyzes Amikor 8 talcas postalada eszkoz kapcsolodik a nyomtatohoz, az alapertelmezett talca a nyomtato 

szabvanyos felso talcaja. 

Multifunkcios simito kimeneti talcai 

Ha a multifunkcios simitot valasztja, a kimeneti talcak a felso talca (5) es az also fuzettalca (6) lesznek. 

A felso talca (5) a multifunkcios simito felso talcaja. Ez a talca 1 000 lap befogadasara kepes, es a 
lerakas mellett ofszet funkciot is kinal, a tuzetlen feladatokat pedig nyomtatott oldallal felfele vagy lefele is 
kepes osszegyujteni. A talca dokumentumonkent 50 papirlap tuzesere is kepes. A felso talca az 
alapertelmezett kimeneti talca, amikor multifunkcios simito van csatlakoztatva a nyomtatohoz. 

Az also talca (4) a multifunkcios simito also talcaja. Ez a talca legfeljebb 1 0 papirlapot tartalmazo fuzetek 
hajtasara es elfuzesere kepes. 

A kimeneti hely kivalasztasa 

Javasoljuk, hogy a programbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol valassza ki a kimeneti helyet (talcat). 
(Hogy hoi es hogyan vegezheti el a beallitasokat, az a programtol es a nyomtato-illesztoprogramtol fiigg.) 
Ha a programbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol nem tudja kivalasztani a kimeneti helyet, az 
alapertelmezett nyomtatasi kimeneti helyet allitsa be a nyomtato kezelopaneljerol. 

Kimeneti hely kivalasztasa a kezelopanelrol 

1 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen az Eszkozkonf iguracio ponthoz, majd nyomja 
meg a ^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Nyomtatas ponthoz, majd nyomja meg a 
^ gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Papir eel ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

4 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a kivant kimeneti talcat vagy keszuleket, majd 
nyomja meg a gombot. Lehet, hogy a halozati rendszergazda megvaltoztatta az eszkoz nevet. 
Egy csillag (*) jelenik meg a valasztott elem mellett. 
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Boritekok nyomtatasa 



Boritekra az opcionalis 1 . talca segitsegevel tud nyomtatni, amely 10 boritekot tud tarolni. Az opcionalis 
1. talcabol szamos boritektipusra tud nyomtatni. 

A nyomtatas minosege a boritek szerkezetetol fugg. Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig 
teszteljen le nehany minta boritekot. A boritekspecifikaciokkal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: 
Papirspecifikacio, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 



VIGYAZAT! A kapcsokkal, patentkapcsokkal, ablakokkal, bevono anyaggal, ontapado ragasztoval vagy mas 

szintetikus anyagokkal ellatott boritekok sulyosan karosithatjak a nyomtatot. Ne hasznaljon 
nyomaserzekeny ragasztoval ellatott boritekot. 

A boritek nyomtatasanak alapveto lepesei a kovetkezok: 

1 Allitsa be a beegetokarokat. Lasd: A beegetokarok atallitasa. 

2 Toltse be a boritekokat. Lasd: Boritekok betoltese az opcionalis 1 . talcaba. 

3 Kuldje el a nyomtatasi feladatot. Lasd: Boritekok nyomtatasa programbol. 



Megjegyzes Ha a boritekok osszegyurddnek nyomtatas kozben, tekintse at az alabbi fejezetet: Boritekok 

gyurodesenek megelozese. 

Boritekok betoltese az opcionalis 1. talcaba 

1 Nyissa ki az opcionalis 1 . talcat, de ne huzza ki a talcahosszabbitot. (A legtobb boritekot a nyomtato 
a hosszabbitas nelkul veszi fel a legjobban. Atulmeretes boritekok azonban lehet, hogy megkivanjak 
a hosszabbito hasznalatat.) 




2 Toltson maximum 1 0 boritekot az 1 . talca kozepebe a nyomtatando oldallal felfele, es a belyeg 
helyenek oldalaval a nyomtato fele. Csusztassa a boritekokat a nyomtatoba egeszen addig, amig 
eroltetes nelkul lehetseges. 
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3 Igazi'tsa a vezetoket ugy, hogy azok erintsek a boritekadagot, de ne hajlitsak meg azokat. Gyozodjon 
meg rola, hogy a bon'tekok a vezetokon levo fiilek ala simulnak. 




4 Alh'tsa at a beegetokarokat (lasd: A beegetokarok atallitasa). 



A beegetokarok atallitasa 

1 Ha telepi'tett opcionalis kimeneti eszkozt, eloszor csusztassa azt tavolabb a nyomtatotol, hogy hozza 
tudjon ferni a bal oldali ajtohoz. 




2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 
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3 Keresse meg, es emelje fel a ket kek kart. 




A boritek kinyomtatasa utan helyezze ismet lenti helyzetbe a beegetokarokat. 
4 Zarja be a bal oldali ajtot. 




Bon'tekok nyomtatasa programbol 

1 Toltson be boritekokat az opcionalis 1 . talcaba. 

2 A programban vagy a nyomtato-illesztoprogramban forraskent adja meg az opcionalis 1 . talcat. 

3 Allitsa be a megfelelo boritekmeretet es -tipust. A boritekokkal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: 
Papirspecifikacio, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: \A/ww.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 

4 Ha a program nem vegzi el automatikusan a boritek formazasat, valassza az „All6" oldaltajolast. 

A papirelakadas elkerulese erdekeben a nyomtatas megkezdese utan ne helyezzen be es ne tavolitson 
el boritekot. 

5 A margokat a boritek szeletol 15 mm-es (0,6 huvelykes) savban allitsa be. A legjobb nyomtatasi 
minoseg elerese erdekeben a margokat a felado, illetve a cimzett mezokhoz allitsa be (a szamitogep 
automatikusan felajanlja a Commercial #10 vagy DL boritek margobeallitasait). Ha lehetseges, ne 
nyomtasson arra reszre, ahol a boritek hatoldalan a haromszog alaku lapkak talalkoznak. 

6 A papirtipus es -meret alapjan torteno nyomtatashoz lasd: A nyomtatashoz hasznalt papir 
meghatarozasa, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 

7 Kimeneti helynek valassza a szabvanyos kimeneti talcat (alapertelmezett). Ha a tuzobe, a tuzo/ 
lerakoba vagy a multifunkcios simitoba nyomtat boritekokat, azok az adott eszkoz nyomtatott oldallal 
felfele talcajaba kerulnek. 

8 Amikor befejezte a nyomtatast, helyezze ismet lenti helyzetbe a beegetokarokat. 

Ha nem helyezi oket vissza lenti helyzetbe, szabvanyos papirok nyomtatasa eseten romlik a nyomtatasi 
minoseg. 
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Az opcionalis 3000 lapos lerako hasznalata 



Kimeneti jellemzok 

Az opcionalis 3000 lapos lerako az alabbi kimeneti jellemzokkel rendelkezik: 

• Osszesen 3000 A4 vagy Letter meretu papirlap lerakasara kepes 

• Osszesen 1 500 A3 vagy Ledger meretu papirlap lerakasara kepes 

• Ofszet funkciot kinal, nyomtat vagy csak az elso oldalra alkalmazza az ofszeteljarast 

A kimeneti eszkozok 2. talcaja (nyomtatott oldallal lefele a 3000 lapos lerako es a 3000 lapost tuzo/ 
lerako eseten) az alapertelmezett talca minden kinyomtatott dokumentumhoz. 

Az opcionalis lerako/tuzo hasznalata 

Az opcionalis 3000 lapos tuzo legalabb ketto es legfeljebb 50 lapbol alio dokumentumokat tud 
osszetuzni (75 g/m 2 , 20 fontos bankposta-papir) vagy ennek megfelelo 6 mm (0,2 hiivelyk) vastag 
koteget. A gep a 64 - 199 g/m 2 (17 - 53 font) meretu papirokat tamogatja. 

Jegyezze meg a kovetkezo tanacsokat: 

• A lerako legfeljebb 3000 oldalt tud tarolni. 

• Lehet, hogy nehezebb mediabol 50-nel kevesebb oldalt tud csak osszetuzni. 

• Ha az osszetuzendo feladat csak egy oldalbol all, vagy 50-nel tobb oldalbol all, a nyomtato a 
feladatot a talcaba fogja nyomtatni. Azonban nem fogja osszetuzni. 

A tuzo kivalasztasa 

Atuzest altalaban az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramon beliil tudja beallitani, de nehany funkcio 
csak a nyomtato-illesztoprogrambol erheto el. Hogy hoi es hogyan vegzi el a beallitasokat, az az 
alkalmazastol es a nyomtato-illesztoprogramtol fugg. 

Ha a tuzest se az alkalmazasbol, se a nyomtato-illesztoprogrambol nem tudja beallitani, valassza ki a 
nyomtato kezelopaneljen. 

A tuzes kivalasztasa alapertelmezettnek a kezelopanelrol 

1 Az Uzemkesz allapotban a A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen az 
Eszkozkonf iguracio menuhoz, majd nyomja meg a ^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a tuzo/lerakohoz, majd nyomja meg a gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Tuzo ponthoz, majd nyomja meg a gombot. 

4 Valassza ki az alapertelmezettnek szant kapocsszamot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Nyomtatas ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

6 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a kivant kimeneti talcat vagy keszuleket, majd 
nyomja meg a V gombot. Egy csillag (*) jelenik meg a beallitas mellett. 
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Tuzo betoltese 

A tuzot a kovetkezo eljarassal toltheti fel ujra. 
Tuzokapcsok betoltese 

1 Tavolitsa el a tuzo/lerakot a nyomtatorol. 




2 Nyissa ki a lerako/tuzo ajtajat. 




3 Emelje fel az Ores tuzopatront a zold fulnel fogva, es huzza ki. 
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4 Helyezze be az uj tuzokazettat. 
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Az opcionalis multifunkcios simito hasznalata 



Tekintse at a HP LaserJet 9040/9050 Alapveto tudnivaldk kezikdnyve c. utmutatojat a 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 webhelyen, hogy az alabbi temakorokrol tobbet tudjon meg: 

• Dokumentumoktuzese 

• Elfuzes 

• Fuzetek nyomtatasa 

• Fedolap keszitese a fuzethez 

Kimeneti jellemzok 

Az opcionalis 3000 lapos multifunkcios simito az alabbi kimeneti jellemzokkel rendelkezik: 

• Osszesen 1000 A4 vagy Letter meretu papir, vagy 500 A3 vagy Ledger meretu papi'r befogadasara 
kepes 

• Osszesen 50 otlapos fuzetet kepes befogadni A3 vagy Ledger meretben 

• Ofszetfeladatok 

• Dokumentumonkent osszesen 50 A4 vagy Letter meretu papirlap tuzesere kepes 

• Dokumentumonkent osszesen 25 A3 vagy Ledger meretu papirlap tuzesere kepes 

• Egyenkent hajt lapokat 

• A legfeljebb 10 papirlapbol (40 oldal) alio fuzeteket elfuzi es hajtja 

A tuzo hasznalata 

A simito legalabb ketto, es legfeljebb 50 oldal 75 g/m 2 (20 font) sulyu A4 vagy Letter meretu, illetve 
25 oldal A3 vagy 11x17 meretu media vagy ennek megfelelo 6 mm (0,2 huvelyk) media tuzesere 
kepes. A keszulek a 64 - 199 g/m 2 (17 - 53 font) meretu papirokat tamogatja. 

Ne feledje az alabbi tudnivalokat: 

• A lerako legfeljebb 1 000 oldalt tud tarolni (tuzes nelkul). 

• Lehet, hogy nehezebb mediabol 50-nel kevesebb oldalt tud csak osszetuzni. 

Ha az osszetuzendo feladat csak egy oldalbol all, vagy 50-nel tobb oldalbol all, a nyomtato a feladatot a 
kimeneti talcaba fogja nyomtatni, tuzes nelkul. 

Tuzes kivalasztasa 

A tuzest altalaban az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramon belul tudja beallitani, de nehany funkcio 
csak a nyomtato-illesztoprogrambol erheto el. Hogy hoi es hogyan vegzi el a beallitasokat, az az 
alkalmazastol es a nyomtato-illesztoprogramtol fugg. 

Ha a tuzest sem az alkalmazasbol, sem a nyomtato-illesztoprogrambol nem tudja beallitani, valassza ki a 
nyomtato kezelopaneljen. 

1 Nyomja meg a gombot a menu megnyitasahoz. 

2 A A vagy V gombbal gorgessen az ESZKOZKONFIGURALAS menupontra, es nyomja meg a 

gombot. 

3 A A vagy V gombbal gorgessen az tuzok menupontra, es nyomja meg a V gombot. 

4 A A vaQy a V gomb segitsegevel gorgessen a kivant tuzesi opciohoz, majd nyomja meg a 
^ gombot. 

Az alabbi tuzesi opciok allnak rendelkezesre: Nines, Egy vagy Ket kapocs. 
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Tuzokapcsok betoltese 

1 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 
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4 Forgassa el a tuzoegyseg tetejen talalhato kis, zold gombot az ora jarasaval megegyezo iranyba, mig 
a tuzopatron el nem mozdul a tuzoegysegtol balra. 




A kek pottynek lathatonak kell lennie a tuzoegyseg ajtajaban, mielott eltavolitana a tuzopatront. 
Amennyiben a kek potty megjelenese elott probalja meg eltavoli'tani a tuzopatront, a simito 
megrongalodhat. 

5 Nyomja ossze az Ores kazettan talalhato fuleket, es huzza ki az iires kazettat. 
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7 Csusztassa a tuzoegyseget a simitoba. 





Fiizetek keszi'tese 



A fuzetnyomtatasi funkciok nemelyiket bizonyos alkalmazasokbol is elerheti, pi. szamitogepes 
kiadvanyszerkesztd programokbol. A fiizetek keszitesevel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat az 
alkalmazashoz kapott felhasznaloi utmutatoban talalja. 

Ha a hasznalt program nem tamogatja a fuzetkeszitest, akkor a HP illesztoprogramok segitsegevel 
keszithet fuzeteket. 



Megjegyzes A HP javasolja, hogy a nyomtatasra szant dokumentumot az alkalmazasban keszitse elo es tekintse meg 

elonezetben, majd a HP illesztoprogram segitsegevel nyomtassa es elfuzze a fuzetet. 

Az illesztoprogrambol az alabbi harom lepes vegrehajtasaval keszithet fuzetet: 

• A fuzet elokeszitese: Rendezze el az oldalakat egy lapon (fuzetszeru elrendezes) a fuzethez. 

A dokumentumot az alkalmazasbol vagy a HP illesztoprogram fuzetnyomtatasi funkcioja segitsegevel 
is letrehozhatja. 

• Fedolap hozzaadasa: A fuzethez eltero elso oldalt vagy eltero papirtipussal rendelkezo elso oldalt is 
keszithet. Azonban tetszes szerint hasznalhat a fuzet tobbi reszehez hasonlo papirt is a fedolaphoz. 
A fiizetek fedolapja ugyanolyan meretii kell legyen, mint a tobbi lap. A fedolapok sulya azonban 
elterhet a fuzet tobbi lapjaetol. (Lasd: Eltero elso oldal nyomtatasa a tovabbi informaciokert.) 

• Elfuzes: A papirt rovid elevel elore kell a nyomtatoba tolteni. A nyomtato elforgatott papirt fog kerni. 
A simito osszetiizi a fiizet kozepet (elfuzes). Amennyiben a fuzet mindossze egyetlen papirlapbol all, 
a simito felbehajtja a lapot, de nem tiizi ossze. Ha a fiizet egynel tobb papirlapot tartalmaz, a simito 
osszetiizi, majd hajtja a fiizetenkenti legfeljebb 10 lapot. 
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A multifunkcios simito fuzetnyomtatasi funkcioja segitsegevel elfuzheti es hajthatja az alabbi papirmerettel 
rendelkezo fuzeteket: 

• A3 

• A4, elforgatott (A4-R) * 

• Letter, elforgatott (Letter-R) * 

• Legal 

• 11x17 

A fiizetek keszi'tesevel kapcsolatos reszletes tudnivalokat a www.hp.com/support/li9050 Ij9040 
webhely Multifunkcios simito felhasznaloi kezikdnyve c. reszeben talalja. 

*Az A4-R es Letter-R olyan A4, illetve Letter meretu mediak, melyek 90 fokban el vannak forgatva a 
talcaban. 



HUWW 



Az opcionalis multifunkcios simito hasznalata 67 



Az opcionalis 8 talcas postalada eszkoz hasznalata 



Kimeneti jellemzok 

• Nagy befogadokepessege reven a nyomtato kimeneti kapacitasat 2000 lap szabvanyos mediara 
noveli 

• A felso talca segitsegevel 125 lap nyomtatott oldallal felfele kapacitast biztosit 

• A nyomtatott oldallal lefele nyomtatasi feladatokat nyolc talcara osztja szet, melyek mindegyike 
250 lapos lerakasi kepesseggel rendelkezik 

• Kulonbozo mukodesi modokban kinal lerakasi opciokat: postalada, lerako, feladatszetvalaszto es 
rendszerezo/levalogato 

A 8 talcas postalada eszkozzel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a 8 talcas postalada eszkozhoz kapott 
felhasznaloi utmutatoban talalja. 

Nyomtatas a papir mindket oldalara (duplexeles) 

Ha opcionalis duplexnyomtatasi kelleket (duplexer) telepitett es konfiguralt, a nyomtato automatikusan 
ketoldalasan fog nyomtatni. Az uzembe helyezesi utasitasokat nezze meg a duplex egyseg 
dokumentaciojaban. 

VIGYAZAT! Soha ne probaljon a kovetkezo mediak mindket oldalara nyomtatni: cimkek, bon'tekok vagy 199 g/m 2 

(53 font) sulynal nehezebb papirra. A nyomtato megrongalodhat, vagy elakadas lephet fel. 

Nyomtatas a papir mindket oldalara 

1 Ha szukseges, allitsa be a nyomtato-illesztoprogramot, hogy felismerje a duplexert. Tovabbi 
utmutatasokat talal e temaval osszefuggesben a nyomtato on-line sugojaban. 

2 Toltse be (es tajolja) a duplexeleshez. 



Megjegyzes A jobb ketoldalas nyomtatasi teljesitmeny erdekeben allitsa be az 1 . talca meretet es tipusat. 

3 Valassza a Nyomtatas mindket oldalra beallitast az alkalmazasbol vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. Ha ezt a beallitast egyik fenti helyen sem tudja elerni, allitsa be a kezelopanel 
segitsegevel. (Az Eszkozkonf iguracio menuben valassza a Nyomtatas menut, a Duplex 
pontot, majd a bekapcsolva beallitast.) 

4 Allitsa be a Kotes es a Tajolas beallitasokat a Nyomtatas parbeszedpanelben, ha lehetseges. Ha 
nem, allitsa be oket a nyomtato kezelopanelje segitsegevel. Lasd az Elrendezes beallitasok a 
ketoldali nyomtatashoz reszt tovabbi informaciokert. 
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Elrendezes bealh'tasok a ketoldali nyomtatashoz 



A negy nyomtatasi elrendezesi beallitas a kovetkezo. Allitsa be a kotesi es a tajolasi beallitasokat a 
Nyomtatas parbeszedpanelben, ha lehetseges. A kotesi elek megnevezesehez a Nyomtatas 
parbeszedpanelben hasznalt terminologia elterhet az itteni terminologiatol. 

Ha ezeket a beallitasokat nem tudja elvegezni a Nyomtatas parbeszedpanelbol, allitsa be oket a 
nyomtato kezelopanelje segitsegevel. Valassza az Eszkozkonf iguracio menut, majd a 
Nyomtatas menut, a DUPLEX KOTES vagy a TAJOLAS menut, majd adja meg a kivant elrendezesi 
beallitasokat. 




Nyomtatas jobbrol balra 

1 . Hosszu el menten 
alio (alapertelmezett) 




4. Rovid el menten 
fekvd 
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Nyomtatas kulonleges papirra 



Ebben a reszben az olyan specialis mediakra torteno nyomtatashoz talal utmutatast, mint pi. fejleces 
papirok, foliak, a lap szeleig kiero kepek, levelezolapok, egyedi meretu es nehez papirok. 

Nyomtatas fejleces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra 
(egyoldalas) 

• A fejleces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra nyomtataskor fontos a papir helyes tajolasa. Az 
utasitasokat lasd a Media tajolasa cimu reszben. 

• Ha a papir 199 g/m 2 (53 font bankposta-papir) sulynal nehezebb, illetve 216 g/m 2 (58 font 
bankposta-papir) sulynal konnyebb, akkor kizarolag az 1 . talcaba toltse. A teljes papirspecificiokat 
lasd: Papirspecifikacio vagy az alabbi webhelyen: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 

Nyomtatas fejleces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra 
(ketoldalas) 

• A fejleces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra nyomtataskor fontos a papir helyes tajolasa. Az 
utasitasokat lasd a Media tajolasa cimu reszben. 

• Ha az elolyukasztott papir mindket oldalara nyomtat, a Papirkezeles menuben a kezelopanelen 
vagy a nyomtato-illesztoprogramban egyarant az elolyukasztott papirt kell papirtipuskent valasztania. 

Ci'mkek nyomtatasa 

• A cimkeket a Media tajolasa cimu reszben talalhato utmutatasnak megfeleloen tajolja. 

• Az opcionalis 1 . talcabol legfeljebb 50 lapnyi cimket nyomtasson. 

• Csak a lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket hasznaljon. Ellenorizze, hogy a ci'mkek megfelelnek-e a 
specif ikacioknak. (Lasd: Papirspecifikacio vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 

VIGYAZAT! Ezen utmutatasok figyelmen kivul hagyasa kart tehet a nyomtatoban. 

Kulonosen fontos: 

• Ne hasznalja ki az opcionalis 1 . talca teljes kapacitasat a ci'mkek betoltesekor, mert azok 
nehezebbek, mint a papir. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek elvaltak a hatso laptol, gyurottek vagy mas modon serultek. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek hatso oldala levalt. (A cimkeknek a teljes hatso lapot be kell 
takarniuk szabad reszek nelkul.) 

• Ne kuldjon at cimkelapot egynel tobbszor a nyomtaton. A ragasztos hatso resz ugy van tervezve, 
hogy csak egyszer halad keresztul a nyomtaton. 

• Ne nyomtasson a ci'mkek mindket oldalara. 

Nyomtatas foliakra 

• Az ebben a nyomtatoban hasznalt foliaknak allniuk kell a nyomtato maximalis homersekletet, a 
200°C (392°F) fokos homersekletet. 

• Csak a lezernyomtatokhoz ajanlott irasvetito foliakat hasznaljon. 

• Foliakhoz hasznalja a bal oldali kimeneti talcat. Ha az opcionalis lerako, tuzo/lerako, multifunkcios 
simito vagy 8 talcas postalada eszkoz egyiket valasztja, a foliakhoz a felso talcat hasznalja. 

VIGYAZAT! Ne probaljon a folia mindket oldalara nyomtatni. Ne kisereljen meg 199 g/m 2 (58 font) sulynal nehezebb 

boritekokra, egyedi papirra vagy egyeb mas papirra nyomtatni. Az egyeb foliakra torteno nyomtatas 
karosithatja a nyomtatot. 
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Utmutato az egyedi meretu papirhoz, kartonpapi'rhoz es nehez 
papirhoz 

• Egyedi-meretu papirra az opcionalis 1 . talcabol, 2. talcabol, 3. talcabol vagy az opcionalis 
4. talcabol nyomtathat. 

• A 199 g/m 2 (53 font) sulynal nehezebb papirokat kizarolag az 1. talcabol adagolja. 

A papirspecifikaciokkal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: Papirspecifikacio, vagy keresse fel az 
alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 

• Ha az opcionalis 1 . talcabol nyomtat, a nyomtatoba toltott papir oldalhosszanak legalabb 98 mm-nek 
(3,9 huvelyknek) kell lennie, hogy a nyomtato be tudja huzni a papirt, de legfeljebb 312 mm 

(12,3 hiivelyk) lehet. A vezetoeltol a hatso elig merve a papir hossza legalabb 191 mm (7,5 huvelyk) 
es legfeljebb 470 mm (18,5 huvelyk) lehet. 

• Ha az opcionalis 2. talcabol nyomtat, a nyomtatoba toltott papir oldalhosszanak legalabb 148 mm- 
nek (5,8 huvelyknek) kell lennie, hogy a nyomtato be tudja huzni a papirt, de legfeljebb 297 mm 
(11,7 huvelyk) lehet. A vezetoeltol a hatso elig merve a papir hossza legalabb 210 mm (8,3 huvelyk) 
es legfeljebb 432 mm (17,0 huvelyk) lehet. 

• Ha az opcionalis 4. talcabol nyomtat, a nyomtatoba toltott papir oldalhosszanak legalabb 182 mm- 
nek (7,2 huvelyknek) kell lennie, hogy a nyomtato be tudja huzni a papirt, de legfeljebb 297 mm 
(11,7 huvelyk) lehet. A vezetoeltol a hatso elig merve a papir hossza legalabb 210 mm (8,3 huvelyk) 
es legfeljebb 432 mm (17,0 huvelyk) lehet. 

A lap szeleig kiero kepek nyomtatasa 

Mivel a nyomtato kepes specialis szabasu papirra is nyomtatni egeszen 312 x 470 mm 

(12,3 x 18,5 huvelyk) meretig, 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 huvelyk) szelessegben nyomtathat kepeket 

vagojelekkel ellatva. A lap szeleig kiero kepeket csak az 1 . talcabol nyomtathat. Aszeltol-szelig vagy a lap 

szeleig kiero nyomtatas alapertelmezett beallitasa a „ki". Tovabbi informaciokert lasd az alkalmazas 

sugojat. 
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O Specialis nyomtatasi feladatok 



Attekintes 

Ebben a reszben a kovetkezo specialis nyomtatasi feladatok leirasat talalja: 

• A nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata 

• A regisztracio bealh'tasa 

• Eltero elso oldal nyomtatasa 

• Ores hatso borito hozzaadasa 

• Tobb oldal nyomtatasa egyetlen papirlapra 

• Az opcionalis 1 . talca mukodesenek testreszabasa 

• A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa 

• A feladattarolasi funkciok hasznalata 

• Maganjellegu feladat nyomtatasa 

• Egy nyomtatasi feladat tarolasa 

• Egy feladat gyorsmasolasa 

• Egy feladat lektoralasa es fenntartasa 
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A nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata 



Amikor egy szoftveralkalmazasbol nyomtat, szamos nyomtatofunkcio a nyomtato-illesztoprogrambol 
erheto el. A Windows nyomtato-illesztoprogramokhoz valo hozzaferesrol lasd Hozzaferes a nyomtato- 
illesztoprogramokhoz. 



Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogramban es a szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok altalaban hatalytalanitjak 

kezelopanelon vegzett beallltasokat. (A szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok altalaban 
hatalytalanitjak a nyomtatomeghajtoban vegrehajtott beallltasokat.) 



Levalogatas a nyomtatoval 

A nyomtato levalogatasi funkcioja lehetoseget ad tobb eredeti peldany keszitesere (osszehordas), ami a 
kovetkezo elonyoket nyujtja: 

• csokkenti a halozati forgalmat 

• gyorsabban visszater a szoftveralkalmazashoz 

• valamennyi eredeti dokumentum 

A nyomtatobealh'tasi informaciok elmentese 

A nyomtato-illesztoprogramok lehetove teszik a leggyakrabban hasznalt nyomtatobeallitasok 
alapertekkent torteno elmenteset. Peldaul beallithatja az illesztoprogramban a ketoldalas (duplex) 
nyomtatast is. 

A Windows 2000 es Windows XP minden illesztoprogramja, illetve a Windows 9X, Me es NT 4.0 PCL 6 
es PCL 5e nyomtato-illesztoprogramjai segitsegevel mentheti a kiilonbozo nyomtatasi feladatokra 
vonatkozo nyomtatasi beallltasokat. Peldaul, lehet hogy egyszerre szeretne elkesziteni egy 
gyorsbeallitast a boritekokhoz, valamint egy dokumentum elso lapjanak fejleces papirra torteno 
nyomtatasahoz. 

Uj nyomtato-illesztoprogram funkciok 

Keresse meg a Windows nyomtato-illesztoprogramban a Gyorsbeallitasok, Meretezes illesztes 
celjabol (barmely oldalmeretet barmely oldalmeretre) es a Fiizet nyomtatasa beallitasokat, vagy 
olvassa el a nyomtato-illesztoprogram sugojaban a tovabbi informaciokat. 

Vizjelek nyomtatasa 

A vizjel tulajdonkeppen egy felirat, peldaul "Szigoruan bizalmas", es a dokumentum minden egyes 
lapjanak a hatterekent keriil kinyomtatasra. Az elerheto opciokert nezze meg a meghajtot, vagy tovabbi 
informaciokert nezze meg a nyomtatomeghajto on-line sugojat. 

Macintosh rendszeren az illesztoprogramtol fuggoen tudja kivalasztani az "Egyedi" beallitast, es megadni 
a kivalasztando szoveget. 
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A regisztracio bealh'tasa 



A Regisztracio bealh'tasa funkcio segitsegevel helyezheti el ketoldalas (duplex) nyomtatas eseten az 
elulso es hatso oldalon talalhato kepet a lap kozepen. Ezen funkcio segitsegevel a szeltol-szelig 
nyomtatast ugy tudja beallitani, hogy a nyomtato a papirlap valamennyi eletol kb. 2 millimeter 
(0,1 huvelyk) tavolsagig tud nyomtatni. A kepelhelyezes mindegyik adagolotalcanal kisse eltero. Az 
illesztesi muveletet mindegyik talcanal el kell vegezni. A rendszergazda egy belso talca regisztracios 
oldala segitsegevel is kalibralhatja a talcakat. 

A regisztracio bealh'tasa 

1 Nyomja meg a V gombot a menu megnyitasahoz. 

2 A A vaQy ▼ gombbal gorgessen az ESZKOZKONFIGURACIO menupontra, es nyomja meg a 

gombot. 

3 A ^ es a ▼ gombok segitsegevel gorgessen a nyomtatas i minoseg beallitasig, majd 
nyomja meg a gombot. 

4 A ^ vagy ▼ gombbal gorgessen az regisztracio beallitasa menupontra, es nyomja 
meg a V gombot. 

Egy talcat egy FORRAS megadasaval valaszthat ki. Az alapertelmezett FORRAS a 2. talca. Amennyiben a 
2. talca regisztraciojat szeretne vegrehajtani, lepjen a 7. lepeshez. Egyebkent folytassa az eljarast a 
kovetkezo lepessel. 

5 A ^ vagy ▼ gombbal gorgessen az FORRAS menupontra, es nyomja meg a gombot. 

6 A ^ es a ▼ gombok segitsegevel valasszon ki egy talcat, majd nyomja meg a ^ gombot. Miutan 
kivalasztott egy talcat, a kezelopanel kijelzoje visszater a regisztracio beallitasa 
menuhoz. 

7 A A es a ▼ gombok segitsegevel gorgessen a tesztoldal nyomtatasa beallitasig, majd 
nyomja meg a gombot. 

8 Kovesse a kinyomtatott oldalon talalhato utasitasokat. 
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Eltero elso oldal nyomtatasa 



Eltero elso lap nyomtatasa 

Ezeket az utmutatasokat kovesse, amikor egy nyomtatasi feladat soran az elso lapot mashogy akarja 
kinyomtatni, mint a tobbi lapot. Az itt leirt utmutato az 1 . talcara vonatkozik, azonban mas talcakbol is 
lehetseges eltero elso oldal nyomtatasa. 

1 Windows eseten valassza a "Mas papir hasznalata az elso oldalhoz" funkciot a 

nyomtatomeghajtojaban. Valasszon ki egy talcat az elso oldalhoz, majd egy masikat a tobbi oldalhoz. 
Helyezze a kivalasztott talcaba az elso oldalhoz valasztott papirt. (A kezi adagolashoz helyezze a 
papirt az opcionalis 1 . talcaba, miutan a nyomtatora kuldte a feladatot, es a nyomtato papirt ker.) Az 
opcionalis 1 . talca megtoltesehez helyezze a papirt a nyomtatando oldalaval felfele, es a lap tetejevel 
a nyomtato hatso resze fele forditva. 

Macintosh szamitogepeknel valassza a "Elso innen" es a "Maradek innen" beallitast a Nyomtatas 
parbeszedpanelben. 



hp 




Megjegyzes Az, hogy hoi es hogyan valaszthat a beallitasok kozul, a szoftveralkalmazastol es az adott nyomtato- 

illesztoprogramtol fiigg. (Lehetseges, hogy nehany opcio csak a nyomtato-illesztoprogramon keresztul 
erheto el.) 

2 A dokumentum tovabbi lapjait toltse egy masik talcaba. Az elso es a tovabbi lapokat a papir tipusa 
szerint is lehetseges kivalasztani. Tovabbi informaciokat a A nyomtatashoz hasznalt papir 
meghatarozasa cimu reszben talal. 
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Ores hatso borito hozzaadasa 



E beallitas segitsegevel Ores lapokat adhat hozza egy nyomtatasi feladat vegehez. 

Windows kornyezetben valassza az Eltero papir hasznalata az elso laphoz beallitast a nyomtato- 
illesztoprogram Papi'r lapjan, majd valassza a Hatso borito beallitast. Itt kivalaszthatja a hatso boritohoz 
hasznalando papir forrasat. A funkcio kikapcsolasahoz valassza a Nines hatso borito beallitast. 

Tobb oldal nyomtatasa egyetlen papfrlapra 

Egy lapra akar tobb oldalt is nyomtathat. Nehany illesztoprogramban elerheto ez a funkcio, amely a 
vazlatok kinyomtatasanak egy koltseghatekony modja. 

Ha egy papirlapra egynel tobb oldalt szeretne nyomtatni, a nyomtato-illesztoprogramban keresse meg az 
elrendezes vagy az oldalak laponkent beallitast. (Ezt neha 2-szeres, 4-szeres vagy n-szeres 
nyomtatasnak is nevezik.) 

I K l^^l 
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Az opcionalis 1. talca mukodesenek testreszabasa 



Testreszabhatja az opcionalis 1 . talcat, hogy megfeleljen a nyomtatasi igenyeinek. 
A nyomtatot beallithatja ugy, hogy az opcionalis 1 . talcabol nyomtasson: 

• Amikor a talca mar fel van toltve, es 1 . talca meret=barmely meret es 1 . talca 
tipus=earmely tipus; (korabban Elso mod). A nyomtatasi sebesseg kisebb lehet normal 
sebessegnel. 

• Kizarolag akkor, amikor a betoltott papirtipust a keszulek kerte, es 1 . TALCA MERET=egy 
megadott meret, illetve 1 . talca TiPUSA=egy megadott tipus (korabban Kazetta mod). 

Nyomtatas az 1. talcabol, amikor a betoltott papi'rt keri a nyomtato 

Amikor 1 . talca MERET=egy megadott meret, illetve 1 . talca TiPUS=egy megadott tipus 
(korabban Kazetta mod), a nyomtato ugyanugy kezeli az 1 . talcat, mint a belso talcakat. Ahelyett, hogy 
eloszor az opcionalis 1 . talcaban keresne papi'rt, a nyomtato automatikusan a legalso talcatol felfele 
haladva keres papirt, vagy azzal a talcaval kezdi, amelyben a papir tipusa vagy merete megegyezik a 
beallitasokkal, melyeket abban a nyomtatast vegzo programban allitott be. 

Ha lehetseges, a programban vagy a Nyomtatas parbeszedpanelben allitson be egy tipust es egy 
meretet valamelyik talca szamara. Ha nem, a tipust es a meretet a nyomtato kezelopaneljerol allitsa be. 
(Lasd: A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa.) 

Amikor 1 . talca meret=barmely meret es 1 . talca tlpus=egy megadott tipus van beallitva a 
nyomtato kezelopaneljen, a Papl rkezeles menuben megjelenik egy beallitas, melynek segi'tsegevel 
meret es ti'pus beallitasokat adhat meg az opcionalis 1 . talca szamara. 

Kezi lapadagolas az opcionalis 1. talcabol 

A kezi adagolas funkcio egy masik modja annak, hogy specialis papirra nyomtasson az opcionalis 1 . 
talcabol, peldaul boritekra vagy fejleces papirra. 
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A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa 



Beallithatja ugy a nyomtatot, hogy a papirt ti'pus (mint peldaul sima vagy fejleces) es meret (mint peldaul 
letter vagy A4-es) szerint valassza ki, szemben azzal a beallitassal, amikor forras (papirtalca) alapjan 
valaszt papirt. 

A Tipus es Meret szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a nyomtato abbol a talcabol huzza be a papirt, 
amelyben eloszor talal a kivalasztott meretnek es tipusnak megfelelo papirt. A papir tipus szerinti, azaz 
nem forras szerinti kivalasztasa hasonlo az un. talcazarhoz, mely megakadalyozza, hogy specialis 
papirokat veletlenul hasznaljon tel. (Azonban a barmely meret, barmely tipus vagy sima 
beallitasok nem kapcsoljak be a talcazar funkciot.) 

Peldaul ha a 2. talcat fejleces papirra konfiguralta, es az illesztoprogramban azt adja meg, hogy a sima 
papi'rra szeretne nyomtatni, akkor a nyomtato nem a 2. talcarol fogja behuzni a fejleces nyomtatasra 
szant papirt. Ehelyett a nyomtato arrol a talcarol huzza be a papirt, amelybe sima papirt toltott, es sima 
papirra is konfiguralta a nyomtato kezelopanelen. 

A papir tipus es meret szerinti kivalasztasaval jelentosen jobb eredmenyeket erhet el nehezebb papirra, 
fenyes papirra es foliakra torteno nyomtatas eseten. A nem megfelelo beallitasok hasznalata gyenge 
nyomtatasi minoseget eredmenyezhet. Mindig tipus alapjan nyomtassa a specialis mediakat, pi. a 
cimkeket vagy a szurkearnyalatos foliakat. Mindig meret alapjan nyomtasson boritekokat. 

A papi'rti'pus es -meret alapjan torteno nyomtatas elonyei 

Ha gyakran hasznal kulonbozo tipusu papirokat, akkor miutan helyesen beallitotta a talcakat, a 
tovabbiakban a nyomtatasok elott nem kell ellenoriznie, hogy melyik talcaba milyen papirt toltott. Ez 
kulonosen akkor hasznos, amikor a nyomtato meg van osztva, es tobben is toltenek vagy tavolitanak el 
belole papirt. A papi'rti'pus es -meret alapjan torteno nyomtatas olyan funkcio, amellyel biztos lehet 
abban, hogy a feladatok mindig a megfelelo papirra nyomtatodnak. 

Ha nem biztos abban, hogy milyen tipusu papirt tolt be (peldaul bankposta vagy ujrahasznosi'tott papirt- 
e), akkor nezze meg a cimket a papircsomagon. A tamogatott papi'rtipusokkal kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokat lasd: Papirspecifikacio, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 



Megjegyzes A tipust es a meretet halozati nyomtatoknal a beagyazott webszerverbol vagy a HP Web Jetadmin 

szoftverbol is beallithatja. (Lasd a nyomtatomeghajto online sugojat.) 
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Nyomtatas papi'rti'pus es -meret alapjan 



Megjegyzes Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait. 

(A szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok altalaban hatalytalanitjak a nyomtato-illesztoprogramban 
vegrehajtott beallitasokat.) 

1 Toltse fel, es allitsa be a talcakat. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

2 A nyomtato kezelopaneljen nyomja meg a ^ gombot, es a A vagy a ▼ gomb segitsegevel 
lepjen vegig a papirkezeles pontig, majd nyomja meg a gombot. 

3 Tegye az alabbiak egyiket: 

• Az opcionalis 1 . talcaba toltott papirtipus es -meret automatikus behuzasanak engedelyezese: 
Allitsa be ezeket a beallitasokat: 1 . talca meret=barmely meret es 1 . talca 

TIPUS=BARMELY TIPUS. 

• Nyomtatas tipus es meret alapjan az 1. talcarol: Allitsa az 1 . talca meret beallitasta 
betoltott meretre, majd 1 . talca tipus beallitast a betoltott tipusra. 

• Nyomtatas papirtipussal es -merettel a 2. talcabol, 3. talcabol vagy az opcionalis 4. talcabol ugy, 
hogy a talcaba szabvanyos meretu papirt toltott: Csak allitsa be a papirtipust. Ha a meret 
felismerheto, szabvanyos meret, akkor a keszulek automatikusan felismeri. Amennyiben a meret 
nem felismerheto, adja meg a meretet. 

• Nyomtatas papirtipussal es -merettel a 2. talcabol, 3. talcabol vagy az opcionalis 4. talcabol ugy, 
hogy a talcaba egyedi meretu papirt toltott: Allitsa be a meretet es a tipust. A meretnel valassza az 
Egyedi beallitast, majd a talcakban talalhato papirvezetokkel allitsa be az ertekeket. 

4 Valassza ki a kivant papirtipust es -meretet a programbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol. 
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A feladattarolasi funkciok hasznalata 



Negy feladattarolasi funkcio erheto el a nyomtaton. Mindegyik csak akkor elerheto, ha a nyomtato 
rendelkezik merevlemezzel. A maganjellegu feladatok es a probanyomat es megtartas feladatok a RAM- 
ban is elerhetoek (merevlemez telepi'tese ekkor nem szukseges). 

• Maganjellegu feladatok. Ha maganjellegu feladatot kuld a nyomtatora, az nem nyomtatja ki, ami'g 
be nem ir egy PIN-szamot a nyomtaton. 

• Megorzott feladatok. Letolthet egy feladatot, mint pi. egy urlapot, idobeosztast vagy naptarat a 
nyomtatora, es engedelyezheti, hogy a tobbi felhasznalo azt barmikor kinyomtathassa. A megorzott 
feladatok az opcionalis merevlemezre masolodnak, es nem torlodnek, ha a nyomtatoban elfogy a 
szabad memoria. 

• Gyorsmasolasi feladatok. Egy masolasi feladatbol akarhany peldanyszamban nyomtathat 
masolatot, egy peldanyt pedig megorizhet a merevlemezen. Afeladat megorzese altal kesobb is 
nyomtathat belole masolatokat. 

• Lektoralas es fenntartas feladatok. A lektoralasi es fenntartasi funkcio hasznalata gyors es 
konnyu modja egy feladat egy peldanyanak kinyomtatasara es lektoralasara, majd a tovabbi 
peldanyok kinyomtatasara. 

A feladatvisszatartasi funkciokhoz valo hozzafereshez a szamitogepen keresztul kovesse az alabbi 
utasitasokat: Azutan olvassa el a kifejezetten a letrehozni ki'vant feladattipusra vonatkozo reszt. 



VIGYAZAT! Ha kikapcsolja a nyomtatot, valamennyi Gyorsmasolasi feladat, Probanyomat es megtartas es 

Maganjellegu feladat torlodik. 

Hozzaferes a nyomtato feladattarolasi funkcioihoz 

Windowsnal 

1 A Fajl menuben valassza a Nyomtatas pontot. 

2 Kattintson a Tulajdonsagok gombra, majd a Feladattarolas fulre. 

3 Valassza ki a kivant Feladattarolasi mod opciot. 
Macintosh-nal 

Ujabb illesztoprogramokban: Valassza a Feladatvisszatartas beallitast a nyomtatas parbeszedpanel 
legordulo menujeben. Regebbi illesztoprogramokban valassza a Nyomtatospecifikus beallitasok 
beallitast. 

Maganjellegu feladat nyomtatasa 

A maganjellegu nyomtatasi funkcio lehetove teszi egy felhasznalonak, hogy a feladat addig ne 
nyomtatodjon ki, amig azt egy 4 szamjegyu szemelyi azonosito szammal (PIN) jova nem hagyja a 
nyomtato kezelopaneljen. A PIN-t a felhasznalo a nyomtato-illesztoprogramban hatarozza meg, es az a 
nyomtatasi feladat reszekent keriil a nyomtatohoz. 



Megjegyzes A maganjellegu feladatok funkcio az elerheto RAM memoriat hasznalja, ha a nyomtatoban nincsen 

merevlemez. E mod kozepes vagy gyakori hasznalatahoz a HP opcionalis merevlemez telepiteset 
javasolja. 



Maganjellegu feladatok letrehozasa 

Ahhoz, hogy egy feladatot maganjellegunek allitson be, az illesztoprogramban valassza a Maganjellegu 
feladat beallitast, adjon meg egy Felhasznalonevet, egy Feladatnevet, es gepeljen be egy 4 jegyu PIN 
kodot. A feladat addig nem fog kinyomtatodni, amig a felhasznalo be nem gepeli a PIN-kodot a nyomtato 
kezelopaneljen. 
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Maganjellegu feladatok felengedese 

A felhasznalo a kezelopanelrol nyomtathatja ki a maganjellegu feladatot. 
Maganjellegu feladatok felengedese 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a V gombot. 

3 Lepjen vegig a felhasznalonev beallitashoz, es nyomja meg a V gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a V gombot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Nyomtatas ponthoz, majd nyomja meg a 

V gombot. (A Nyomtatas ikon mellett a Q jelnek kell megjelenni.) 

6 Hasznalja a szambillentyuzetet a PIN-kod megadasahoz, majd nyomja meg a V gombot. 

Maganjellegu feladat torlese 

Egy maganjellegu feladat automatikusan torlodik a nyomtato merevlemezerol, miutan a felhasznalo 
kinyomtatta. Ha egy feladatot annak kinyomtatasa nelkul szeretne torolni, kovesse az alabbi utasitasokat. 

Maganjellegu feladatok torlese 

1 Nyomja meg a ^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 

3 Lepjen vegig a felhasznalonev beallitashoz, es nyomja meg a ^ gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a >^ gombot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Tories ponthoz, majd nyomja meg a 

V gombot. (A Tories mellett a & jel kell megjelenjen.) 

6 Hasznalja a szambillentyuzetet a PIN-kod megadasahoz, majd nyomja meg a >^ gombot. 

Egy nyomtatasi feladat tarolasa 

A felhasznalo letolthet egy nyomtatasi feladatot a nyomtato merevlemezere anelkul, hogy kinyomtatna az 
adott feladatot. A felhasznalo azutan a feladatot kesobb barmikor kinyomtathatja a nyomtato 
kezelopaneljenek a segi'tsegevel. Peldaul lehetseges, hogy egy felhasznalo le akartolteni egy szemelyes 
urlapot, kalendariumot vagy egy konyvelesi formanyomtatvanyt, amihez mas felhasznalok is 
hozzaferhetnek es azt kinyomtathatjak. 

Egy nyomtatasi feladat merevlemezen torteno tarolasahoz a nyomtataskor valassza a Tarolt feladat 
beallitast az illesztoprogramban. 



Megjegyzes A tarolt feladat funkcio a nyomtato elerheto RAM memoriajat hasznalja, ha a nyomtatoban nincsen 

merevlemez. E mod kozepes vagy gyakori hasznalatahoz a HP opcionalis merevlemez telepiteset 
javasolja. 



Tarolt feladatok letrehozasa 

A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Tarolt feladat beallitast, es adjon meg egy felhasznalonevet 
es egy feladatnevet. A feladat addig nem nyomtatodik ki, ami'g valaki nem keri a nyomtatonal. Lasd: Tarolt 
feladat nyomtatasa. 
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Tarolt feladat nyomtatasa 

A felhasznalo a nyomtato merevlemezen tarolt feladatot a kezelopanelnel tudja kinyomtatni: 

Tarolt feladat kinyomtatasa 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a V gombot. 

3 Lepjen vegig a FELHASZNALONEV beallitashoz, es nyomja meg a V gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a V gombot. 

5 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz nyomja meg a gombot. Amikor a V jel van 
kivalasztva, a kijelzo Masolatok=n feliratra valt. A szam modositasahoz hasznalja a 
szambillentyuzetet, vagy a AesaT gombokat egy uj szam megadasahoz, majd nyomja meg a 
\^ gombot. 

Ha egy feladat kinyomtatasahoz PIN-kod szukseges, a ft jelenik meg a Nyomtatas parancs mellett. 
Lasd: Maganjellegu feladat nyomtatasa. 

Egy tarolt feladat torlese 

A nyomtato merevlemezen tarolt feladatokat a nyomtato kezelopaneljen lehet torolni. 

Egy tarolt feladat torlese 

1 Nyomja meg a >^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 

3 Lepjen vegig a felhasznalonev beallitashoz, es nyomja meg a >^ gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a >^ gombot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Tories ponthoz, majd nyomja meg a 
>^ gombot. 

Ha egy feladat torlesehez PIN-kod szukseges, a ft jelenik meg a Tories parancs mellett. Lasd: 
Maganjellegu feladat nyomtatasa. 

Egy feladat gyorsmasolasa 

A gyorsmasolasi funkcio kinyomtat egy feladatot a kivant peldanyszamban, es egy masolatot elment a 
nyomtato merevlemezere. A feladat tovabbi peldanyait kesobb is ki lehet nyomtatni. Eztafunkciot ki lehet 
kapcsolni a meghajtoban. 

A nyomtaton tarolhato Gyorsmasolasi feladatok alapertelmezett szama 32. A kezelopanel segitsegevel 
modosithatja ezt az alapertelmezett szamot. Lasd: FELADATTAROLASI KORLAT=3 2 . 
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Gyorsmasolasi feladatok letrehozasa 



VIGYAZAT! Ha a nyomtatonak tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, a 

nyomtato elkezdi letorolni a martarolt gyorsmasolasi feladatokat, kezdve a legregebbi feladattal. Ha egy 
feladatot tartosan tarolni kivan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a nyomtatonak szabad helyre van 
szuksege, akkor valassza a Tarolt feladat beallitast a Gyorsmasolas beallitas helyett. 

A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Gyorsmasolas beallitast, es adjon meg egy felhasznalonevet 
es egy feladatnevet. 

Amikor nyomtatasra kuldi a feladatot, a nyomtato a nyomtato-illesztoprogramban beallitott peldanyszamot 
nyomtat ki. Ha nagyobb peldanyszamban szeretne gyorsmasolni, lasd: Gyorsmasolasi feladatok tovabbi 
peldanyainak nyomtatasa. 

Gyorsmasolasi feladatok tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

Ez a resz azt irja le, hogyan nyomtathat tovabbi peldanyokat a nyomtato merevlemezen tarolt feladatokrol. 

Egy gyorsmasolasi feladat tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

1 Nyomja meg a ^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 

3 Lepjen vegig a FELHASZNAl6nev beallitashoz, es nyomja meg a gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a ^gombot. 

5 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz folytassa a kovetkezo lepesnel. Egyebkent a 
nyomtatando peldanyszam ellenorzesehez vagy modositasahoz: 

a A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Masolatok ponthoz, majd nyomja meg a 
^ gombot. A nyomtatando peldanyszam az ablak tetejen lathato. 

b A szam modositasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, vagy a A es a ▼ gombokat egy uj szam 
megadasahoz, majd nyomja meg a gombot. 

6 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Nyomtatas ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. A nyomtatasi feladat kinyomtatodik. 

Ha a Nyomtatas parancs mellett ^ lathato, a feladat kinyomtatasahoz PIN-kod szokseges. Lasd: 
Maganjellegu feladat nyomtatasa. 

Gyorsmasolasi feladat torlese 

Ha mar nincsen szuksege egy adott gyorsmasolasi feladatra, torolje azt a nyomtatonal. Ha a nyomtatonak 
tovabbi szabad helyre van szuksege uj gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, a nyomtato automatikusan 
elkezdi letorolni a martarolt nyomtatasi feladatokat, kezdve a legregebbi feladattal. 



Megjegyzes Atarolt gyorsmasolasi feladatokat a kezelopanelrol, illetve a HP Web Jetadmin programbol is torolheti. 
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Gyorsmasolasi feladat torlese 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagya ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a V gombot. 

3 Lepjen vegig a FELHASZNALONEV beallitashoz, es nyomja meg a V gombot. 

4 A A va 9Y ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a V gombot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Tories ponthoz, majd nyomja meg a 
V gombot. 

Ha egy feladat torlesehez PIN-kod szukseges, a jelenik meg a Tories parancs mellett. Lasd: 
Maganjellegu feladat nyomtatasa. 

Egy feladat lektoralasa es fenntartasa 

A probanyomat es megtartas funkcio hasznalata gyors es konnyu modja egy feladat egy peldanyanak 
kinyomtatasara es ellenorzesere, majd a tovabbi peldanyok kinyomtatasara. 

Ha egy feladatot tartosan tarolni kivan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a nyomtatonak szabad 
helyre van szuksege, akkor az illesztoprogramban valassza a Tarolt feladat beallitast. 

A probanyomat es megtartas funkcio az elerheto RAM memoriat hasznalja, ha a nyomtatoban nincsen 
merevlemez. E mod kozepes vagy gyakori hasznalatahoz a HP opcionalis merevlemez telepiteset 
javasolja. 

Probanyomat es megtartas feladat letrehozasa 

Ha a nyomtatonak tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb probanyomat es megtartas feladatok 
tarolasahoz, a nyomtato elkezdi letorolni a mar probanyomat es megtartas feladatokat, kezdve a 
legregebbi feladattal. Ha egy feladatot tartosan tarolni kivan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a 
nyomtatonak szabad helyre van szuksege, akkor valassza a Tarolt feladat beallitast a Probanyomat es 
megtartas beallitas helyett. 

A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Probanyomat es megtartas beallitast, es adjon meg egy 
felhasznalonevet es egy feladatnevet. 

A nyomtato kinyomtatja a feladat egy peldanyat, amelyet ellenorizhet. Majd lasd: Egy fenntartott feladat 
hatralevo peldanyainak kinyomtatasa. 

Egy fenntartott feladat hatralevo peldanyainak kinyomtatasa 

A felhasznalo a kezelopanelrol nyomtathatja ki a nyomtato merevlemezen megorzott feladat hatralevo 
peldanyait. 

Probanyomat es megtartas feladat kinyomtatasa 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagya ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a V gombot. 

3 Lepjen vegig a felhasznalonev beallitashoz, es nyomja meg a \^ gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a ^ gombot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Nyomtatas ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. A nyomtato a szamitogep keresere kinyomtatja a hatralevo peldanyszamot. 

Ha a Nyomtatas parancs mellett Qi lathato, a feladat kinyomtatasahoz PIN-kod szokseges. Lasd: 
Maganjellegu feladat nyomtatasa. 
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Egy megtartott feladat torlese 



Amikor egy felhasznalo egy probanyomat es megtartas feladatot kuld, akkor a nyomtato automatikusan 
torli az adott felhasznalo korabbi probanyomat es megtartas feladatait. Ha meg nines probanyomat es 
megtartas feladat azonos feladatnewel, es a nyomtatonak tovabbi helyre van szuksege, lehet, hogy a 
nyomtato letorol mas probanyomat es megtartas feladatokat, a legregebbivel kezdve. 

Probanyomat es megtartas feladat torlese 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Feladat visszakeresese ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 

3 Lepjen vegig a felhasznalonev beallitashoz, es nyomja meg a gombot. 

4 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a feladathoz, es nyomja meg a >^ gombot. 

5 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Tories ponthoz, majd nyomja meg a 
^ gombot. 

Ha egy feladat torlesehez PIN-kod szukseges, a ft jelenik meg a Tories parancs mellett. Lasd: 

Maganjellegu feladat nyomtatasa. 
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i funkciok 



Attekintes 

Ez a resz a nyomtatoval kapcsolatos fontos biztonsagi tudnivalokat mutatja be: 

• Biztonsagos lemeztorles 

• Biztonsagi zar 

• Feladattarolasi funkciok 
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Biztonsagos lemeztorles 



Elofordulhat, hogy a nyomtato merevlemezen a torolt adatokat vedeni kell a jogosulatlan hozzaferes elol. 
A Biztonsagos lemeztorles olyan biztonsagi funkcio, melyet a merevlemezen tarolt nyomtatasi feladatok 
biztonsagos torlesere hasznalhat. 

A biztonsagi szinteket a HP WEb Jetadmin segitsegevel allithatja be. A Biztonsagos lemeztorlesnek 
harom szintje lehetseges: 

• Nem biztonsagos gyorstorles 

Ez egy egyszeru, fajl-tablazat torlesi funkcio. A fajlhoz vezeto utvonalat a rendszer torli, de a tenyleges 
adatok a lemezen maradnak, mi'g tovabbi adattarolasi muveletek felul nem irjak azokat. Ez a leggyorsabb 
torlesi mod. A Nem biztonsagos gyorstorles az alapertelmezett torlesi mod. 

• Biztonsagos gyorstorles 

A fajlhoz vezeto utvonalat a rendszer torli, es az adatot egy tenyleges, hasonlo karaktermintazattal irja 
feliil. Ez lassabb, mint a Nem biztonsagos gyorstorles, de a rendszer minden adatot felulir. A Biztonsagos 
gyorstorles megfelel az USA Honvedelmi miniszteriumanak 5220-22. M elnevezesu, lemeztorlesre 
vonatkozo kovetelmenyeinek. 

• Biztonsagos tisztitotorles 

Ez a szint hasonlo a Biztonsagos gyorstorles modhoz. Azonban az adatokat a rendszer ismetelten felulirja 
egy olyan algoritmussal, mely megakadalyozza, hogy barmilyen adat a lemezen maradjon. Ez a mod 
befolyasolja a teljesitmenyt. A Biztonsagos tisztitotorles megfelel az USA Honvedelmi miniszteriumanak 
5220-22. M elnevezesu, lemez tisztitotorlesere vonatkozo kovetelmenyeinek. 

Modosi'tott adatok 

A Biztonsagos lemeztorles funkcio altal modosi'tott (befolyasolt) adatok azokat az ideiglenes fajlokat is 
magukban foglaljak, amelyeket a rendszer a nyomtatasi es masolasi muveletek soran keszit, illetve a 
tarolt feladatokat, a probanyomat es megtartas feladatokat, a lemez-alapu betukeszleteket es a lemez- 
alapu makrokat (formatumokat). Ne feledje, hogy a tarolt feladatokat csak akkor irja biztonsagosan feliil a 
rendszer, ha a megfelelo torlesi mod kivalasztasat kovetoen az eszkoz Feladat visszakeresese 
menujenek segitsegevel torli azokat. (Lasd: Egy tarolt feladat torlese.) Ez a funkcio nem befolyasolja a 
flash-alapu nyomtato nem felejto RAM (NVRAM) taraban tarolt adatokat, amelyek az alapertelmezett 
nyomtatobeallitasokat, az oldalszamlalokat es egyeb adatokat tartalmazzak. Ez a funkcio nem 
befolyasolja a rendszer RAM lemezen (amennyiben letezik ilyen) tarolt adatokat. Ez a funkcio nem 
befolyasolja a flash-alapu rendszerinditashoz hasznalatos RAM tarban tarolt adatokat. 

A Biztonsagos lemeztorlesi mod modositasa nem irja felul az elozo lemezadatokat, es nem jar azonnali 
teljes lemeztisztitassal sem. A Biztonsagos lemeztorlesi mod modositasa azt az eljarast valtoztatja, 
amelyet a nyomtato hasznal az ideiglenes adatok torlesere a modositas utan. 

Hozzaferes a Biztonsagos lemeztorleshez 

A Biztonsagos lemeztorles funkciohoz a HP Web Jetadmin segitsegevel ferhet hozza. 

Tovabbi tudnivalok 

A HP Biztonsagos lemeztorles funkcioval kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at a HP tamogatasi 
fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/go/webjetadmin ). 
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Biztonsagi zar 



A biztonsagi zar olyan mechanikus zarat jelent, amelyet a belso szamitogepreszek vedelme erdekeben 
alkalmazhat. Az opcionalis EIO tartozekokat ez azonban nem vedi. Vasarolja meg a zarszerkezet kulon, 
majd szerelje fel a termekre. 




Feladattarolasi funkciok 



Tobb feladattarolasi funkcio is elerheto a nyomtaton. E funkciok koze tartoznak pi. a maganjellegu 
feladatok, a nyomtatasi feladatok tarolasa, a gyorsmasolasi feladatok, es a probanyomtatasi es 
megtartasi feladatok. 

A feladattarolasi funkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat ebben a reszben talal: A feladattarolasi 
funkciok hasznalata. 
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A nyomtato karbantartasa 



Attekintes 



Ez a resz ismerteti a nyomtato karbantartasara vonatkozo alapveto tudnivalokat. 

• A nyomtato tiszti'tasa 

• Nyomtato karbantartasi csomag 

• A nyomtatopatron kezelese 

• A nyomtatopatron allapota 
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A nyomtato tisztitasa 



Altalanos tiszti'tas 

A nyomtatasi minoseg megorzesehez a kovetkezo alkalmakkor mindig alaposan tisztitsa meg a 
nyomtatot: 

• nyomtatopatron-csere alkalmaval, 

• ha problemak jelentkeznek a nyomtatasi minoseggel kapcsolatosan. 

Vizzel enyhen megnedvesitett torloruhaval tisztitsa meg a nyomtato kiilsejet. A nyomtato belsejet szaraz, 
szoszmentes ruhaval tisztitsa meg. Tartsa be a kovetkezo oldalon talalhato, a tisztitasi feladatokra 
vonatkozo valamennyi figyelmeztetest! 

FIGYELEM! A nyomtato tisztitasa soran ne erintse meg a beegeto terseget! Lehet, hogy forro\ 

VIGYAZAT! A nyomtatopatron maradando karosodasanak elkerulese erdekeben a nyomtaton es korulotte ne 

hasznaljon ammonia alapu tisztitoszereket. 

A nyomtato tisztitasanak menete 

1 Mielott nekifogna a kovetkezo lepeseknek, kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt, a 
tapkabellel egyutt. 




2 Nyissa ki a nyomtato elolapjat, es vegye ki a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT! A nyomtatopatron rongalodasat elkerulendo hasznalja mindket kezet, amikor kiemeli a patront a 

nyomtatobol. 

Ugyeljen arra, hogy ne erje nehany percnel tovabb feny a nyomtatopatront. Takarja le a nyomtatopatront, 
miutan kivette a nyomtatobol. 
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Ha festek kerult a ruhajara, akkor szaraz ronggyal torolje le, es hideg vizben mossa ki a ruhajat. A meleg 
viz csak jobban beledolgozza a festeket a szdvetbe. 

3 Szaraz, szoszmentes ruhaval toroljon le minden piszkot a papirutvonal reszrol, a regisztralogorgorol 
es a nyomtatopatron feszkerol. 




4 Cserelje ki a nyomtatopatront. 




5 Fordi'tsa vissza a zold kart a zart allasba. 




6 Csukja vissza az elolapot, csatlakoztassa ujra a kabeleket es kapcsolja be a nyomtatot. 
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Nyomtato karbantartasi csomag 



Megjegyzes A nyomtatokarbantartasi keszlet fogyoeszkoznek szamit, es nem vonatkozik ra a garancia. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg elerese erdekeben a HP javasolja, hogy a kb. 350 000 oldalankent 
hasznalja a nyomtatokarbantartasi keszletet. Elofordulhat, hogy ennel gyakrabban kell kicserelnie a 
keszletet, attol fuggoen, hogy milyen tipusu nyomtatasi feladatokat vegez altalaban. Ha kerdese van azzal 
kapcsolatban, milyen gyakran kell a nyomtatokarbantartasi keszletet alkalmaznia, lepjen kapcsolatba az 
ugyfelszolgalattal ezen a cimen: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 

Amikor a kezelopanelen megjelenik a VEGEZZEN nyomtatokarbantartast iizenet, be kell 
szereznie egy nyomtato karbantartasi csomagot, es telepitenie kell az uj alkatreszeket. A 110 V-os 
keszlet alkatreszszama: C91 52A. A 220 V-os keszlet alkatreszszama: C91 53A. A nyomtatokarbantartasi 
keszlet ket 1 . tipusu gorgot, het 2. tipusu gorgot, egy atvivohenger-szerelvenyt es egy beegetomu- 
szerelvenyt tartalmaz. A keszlet-osszetevok telepitesere vonatkozo reszletes tudnivalok a 
nyomtatokarbantartasi keszlet dobozaban talalhatok. 

Miutan telepitette az uj karbantartasi keszletet, allitsa vissza a nyomtato karbantartasi szamlalojat 
alaphelyzetbe. 

A nyomtato karbantartasi szamlalojanak visszaalh'tasa 

1 Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2 Kapcsolja be a nyomtatot. 

3 Ha elindul a memoria-szamlalo, nyomja le es tartsa ugy a gombot. 

4 Ha a harom LED vilagit, nyomja meg tobszor a A gombot, amig a kepernyon megjelenik az 

UJ KARBANTARTASI KESZLET felirat. 

5 Nyomja meg a gombot. 
Ha az iizenet nem tunik el, 

1 A A vagy ▼ gombbal gorgessen a ESZKOZKONFIGURACIO menupontra. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a VISSZAALLJ TASOK ponthoz. 

3 Nyomja meg a gombot. 

4 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a karbantartasi uzenet torlese ponthoz. 

5 Nyomja meg a gombot. 

Az alabbi lepeseket kovetve nyomtasson egy konfiguracios oldalt, amely segitsegevel megallapithatja, 
sikerult-e nullara allitania a karbantartasi keszlet szamlalojat. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 Nyomja meg a >^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a INFORMACIO ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

3 A A esa ▼ gombok segitsegevel gorgessen a konfiguracio nyomtatasa beallitasig, 
majd nyomja meg a gombot. 

A nyomtato karbantartasi csomag telepitesevel kapcsolatosan a csomaghoz mellekelt utmutatasban talal 
tovabbi tajekoztatast. 
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A nyomtatopatron kezelese 



Uj, eredeti HP nyomtatopatron (C8543X) hasznalatakor a kovetkezo kellekkel kapcsolatos 
informaciokhoz juthat hozza: 

• a nyomtatopatron hatralevo elettartama 

• a hatralevo lapok becsult szama 

• a kinyomtatott lapok szama 

• egyeb kellek informaciok 

A nyomtatopatron hitelesi'tese 

Amikor egy nyomtatopatront a nyomtatoba helyez, a nyomtato jelzi, ha az nem eredeti HP 
nyomtatopatron. Ha hasznalt HP patront helyez at egy masik HP nyomtatobol, akkor a nyomtatonak akar 
20 nyomtatott oldalba is telhet, mig megkapja a jelzest, hogy a patron eredeti HP alkatresz. 

Ha a nyomtato kezelopaneljen megjeleno uzenet szerint ez nem eredeti HP nyomtatopatron, pedig On 
ugy tudja, hogy HP patront vasarolt, keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Nem HP nyomtatopatronok 

A Hewlett-Packard Company nem javasolja a nem-HP nyomtatopatronok hasznalatat, legyen az akar uj, 
akar ujragyartott. Mivel nem HP termekek, a HP nem tudja befolyasolni vagy szabalyozni a szerkezetuket 
vagy a minoseguket. Ha a nyomtato valamely, nem HP nyomtatopatron hasznalata kovetkezteben szorul 
javitasra, akkor erre a nyomtato jotallasa nem vonatkozik. 

A nyomtatopatron tarolasa 

Ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasbol, amig nem akarja hasznalni. 



VIGYAZAT! A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben ne tegye ki azt nehany percnel hosszabb ideig 

fenynek. 



A teste kszint ellenorzese 

A festekszint ellenorizheto a nyomtato kezelopanelje, a beagyazott webszerver, a nyomtatoszoftver es a 
HP Web Jetadmin segitsegevel. 

A nyomtato kezelopaneljenek hasznalata 

1 AV megnyomasaval nyissa meg a Menu elemet. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a informacio pontot, majd nyomja meg a 

gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a kellekallapot oldal nyomtatasa 
menupontot, majd nyomja meg a gombot. 

4 Nyomja meg a gombot a kellekallapot oldal kinyomtatasahoz. A kellekallapot oldalrol tovabbi 
informaciokat lasd: Kellekallapot oldal. 
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A beagyazott Webszerver hasznalata 

1 A webbongeszoben adja meg a nyomtato honlapjanak az IP-cimet. Ezzel a nyomtato allapot lapjara 
lep. 

2 A kepernyo bal oldalan, kattintson a Kellekallapot-ra. Ezzel a kellekallapot oldalhoz kerul, amelyen 
a festekszinttel kapcsolatos informaciot olvashatja. A kellekallapot oldalrol tovabbi informaciokat 
lasd: Kellekallapot oldal . 

A nyomtatoszoftver hasznalata 

E funkcio hasznalatahoz az alabbi felteteleknek kell teljesulniuk: 

• A HP Eszkoztar telepitve van a szamitogepre. (A HP Eszkoztar a tipikus szoftvertelepi'tes reszekent 
automatikusan telepitesre kerul.) 

• A nyomtatonak halozathoz csatlakozik. 

• A szamitogep rendelkezik internet-hozzaferessel. 
A nyomtatasi szoftver hasznalata 

1 Valassza a Start menu Programok elemet, majd kattintson a HP eszkoztar sorra. 

A HP Eszkoztar egy webbongeszoben nyi'lik meg. 

2 Kattintson az ablak bal oldalan talalhato Allapot fiilre, majd kattintson a Kellekallapot lehetosegre. 



Megjegyzes Ha kellekeket szeretne rendelni, kattintson a Kellekek rendelese gombra. Ekkor egy bongeszo nyi'lik 

meg egy URL-cimmel, melynek segitsegevel kellekeket vasarolhat. Valassza ki a megrendelni kivant 
kelleket, es fejezze be a rendelesi folyamatot. 

A HP Web Jetadmin hasznalata 

Valassza ki a nyomtatoeszkozt a HP Web Jetadmin alkalmazasban. Az eszkozallapot oldal tartalmazza a 
festekszint informaciot. 
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A nyomtatopatron allapota 



E lepesek alapjan jarjon el, ha a nyomtatopatronra vonatkozo uzenetet kap, vagy amikor modositani vagy 
cserelni szeretne egy nyomtatopatront. 

Nyomtatopatron rendelese 

Amikor a nyomtatopatronban a festek kifogyoban van, a kezelopanelen a RENDEL JEN PATRONT 
uzenet jelenik meg. 

Ha a nyomtato a RENDELJEN PATRONT uzenet megjeleneset kovetoen tovabb nyomtat, a KEVES A 
festek beallitas folytatas lehetosegre van bealh'tva (alapertelmezett beallitas). 

Ha a nyomtato a keves festekre figyelmezteto hibauzenet megjelenesekor abbahagyja a nyomtatast, a 
keves A festek beallitas stop ertekre van allitva. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a 
V gombot. 

A rendeljen patront uzenet addig nem tunik el, mig a felhasznalo ki nem csereli a patront. 

Valasszon a keves a festek=folytatas vagy a keves a festek=stop beallitasok kozul a 
kezelopanelen a Konfiguracios menuben (Rendszerbeallitas almenu). 

A HP azt javasolja, hogy az elso RENDELJEN PATRONT figyelmezteto uzenet megjelenesekor rendelje 
meg a csere-nyomtatopatront. A patront az Internetes kellekrendeles funkcioval rendelheti meg. Ehhez 
kattintson a kepernyo jobb also reszen levo nyomtatoikonra, majd az on altal hasznalt nyomtato ikonjara, 
vegul az allapotoldalon a Kellekrendeles hivatkozasra. Halozati kornyezetben a beepitett webszerverrel 
rendelhet fogyoeszkozoket on-line modon. 

A nyomtatopatron csereje 

Amikor a nyomtatopatronbol kifogyott a festek, a kezelopanelen a rendeljen patront uzenet 
jelenik meg. A nyomtato tovabb nyomtat (ha a felhasznalo nem avatkozik kozbe), amig ki nem urul a dob, 
de a HP az uzenet megjelenese utan nem garantalja a nyomtatasi minoseget. Azonban ha a 
CSEREL jen patront uzenet a dob-elettartam veget jelzi, a felhasznalonak azonnal ki kell cserelnie a 
patront, nem lehet tovabb nyomtatni. Ezt a nyomtato es a nyomtatopatron vedelmenek erdekeben kell 
megtenni. 

Ujrahasznositas 

A nyomtatopatron ujrahasznositasaval kapcsolatban tovabbi tudnivalokert tekintse at ezt: 
Kornyezetvedelem, vagy keresse fel ezt a webhelyet: www.hp.com/recycle . 

A nyomtatotiszti'to-lap hasznalata 



Megjegyzes A jo nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben bizonyos papiroknal minden egyes alkalommal hasznaljon 

tisztitolapot, amikor kicsereli a nyomtatopatront. Ha gyakran kell tisztitolapot alkalmaznia, probaljon ki egy 
masik papirtipust. 

Ha a nyomtatott oldalak szinoldalan vagy hatlapjan festekszemcsek jelennek meg, akkor kovesse az 
alabbi eljarast. 

A nyomtato kezelopaneljerol: 

1 A A. vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki az Eszkozkonf iguracio pontot, majd nyomja 
meg a gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a Nyomtatasi minoseg pontot, majd nyomja 
meg a gombot. 
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3 A A vagya ▼ gomb segitsegevel valassza ki a Tisztitolap keszitese pontot, majd 
nyomja meg a V gombot. 

4 Kovesse a tisztitolapon talalhato utasitasokat. 

5 Amikor a nyomtato belsejebol kitisztitotta a festeket, a lap savjan fenyes fekete pontok jelennek meg. 
Ha a fekete savon feher pontok latszanak, nyomtasson meg egy tisztitolapot. 



Megjegyzes A tisztitolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapir minosegu papirra nyomtatja (nem 

bankposta vagy durva papirra). 



A nyomtatopatron atmozgatasa 

Amikor eloszor helyez a keszulekbe egy nyomtatopatront, ovatosan mozgassa a patront elore, majd 
hatra, hogy a festeket egyenletesen eloszlassa a patronban. Az uj patrontipus eseteben ez az egyetlen 
alkalom, hogy at kell mozgatnia a patront. 

Riasztasok konfiguralasa 

A HP Web Jetadmin vagy a beagyazott webszerver segitsegevel be tudja ugy allitani a rendszert, hogy 
riasztast kuldjon a nyomtatoval fellepo problemakrol. A riasztasok e-mail uzenetek formajaban erkeznek 
az On altal megadott e-mail cimre vagy cimekre. 

Az alabbi teteleket konfiguralhatja: 

• a nyomtato(ka)t, mely(ek) tevekenyseget figyelemmel szeretne kiserni. 

• milyen riasztasokat kivan fogadni (peldaul riasztas papirelakadas, patron rendelese, patron csereje, 
nyitott fedel miatt, vagy mert kifogyott a papir). 

• az e-mail cimet, amelyre a riasztasokat tovabbitani kell 



Szoftver 


Az informacio helye 


HP Web Jetadmin 


A riasztasokkal es beallitasukkal kapcsolatos reszleteket 
a HP Web Jetadmin Sugorendszereben talalja. 


Beagyazott webszerver 


A beagyazott webszerverrel kapcsolatos altalanos 
tudnivalokat ebben a reszben olvashatja: A beagyazott 
Webszerver hasznalata. 

A riasztasokkal es beallitasukkal kapcsolatos reszleteket 
a beagyazott webszerver Sugorendszereben talalja. 



A HP Eszkoztar szoftveren keresztul is kaphat riasztasokat. Ezek a riasztasok elougro ablak vagy 
feladatsor-ikon formajaban jelentkeznek. A HP Eszkoztar szoftver nem kiild riasztasokat e-mail uzenetek 
formajaban. Ugy is beallithatja a HP Eszkoztar szoftvert, hogy csak az On altal megszabott riasztasokat 
tovabbitsa, es azt is megadhatja, milyen gyakran ellenorizze a szoftver a nyomtato allapotat. Lasd a HP 
Eszkoztar reszt tovabbi informaciokert. 
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Problemamegoldas 



Attekintes 



Ez a resz segi'tseget nyujt a nyomtatokkal kapcsolatos hibakeresesben es problemamegoldasban. 



Elakadasok 
elharitasa 



Neha a papir elakadhat nyomtatas kozben. Ez a resz segitseget nyujt a 
papi'relakadasok helyenek megallapitasaban, a papi'r eltavolitasaban, valamint az 
ismetlodo papirelakadasok elharitasaban. 



Nyomtatoiizenetek 
ertelmezese 



Tobbfele uzenet jelenhet meg a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen. Egyes 
uzenetek a nyomtato aktualisallapotat jelzik, mint peldaul az INICIALIZALAS. Mas 
uzenetek beavatkozast kivannak, mint peldaul ZARJA BE A JOBB OLDALI 
AJTOT. A legtobb uzenet magatol ertetodo. Nehany azonban a nyomtato 
problemaira vonatkozik, vagy beavatkozast vagy tovabbi leirast igenyel. Ez a resz az 
ilyen tipusii uzeneteket sorolja fel, es leirja, mit kell tenni, ha az uzenetek nem tunnek 
el. 



A kezelopanelen 
megjeleno 
hibauzenetek 
elharitasa 



Ez a fejezet felsorolja a kezelopanelen esetlegesen megjeleno uzeneteket, es 
elmagyarazza azok tartalmat, illetve az iizenethez kapcsolodo teendoket. 



A nyomtatas 
minosegevel 
kapcsolatos 
problemak kezelese 



A nyomtato a nyomtatasi feladatokat a legjobb nyomtatasi minosegben kell teljesitse. 
Ha a kinyomtatott nyomtatasi feladatok nem elesek es tisztak, es az oldalon hibak 
jelennek meg, mint peldaul vonalak, szemcsek vagy foltok, ennek a resznek a 
segitsegevel allapitsa meg a hiba okat, es oldja meg a nyomtatas minosegevel 
kapcsolatos problemat. 



Gyakori nyomtatasi 
problemak elharitasa 



Mielott megjavitana a nyomtato hibajat, meg kell tudnia, mi okozza a bajt. Az ebben a 
reszben talalhato tablazatok segitsegevel allapitsa meg, mi a problema, es kovesse 
ennek megfeleloen az adott javitasi tanacsokat. 



A beagyazott 

webszerver 

hasznalata 



A nyomtatoval kapcsolatos adatokat tartalmazo oldalak a beagyazott webszerveren 
talalhatok. 



Informacios oldalak 
nyomtatasa 



Ezeket az oldalakat a nyomtato kezelopaneljenek segitsegevel nyomtathatja ki. 



A nyomtato 

konfiguraciojanak 

ellenorzese 



A nyomtatobol kinyomtathatja az informacios oldalakat, amely a nyomtatorol es 
beallitasarol kozol reszleteket. 



Papirut teszt 
nyomtatasa 



A papirut-teszt vegrehajtasaval ellenorizheti, hogy a kulonbozo papirutak megfeleloen 
mukodnek-e. 
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Elakadasok elharftasa 



Ha papirelakadas uzenet jelenik meg a nyomtato kezelopaneljen, keresse a papirt a kovetkezo rajzon 
lathato helyeken. Lehet, hogy nemcsak a papirelakadas uzenetben jelzett helyeken, hanem mashol is 
meg kell nezni, ott nem akadt-e el a papir. Ha a papirelakadas helye nem egyertelmu, eloszor az elooldali 
ajto kornyeken nezze meg. 

Miutan megnezte a rajzot, haladjon tovabb az elakadas megszuntetesenek lepeseihez. Papirelakadas 
elharitasakor vigyazzon, hogy ne szakitsa el a papirt. A nyomtatoban maradt kis darabka papir tovabbi 
papirelakadasokat okozhat. Gyakori papirelakadas eseten lasd: Ismetelt papirelakadasok elharitasa. 



Megjegyzes Szorodo festek maradhat a nyomtatoban a papirelakadas utan, es minosegi problemakat okozhat. Ennek 

nehany lap utan ki kell tisztulnia. 



Elakadas helye 




1 . Szabvanyos felso talca (nyomtatott oldallal lefele talca) 

2. Opcionalis 1. talca 

3. Jobb oldali ajto 

4. Fuggoleges atbocsatasi ajto 

5. Opcionalis 4. talca 

6. 3. talca 

7. 2. talca 

8. Bal oldali ajto (a kimeneti tartozek mogott) 

9. Duplexer (a nyomtato belsejeben) 

10. Opcionalis kimeneti eszkoz 

11. Elulso ajto es a nyomtatopatron kornyeke 

12. Felso talca (nyomtatott oldallal felfele talca) 
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Elakadasok elharitasa az adagolotalcaknal 



Elakadasok elharitasa az opcionalis 1. talcanal 

1 Ellenorizze az 1 . talcat, es tavolitsa el a szakadt vagy begyurt papirt. Alaposan ellenorizze, hogy az 
osszes papirdarabkat eltavoh'totta-e. 




2 Nyissa ki, majd csukja be a nyomtato jobb oldali ajtajat a nyomtato visszaalh'tasahoz. 




Elakadasok elharitasa a jobb oldali ajton beliil 

1 Nyissa ki a jobboldali ajtot. 




2 Ellenorizze, hogy nincs-e papir a jobb oldali ajtonal, es tavolitsa el a szakadt vagy begyurt papirt. 
Alaposan ellenorizze, hogy az osszes papirdarabkat eltavolitotta-e. 
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3 Nyissa fel az elakadaselharitasi fedelet. Huzza ki, majd emelje fel a zold fillet. 




4 Huzza ki az ebben a reszben talalhato papirt a nyomtatobol. 

5 Fordi'tsa vissza a zold kart a zart allasba. 




6 Zarja be a jobboldali ajtot. 

Elakadas elhan'tasa a 2. es 3. talcanal 

1 Nyissa ki a talcat, amig meg nem all. 




2 Ellenorizze, hogy nincs-e papir a talcaknal, es tavolitsa el a szakadt vagy begyurt papirt. Alaposan 
ellenorizze, hogy az osszes papirdarabkat eltavolitotta-e. 
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3 Csukja be a talcat. 




4 Nyissa ki, majd csukja be a nyomtato jobb oldali ajtajat a nyomtato visszaallitasahoz. 




Elakadasok elharitasa az opcionalis 4. talcanal 

1 Nyissa ki az opcionalis 4. talca fuggoleges atbocsatasi ajtajat. 




2 Ellenorizze, hogy nincs-e papir ezen a teruleten, es tavolitsa el a szakadt vagy begyurt papirt. 
Alaposan ellenorizze, hogy az osszes papirdarabkat eltavolitotta-e. 



HUWW 
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3 Amennyiben nem lat papirdarabkakat a jobb oldali ajton belul, nyissa ki az opcionalis 4. talcat. 
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Elakadas elharitasa a duplex nyomtatasi tartozeknal (duplexer) 



Elakadas elharitasa a duplex nyomtatasi tartozeknal 

1 Ha telepi'tett opcionalis kimeneti eszkozt, eloszor csusztassa azt tavolabb a nyomtatotol, hogy hozza 
tudjon ferni a bal oldali ajtohoz. 




2 Nyissa ki a bal oldali ajtot, es ovatosan huzza ki az esetlegesen beragadt papirt. 




Ne erjen hozza a mellette levo beegeto terseghez. Lehet, hogy forrol 

3 Tavolitsa el a duplex nyomtatasi tartozekot ugy, hogy lenyomja a zold kart, es elhuzza az egyseget 
addig, amig meg nem all. 




4 Tavolitsa el a papirt a ket zold kar felemelesevel a duplex nyomtatasi tartozekban. 
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5 Nyissa ki az elooldali ajtot. 




6 Ellenorizze, hogy nincs-e papir a duplex nyomtatasi tartozeknal, es tavolitsa el a szakadt vagy 
begyurt papirt. Ovatosan huzza ki a papirt, nehogy elszakadjon. 




7 Helyezze vissza a duplex nyomtatasi tartozekot, visszatolva, amig nem kattan a helyere. 




8 Zarja be valamennyi ajtot. Ha telepitett opcionalis kimeneti eszkozt, nyomja vissza a helyere. 
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Papi'relakadas elhan'tasa a kimeneti teriileteken 



Papi'relakadasok elhan'tasa a szabvanyos kimeneti talcanal 

1 Ha a papi'relakadas kiterjed a kimeneti reszre, lassan es ovatosan huzza ki a papirt a nyomtatobol, 
ugyelve arra, nehogy beszakadjon. 




2 Nyissa ki a bal oldali ajtot, es ovatosan huzza ki az esetlegesen beragadt papirt. (Ha telepitett 

opcionalis kimeneti eszkozt, eloszortavolitsa el azt a nyomtatorol, hogy hozza tudjon ferni a bal oldali 
ajtohoz.) 




3 Zarja be valamennyi ajtot. Ha telepitett opcionalis kimeneti eszkozt, nyomja vissza a helyere. 

Papi'relakadas elhan'tasa a bal oldali ajtonal (beegeto terseg) 

1 Ha telepitett opcionalis kimeneti eszkozt, eloszor csusztassa azt tavolabb a nyomtatotol, hogy hozza 
tudjon ferni a bal oldali ajtohoz. 
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2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 




FIGYELEM! Ne erjen hozza a mellette levo beegeto terseghez. Lehet, hogy forro! 

3 Huzza ki az ebben a reszben talalhato beragadt vagy beszakadt papirt a nyomtatobol. 

4 Nyomja le a zold fulet, es alaposan ellenorizze, hogy minden papirt eltavolitott-e. Az osszes 
papirdarabkat tavolitsa el. 
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Papi'relakadas elhan'tasa a multifunkcios simitoban 

1 Nyissa fel a simito fedelet. 




2 Lassan es ovatosan huzza ki a papirt a simitobol, hogy ne szakadjon el. 




3 Zarja le a simito fedelet. 
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4 Tavolitsa el a simitot a nyomtatorol. 




8 Fuzet elakadasanak elharitasahoz forgassa el az ora jarasaval megegyezo iranyba az also zold 
gombot, es vegye ki a fuzetet. 




HUWW 
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Tuzokapocs miatti elakadas elhan'tasa az opcionalis lerako/tuzonel 

1 Csusztassa tavolabb a lerako/tuzot a nyomtatotol. 
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4 



Huzza felfele a patront. 




5 Tavolitsa el az elakadt tuzokapcsot. 

6 Nyomja le a patron karjat. 




7 Helyezze be az tuzokazertat ugy, hogy a helyere pattanjon. 




8 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 




HUWW 
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9 



Csatlakoztassa ismet a lerako/tuzot a nyomtatohoz. 




Megjegyzes Miutan elharitottaazelakadast, atuzot ujra kell tolteni, igy lehet, hogy az elso nehany dokumentum (otnel 

nem tobb) nem lesz osszetuzve. Ha nyomtatasi feladatot kuld a nyomtatora, de a tuzogep elakadt, vagy 
elfogyott belole a tuzokapocs, a feladat akkor is kinyomtatodik, egeszen addig, ami'g hely van a kimeneti 
talcaban. 

Tuzokapocs okozta elakadas elhan'tasa a multifunkcios simitoban 

1 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 




2 Csusztassa maga fele a tuzoegyseget. 
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3 Forgassa el addig a nagy, zold gombot, mi'g a tuzoegyseg ablakaban nem jelenik meg egy kek potty. 




4 Forgassa el a tuzoegyseg tetejen talalhato kis, zold gombot az ora jarasaval megegyezo iranyba, mig 
a tuzopatron el nem mozdul a tuzoegysegtol balra. 




A kek pottynek lathatonak kell lennie a tuzoegyseg ajtajaban, mielott eltavolitana a tuzopatront. 
Amennyiben a kek potty megjelenese elott probalja meg eltavolitani a tuzopatront, a simito 
megrongalodhat. 

5 Tavolitsa el a tuzopatront. 
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6 Huzza felfele a zold pottyel jelolt kart. 




7 Tavolitsa el a serult tuzokapcsot. 

8 Nyomja lefele a zold pottyel jelolt kart. 




9 Helyezze vissza a tuzopatront. 




10 Csusztassa a tuzoegyseget a simitoba. 
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1 1 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 




Ritkan elofordulhat tuzoelakadas a tuzofej felso reszeben is. 

1 Kovesse a multifunkcios simitoban tortent tuzoelakadas elharitasanak 1 -4. lepeseit (lasd: 
Tuzokapocs okozta elakadas elharitasa a multifunkcios simitoban). 

2 Keresse meg a seriilt kapcsot a tuzoegyseg hatso reszeben, majd tavolitsa el a kapcsot. 




3 Kovesse a multifunkcios simitoban tortent tuzoelakadas elharitasanak 10-11. lepeseit (lasd: 
Tuzokapocs okozta elakadas elharitasa a multifunkcios simitoban). 
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Elakadasok elharitasa a 8 talcas postalada eszkozben 



Megjegyzes Gyozodjon meg rola, hogy a hasznalatban levo papir nem vastagabb vagy nehezebb, mint a 8 talcas 

postalada eszkoz altal tamogatott. Lasd: Papirspecifikacio. 

1 Huzza el a 8 talcas postalada eszkozt a nyomtatotol. Ehhez a muvelethez alljon a nyomtato bal 
oldalanal, es huzza a 8 talcas postalada eszkozt sajatmaga fele. 




2 Ovatosan tavolitsa el a felso (nyomtatott oldallal felfele) talcat. 

3 Huzza lefele a kimeneti papirmodul karjat, es tavoh'tson el minden elakadt mediat errol a teruletrol. 




4 Tolja vissza a helyere a 8 talcas postalada eszkozt, majd csatlakoztassa ismet a felso talcat. 
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Ismetelt papi'relakadasok elhantasa 



Problema Megoldas 



Altalanosan 1 . Ellenorizze, hogy a papi'r megfeleloen van-e betoltve a talcakba, es hogy a 

ismetlodo szelesseget jelzo papirvezetok megfeleloen vannak-e beallitva (Lasd: Nyomtatasi 

papirelakadas feladatok). 



2. Ellenorizze, hogy a papirtalcahoz azt a papi'rt allitotta be, amelyet betoltott, es hogy a 
talcakat nem toltotte-e till. 



3. Probalja meg atforditani a talcaban levo papirkoteget. Ha elolyukasztott vagy fejleces 
papirra nyomtat, probaljon meg az opcionalis 1. talcabol nyomtatni. 



4. Ne hasznaljon olyan papi'rt, amelyre mar nyomtatott, vagy amely szakadt, gyurott vagy 
szabalytalan alakii. A nyomtatohoz javasolt papirokkal es egyeb nyomtatasi mediaval 
kapcsolatos tudnivalokat lasd: Papirspecifikacio vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 



5. Ellenorizze a papirspecifikaciot. (Lasd: Papirspecifikacio vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .1 Ha a papi'r nem felel meg az ajanlott 
specifikacioknak, problemak lephetnek fel. 



6. Lehet, hogy a nyomtato bepiszkolodott. Tisztitsa meg a nyomtatot az A nyomtato 
tisztitasa c. reszben leirtak szerint, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . 



7. Ellenorizze, hogy az osszes elszakadt vagy beragadt papi'rt eltavolitotta a nyomtatobol. 



Ha az elakadasok nem szunnek meg, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP-szervizzel. (Tekintse at a HP 
tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Nyomtatouzenetek ertelmezese 



A nyomtatouzenetek a nyomtato kezeldpaneljenek kijelzojen jelennek meg, es jelzik a nyomtato normalis 
allapotat (pi. Feladat f eldolgozasa) vagy egy hibaallapotot (pi. Zarj a be a jobb oldali 
aj tot) jeleznek, melyre figyelnunk kell. A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek elharitasa reszben 
olyan uzenetek listaja talalhato, amelyek figyelmet igenyelnek. Az uzenetek abecesorrendben 
szerepelnek, a szamuzenetek pedig a lista vegen talalhatok. Nines minden uzenet rajta a listan, mivel 
nehany uzenet (pi. Uzemkesz) magatol ertetodo. 



Megjegyzes Nehany nyomtatouzenetre hatassal van az automat ikus folytatas es a TOROLHETO 

FIGYELMEZTETESEK beallitas az ESZKOZKONFIGURACIO menuben, a Rendszerbeallitas 
almenuben a nyomtato kezelopaneljen (Lasd: Rendszerbeallitas almenu). 



A nyomtato on-line Sugorendszerenek hasznalata 

A nyomtato a kezelopanelen keresztul elerheto on-line Sugorendszerrel rendelkezik, amely tanacsokat 
ad a legtobb nyomtatohiba elharitasahoz. A kezelopanelen az egyes hibauzenetek valtakoznak az on-line 
Sugorendszer hasznalatara vonatkozo utasitasokkal. 

Minden egyes alkalommal, amikor egy ? jelenik meg egy hibauzenetben, vagy egy uzenet a 
SEGITSEGERT NYOMJA MEG: ? felirattal valtakozik, nyomja meg a ? gombot a sugo 
megtekintesehez es a A vagy a ▼ gomb segitsegevel lepjen vegig az uzeneten. 

Az on-line Sugobol valo kilepeshez nyomja meg a ? gombot. 
Ha az uzenet nem tunik el 

• Nehany uzenet (pi. keres talca feltoltesere, vagy uzenet arrol, hogy egy elozo nyomtatasi feladat meg 
mindig a nyomtato memoriajaban van) eseten lehetosege van megnyomni a >^ gombot a 
nyomtatashoz, vagy a Leallitas gombot megnyomva torolni a feladatot es azzal egyutt az uzenetet. 

• Ha az osszes ajanlott teendo vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hivja a hivatalos HP-szervizt 
vagy termektamogatot. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 
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A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek elharrtasa 



Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



Hozzaf. megtagad 

MENUK ZAROLVA 



A hasznalni ki'vant nyomtato kezelopanel funkcio zarolva van a jogtalan hozzaferes 
megakadalyozasara. 

Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 



BEAVATK . JELENLEG 
NEM 

ELERHETO A X. 
TALCAHOZ 

Talcameret nem 
lehet 

BARMELY MERET/ 
BARMELY EGYEDI 



Egy olyan talcarol kert ketoldalas dokumentumot, mely Barmely meret vagy 
Barmely egyedi lehetosegre van allitva. A duplexeles nem lehetseges olyan 
talcarol, mely Barmely meret vagy Barmely egyedi opciora van beallitva. 
Valasszon masik talcat a feladathoz, vagy konfiguralja iijra a talcat. 



ROSSZ DUPLEX 
CSATLAKOZTATAS 
Segltsegert nyomja 
meg ezt: f 



A duplex nyomtatasi tartozek nem megfeleloen csatlakozik a nyomtatohoz. 
Kapcsolja ki a nyomtatot, es telepitse iijra a duplex nyomtatasi tartozekot. 



Opcionalis talca 
nem megfelelo 
csatlakoztasa 



Az opcionalis talca nem megfeleloen csatlakozik a nyomtatohoz. Kapcsolja ki a 
nyomtatot, es telepitse iijra az opcionalis talcat. 



HIBAS KAPCSOLAT 1. Az opcionalis 1 . talca nem megfeleloen csatlakozik a nyomtatohoz. 
TALCA Kapcsolja ki a nyomtatot, es telepitse iijra az opcionalis 1 . talcat. 

Segltsegert nyomja 
meg ezt: ? 



<TALCANEV> MEGTELT 

Tavolltson el 
minden paplrt a 
talcarol 



A megadott kimeneti talca megtelt. 
Uritse ki a talcat a folytatashoz. 



TORLES . . . 



A nyomtato torli a feladatot. Az iizenet addig latszik, amig a feladat le nem all, a papir- 
utvonal ki nem urul, es valamennyi bejovo adat az aktiv adatcsatornan be nem erkezik, 
es nem torlodik. 



X KART YANY I LAS NEM 
MUKODIK 

Segltsegert nyomja 
meg ezt: t 



A megadott nyilasban talalhato kompakt flash kartya nem mukodik megfeleloen. 



PATRON HIBA 

Segltsegert nyomja 
meg ezt: ? 

valtakozik a 

Visszateres 
cserehez iizenettel 



Patront toltott be, de a szallitasi vedocsikot nem lehet teljesen eltavolitani. 

Vigye vissza a patront, es kerjen egy masikat. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, 
vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 
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Uzenet 


Magyarazat vagy a javasolt tesndo 


Papirut 


A nyomtatomu a lehetseges papirelakadasok ellenorzese erdekeben forgatja a 


ellenorzese 


papirtovabbito gorgoket. Elofordulhat, hogy lapokat ad ki a keszulek. 


KIVALASZTOTT 


Egy nyomtatasi feladat olyan nyomtatonyelvet ("egyeniseget") igenyelt, amely nem 


EGYEN. NEM 


elerheto ezen a nyomtaton. A nyomtato nem nyomtatja ki a feladatot es tdrii a 


ELERHETO 


memoriabol. 


A folytatashoz 


Nyomtassa ki a feladatot egy masik nyomtatonyelvet hasznalo meghajtoval, vagy adja 


nyomj a meg : 


hozza a nyomtatohoz a kert nyelvet (ha lehetoseg van ra). 


valtakozik a 




Segitsegert nyomj a 




meg ezt: • 




Tisztltas . . . 


A nyomtato tiszti'tooldalt dolgoz tel. 


LEMEZTISZTITAS 


A merevlemez vagy kompakt flash lemez tisztitasa folyamatban van. Forduljon a 


<X> -6 KEbZ . . . 


halozati rendszergazdahoz. 


Ne kapcsolja ki 




valtakozik a 




Segitsegert nyomj a 




meg ezt: 




ZARJA BE A JOBB 


A jobb oldali ajto nyitva van, es a nyomtatas folytatasahoz be kell csukni. 


OLDALI AJTOT 




A folytatashoz 




kapcsolja ki, majd 




be 




valtakozik a 




ZARJA BE A JOBB 




OLDALI AJTOT 




Segitsegert nyomj a 




meg ezt: * 




Letrehozas . . . 


A nyomtato tiszti'tooldalt hoz letre. 


T C l 7 r TT r nrinT FIAT 




ADAT FOGADVA 


A nyomtato adatokat fogadott, de vagy oldalkiadasra var, vagy Sziinet modban van. 


Az utolso oldal 




nyomt a t a s aho z 




nyomj a meg 




Tories . . . 


A nyomtato egy tarolt feladatot torol. 


ELTERO 


Eltero papirmeret beallitasokat hasznal ugyanahhoz, a multifunkcios simitora kuldott 


PAPfRMERETEK A 


feladathoz. 


FELADATBAN 


Ellenorizze, hogy a feladat minden oldala ugyanolyan meretu papirra legyen 




konfiguralva. 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



DUPLEXERHIBA A duplex egyseg eltavolitasa megtortent. Helyezze vissza a duplex egyseget. 

TAVOLITSA EL A 
DUPLEXERT 

Telepitse a duplex 
egyseget 
kikapcsolt 
allapotban 



X EIO LEMEZ 
NEM MUKODOKEPES 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 



Az EIO merevlemez nem megfeleloen mukodik. 

Tavolitsa el az EIO merevlemezt a jelzett nyi'lasbol (az X helyen a nyi'las szama fog 
megjelenni). 

Vegye ki, majd ismet helyezze be az EIO merevlemezt. Ha az uzenet tovabbra is 
megjelenik, cserelje ki a lemezt egy iij EIO merevlemezre. 



Esemenynaplo iires A felhasznalo egy Ores esemenynaplot probal megtekinteni az ESEMENYNAPLO 

MEGTEKINTESE meniipont alatt a kezelopanelen. 



SIMITASI FOLYAMAT A kulso eszkoz esetleg nem tudja vegrehajtani a simitasi folyamatot, de a papir 
NEM MUKODIK athaladhat rajta. Ekkor az oldalak simitas nelkul hagyjak el a keszuleket. 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: 



HIBAS Nem megfelelo PIN-kodot adott meg. 

Terjen vissza az elozo kepernyore, es irja be megegyszer a PIN-kodot. 



HELYEZZE BE VAGY A folytatashoz be kell helyeznie vagy be kell csuknia az adott talcat. 

ZARJA AZ XX TALCAT 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 



HELYEZZEN BE A nyomtatopatront eltavolitotta, vagy nem megfeleloen telepitette. Ki kell cserelni, 

PATRONT vagy ujra kell telepiteni a nyomtatas folytatasahoz. 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: • 



Elegtelen memoria 
a Betukeszletek/ 
Adatok 
betoltesehez 

Segitsegert nyomja 
o 

meg ezt: : 
valtakozik a 

[ESZKOZ] 

A folytatashoz 
nyomj a meg : 



A nyomtato nem rendelkezik eleg memoriaval az adat (pi. betukeszletek vagy makrok) 
betoltesehez a megadott helyrol. Erintse meg az OK gombot, ha az informacio 
torlesevel szeretne folytatni a muveleteket. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, adjon meg memoriat a keszulekhez. 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



TOLTSE FEL A XX 
TALCAT 

[TIPUS] [MERET] 

Masik talca 
valasztasahoz 
nyomj a meg a 
gombot. 

valtakozik a 

toltse fel a xx 
tAlcAt 

[tipus] [meret] 

Segitsegert nyomj a 
meg ezt: • 



Olyan feladat erkezett, amely egy adott papirtipust es meretet igenyel, de az nem 
elerheto. 

Toltse be a kert papirtipust az opcionalis 1 . talcaba. 

Nyomja meg a gombot a valamelyik masik talcaban levo, jelenleg elerheto tipusu 
es meretu papir hasznalatahoz. 



TOLTSE FEL A XX A talca ures vagy a kert papi'rmerettol eltero meretre van konfiguralva. 

tAlcAt 

[TfPUS] [MERET] 

Segitsegert nyomja 
o 

meg ezt: : 



KEZI ADAGOlAs Toltse be a kert papirtipust az opcionalis 1 . talcaba. 

[TIPUS] [MERET] ^ uzene t hatalytalanitasahoz nyomja meg a gombot, felteve, hogy a kivant papir 

Segitsegert nyomja valamelyik masik talcaban is elerheto. 

meg ezt: • Nyomja meg a gombot a valamelyik masik talcaban levo, jelenleg elerheto tipusu 

valtakozik a es meretu papir hasznalatahoz. 

Masik talca 
hasznalatahoz 
nyomj a meg a 
gombot. 



Nines torolheto Lenyomta a Lealutas gombot, de nincsen megszakithato feladat vagy pufferelt adat. 

feladat 

Az uzenet korulbelul ket masodpercig latszik, mielott a nyomtato ismet UZEMKESZ 
allapotba kerul. 



NEM HP - KELLER VAN A nyomtato azt erzekelte, hogy a patron nem eredeti HP patron; az uzenet korulbelul 
TELEPITVE 30 masodpercig latszik, mielott a nyomtato visszaterne az UZEMKESZ allapotba. Ha 

valtakozik a < - )n U 9 V n ' sz '. hogy HP nyomtatopatront vasarolt, keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/go/anticounterfeit . A nem HP patronok hasznalatabol eredo kar javitasa 

Economode letiltva 

NEM garanciahs. 



RENDELJEN PATRONT 

xxxx oldalnAl 

KEVESEBB 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: • 



A nyomtatopatronban keves a festek, es a Rendszerbeallitas almenuben 
talalhato KEVES A FESTEK beallitas FOLYTATAs opciora van allitva. A patronban 
korulbelul ket hetre elegendo festek van. Ez eleg ido arra, hogy uj patront rendeljen 
meg. 



Sziinetelve A keszulek szunet allapotban van, de hiba nem lepett fel. A kesziilektovabbra is fogad 

Az uzemkesz adatokat, mig memoriaja meg nem telik. 

allapotba torteno 
visszatereshez a 
STOP gombot nyomja 
meg 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



NYOMTATO - 


A nyomtato atlepte a karbantartasok kozott nyomtatott oldalak meghatarozott 


RARBANTARTAS KELL 


mennyiseget. 


Segitsegert nyomja 


Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a nyomtato 350 000 


f 

meg 6z t : • 
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karbantartasi keszlet rendelesehez tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse 




fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040. 


Frissites 


A nyomtato firmwarG-frissitGst hajt vogre. 


f olyamatban 




Frissites fogadasa 


A nyomtato firmware-frissi'tGst fogad. 


Duplex egyseg 


A duplex ogysGg Gltavoh'tasa mogtortGnt. HolyozzG vissza. 


visszahelyezese 




Keres elfogadva 


Egy felhasznalo belso oldalt kert. Miutan a jGlGnlGgi fGladatot vegrehajtotta, a kesziilek 


kerjiik, varjon 


a belso oldalt nyomtatja ki. 


CSEREL JEN PATRONT 


A nyomtatopatron elerte a "kifogyoban" allapotot. A KEVES=A FESTER menu 


Segitsegert nyomja 


F0LYTATAS opciora van beallitva. A nyomtatas addig folytatodik, mig a festek 


meg ezt: ? 


tGljGSGn ki nem fogy. 


CSEREL JEN 


A kulso tuzoegysegbol kifogyott a kapocs. Cserelje ki a tuzokazottat. 


TJZORAZETTAT 




A folytatashoz 




nyomj a meg : 




HELYEZZEN BE 


A kulso tuzoegysegbol kifogyott a kapocs. Cserelje ki a tuzokazottat. 


KAPCSOKAT 




A folytatashoz 




nyomj a meg : 




LEMEZ TISZTITASA 


A mGrevlGmoz vagy kompakt flash lomoz tisztitasa folyamatban van. Forduljon a 


<x>% KESZ 


halozati rendszergazdahoz. 


Ne kapcsolja ki 




MERET ELTERES 


Axxtalcaban olyan papirtalalhato, amely merete az adagolasi iranyban hosszabb 


XX TALCAN 


vagy rovidebb, mint a talca szamara konfiguralt meret. 


Segitsegert nyomja 




meg ezt: ? 




TtJZOIGAZf TASI HIBA 


A kulso papirkezelo eszkozben talalhato papir nines megfeleloen igazitva. 


A TUZOGEPBOL 


A tuzogepbol hamarosan kifogynak a tuzokapcsok, es iijra kell tolteni. 


KIFOGYOTT A KAPOCS 




Segitsegert nyomja 




meg ezt: ? 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



A TUZOGEPBOL Atuzogepbol kifogytak a kapcsok, es iijra kell tolteni. 

KIFOGYOTT A KAPOCS 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 



TUZESI FOLYAMAT 


Tavolitsa el az elakadt tuzokapcsot. 


MEGSZAKADASA 




A FELADAT TUL SOK 


Ez a feladat till nagy ahhoz, hogy tuzni lehessen. A feladatot a keszulek tuzes nelkiil 


OLDALAT KELL 


nyomtatja ki. Csokkentse a feladat osszetuzendo oldalainak szamat. 


OSSZETUZNI 




Segitsegert nyomja 




meg ezt: ? 




A FELADAT TUL SOK 


A feladat magassaga meghaladja a simito kapacitasat. 


OLDALAT KELL 




SIMITANI 




Segitsegert nyomja 




meg ezt: ? 




TUL SOK OLDALBOL 


A magas lapszam miatt nem lehet elfuzni a fuzetet. 


KELL FUZETET 




KESZITENI 




NEM LEHETSEGES 


Egy feladatot nem lehet tarolni a nyomtaton memoria, lemez vagy konfiguracios 


A ELADATOT TAROLNI 


problemak miatt. 


<FELADATNEV> 


Ha a feladat neve ismeretlen, adja meg: ISMERETLEN. 


Varakozas . . . 


A talca eppen fel keszul emelni a papi'rt a talca tetejehez az adagolashoz. 


XX TALC A emelesere 




1 0 . xx . yy 


A termek nem tudja olvasni, vagy nem tudja irni legalabb egy kellek elektronikus 


KELLEKMEMORIA- HIBA 


ci'mkejet, vagy egy kellek elektronikus cimkeje hianyzik. Telepitse iijra a kelleket, vagy 


Segitsegert nyomja 


cserelje ki a kelleket egy iij kellekkel. 


meg ezt: ? 




11. XX BELSO ORA 


A termek belso oraja nem mukodik. A nyomtato meg mindig nyomtat, de a kijelzon 


HIBA 


ismetelt bekapcsolas utan megjelenik az 6ra es a datum beallitasara figyelmezteto 


A folytatashoz 


uzenet. 


nyomj a meg : 


Ez a dokumentumokhoz es esemenyekhez hasznalt idobelyegzest szinten 




befolyasolhatja. E problema megoldasahoz forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 




iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 




webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ii9040.) 



Tavolitsa el az elakadt papirt a megadott helyrol (Lasd: Elakadasok elharitasa). 

Nyissa ki, majd csukja be a nyomtato elooldali ajtajat az uzenet megszuntetesehez. 

Ha az uzenet a papirelakadas megszuntetese utan tovabbra is megjelenik, lehet, hogy 
egy erzekelo beakadt vagy megseriilt. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos HP 
markaszervizzel vagy vevoszolgalattal. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy 
keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



13.xy.zz ELAKADAS 
[HELY] 
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2 0 NEM ELEGENDO A 


A nyomtato tobb adatot kapott, mint amennyi befer a szabad memoriaba. Lehet, hogy 


MEMORIA 


till sok makrot, betoltheto betukeszletet vagy osszetett grafikat akart kuldeni. 


Segitsegert nyomja 


Nyomja meg a >^ gombot, ha ki akarja nyomtatni a kuldott adatokat (egy resziik 


meg ezt: 


elveszhet), majd egyszerusitse a nyomtatasi feladatot vagy bovi'tse a memoriat 


valtakozik a 


(lasd: A nyomtatomemoria es bovitese). 






nyomj a meg : 




21 TUL OSSZETETT 


Az oldalformazasi eljaras nem volt eleg gyors a nyomtato szamara. 


LAP 


Nyomja meg a gombot az atvitt adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok 


Segitsegert nyomja 


egy resze elveszik.) 


meg ezt: ? 


Ha gyakran megjelenik ez az uzenet, egyszerusitse a nyomtatasi feladatot, vagy adjon 


valtakozik a 


hozza tovabbi nyomtatomemoriat. 


A folytatashoz 




ii^ywiLLjd nicy • it 




22 x EIO 


Till sok adatot kuldott a megjelolt (x) nyilasban levo EIO kartyara. Lehet, hogy nem 


PUFFER TULCSORD . 


megfelelo kommunikacios protokollt hasznal. 


A folytatashoz 


Nyomja meg a gombot az atvitt adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok 


nyomj a meg : 


egy resze elveszik.) 
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kapcsolatba 




egy hivatalos HP markaszervizzel vagy vevoszolgalattal. (Tekintse at a HP tamogatasi 




fuzetet. vagy keresse fe! az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


2 2 BEAGYAZOTT I/O 


Tul sok adatot kuldott a beagyazott HP Jetdirect nyomtatoszerverre. 


PUFFER 




TULCSORDULAS 




rl LUly LaLabllUZ 




nyomj a meg : 




2 2 PARHUZAMOS I/O 


Tul sok adatot kuldott a parhuzamos portra. 


PUFFER 


Ellenorizze, hogy a kabelcsatlakozasok szorosak-e. Hasznaljon jo minosegu 


TULCSORDULAS 


kabeleket . (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 


Segitsegert nyomja 


www.hp.com/support/lj9050 N9040.) A nem HP ayartmanvu parhuzamos kabelek 


meg ezt: "f 


nemelyikeben hianyozhatnak erintkezo csatlakozasok vagy mas okbol lehet, hogy 


valtakozik a 


nem felelnek meg az IEEE-1284 szabvanynak. 


A folytatashoz 


Akkor fordulhat elo ez a hiba, ha a hasznalt meghajto nem felel meg az IEEE-1284 


nyomj a meg : 


1 ' _ 1 A 1 1 1 1 ' 1 ' ' 'll'l 1 '1' XX'I 

szabvanynak. A legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznalja a nyomtatohoz 


II ' 1 IX 1 1 T~\ 'II X" X i\ ' 1 K I XX' 'II X " 1 \ 

mellekelt HP illesztoprogramot (lasd. Nyomtato-illesztoprogramok). 




Nyomja meg a gombot a hibauzenet megszuntetesehez. (Az adatok elvesznek.) 




Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 




ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 




wphhplvpt" \aaa/w hn rnm /ci innnrt/NQO'Sn NQHAn \ 
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40 x EIO ROSSZ 


A kapcsolat megszakadt a nyomtato es a megjelolt bovitohelyre csatlakoztatott EIO 


ADATATVITEL 


kartya kozott. 


A folytatashoz 


Nyomja meg a gombot a hibauzenet megszuntetesehez es a nyomtatas 


nyomj a meg : 


folytatasahoz. 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



4 0 BEAGYAZOTT I/O A kapcsolat megszakadt a beagyazott HP Jetdirect nyomtatoszerverrel. 

HIBAS ATVITEL Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

A folytatashoz 
nyomj a meg : 



41.x HIBA 

Segitsegert nyomj a 
meg ezt: ? 

valtakozik a 

A folytatashoz 
nyomj a meg : 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 



41.3 VARATLAN 
MERET AZ XX 
TALCABAN 

Segitsegert nyomj a 
meg ezt: ? 

valtakozik a 

Masik talca 
hasznalatahoz 
nyomj a meg : 



Az xx talcaban olyan papir talalhato, amely merete az adagolasi iranyban hosszabb 
vagy rovidebb, mint a talca szamara konfiguralt meret. 

Nyomja meg a gombot a kovetkezo menuponthoz: xx TALCA MERET=. 
Konfiguralja ujra valamelyik talca meretet, igy a nyomtato azt a talcat fogja hasznalni, 
amelyben a feladat szamara sziikseges papi'rmeret van. 

Ha a hiba nem szunik meg, kapcsolja ki a nyomtatot, majd ujra kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 



4 9.xxxxx HIBA Kritikus firmware hiba tortent. 

A folytatashoz Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

kapcsolja ki, majd Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
k e ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 

webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 



50.x BEEGETOMU Beegetomu hiba tortent. 

HIBA Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

Segitsegert nyonn a Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
meg ezt: • ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 

webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ii9040 .) 



51. xy HIBA 

Segitsegert nyomj a 
o 

meg ezt: • 

valtakozik a 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 



52 .xy HIBA 

Segitsegert nyomj a 
o 

meg ezt: • 

valtakozik a 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 
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Uzenet Magyarazat vagy a javasolt teendo 



5 3 . xy . z z 


Problema van a nyomtato memoriajaval. A hibat okozo DIMM-et nem fogja hasznalni a 


ELLENORIZZE A RAM 


nyomtato. A kovetkezokben a x ertekei talalhatok: 


DIMM NYILAST [X] 


x = Eszkoz helye 


A folytatashoz 


0 = Kesziilekben talalhato memoria 


nyomj a meg a 


1 = 1. nyilas 


gombot . 


2=2. nyilas 




Lehet, hogy at kell helyeznie vagy ki kell cserelnie a megadott DIMM-et. 




Kapcsolja ki a nyomtatot, majd cserelje ki a hibat okozo DIMM-et. 




Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 




ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi 




webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.1 


55 . xx . yy DC 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


ELLENORZES HIBA 


Nx/nmia mon a nnmhnt 


Segitsegert nyomj a 


Ha a hiba nem szunik meg, kapcsolja ki a nyomtatot, majd iijra kapcsolja be. 


meg ezt: • 


Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 




valtakozik a 


ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi 


A f olytatashoz 


webhelyet: www.hp.com/support/N9050 N9040.) 


kapcsolja ki, majd 




be 




56 .xx HIBA 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Segitsegert nyomj a 
o 


Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 


meg ezt: • 


Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 


valtakozik a 


ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi 


A folytatashoz 


webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


kapcsolja ki, majd 




be 




57 .xx HIBA 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Segitsegert nyomj a 
o 


Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 


meg ezt: • 


Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 


valtakozik a 


ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi 


A folytatashoz 


webhelyet: www.hp.com/support/N9050 H9040. 


kapcsolja ki, majd 




be 




58 .xx HIBA 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Segitsegert nyomj a 


Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 


meg ezt: 


Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 


valtakozik a 


ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi 


A folytatashoz 


webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


kapcsolja ki, majd 




be 




-J _J ■ -^-_Y 1 1 _L ±J>JT\ 
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Segitsegert nyomj a 


Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 


meg ezt: ? 


Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 


valtakozik a 


ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi 


A folytatashoz 


webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


kapcsolja ki, majd 




be 
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60.x HIBA 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 



Valami megakadalyozza az xx talcat abban, hogy megfeleloen be tudja huzni a papirt. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



62 NINCS RENDSZER 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be. 



Hiba lepett fel a nyomtato firmware-eve I kapcsolatban. 

A folytatashoz kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



64 HIBA 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 

valtakozik a 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be 



Lapolvasas pufferhiba tortent. 

Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



68.X TAROLASI HIBA A nyomtato nem felejto memoriajaban (NVRAM) bekovetkezett hiba miatt egy vagy 



BEALLITASOK 
MODOSITVA 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 

valtakozik a 

A folytatashoz 
nyomj a meg a 
gombot. 



tobb nyomtatobeallitas a gyari alapertekre left visszaallitva. 

Folytathatja a nyomtatast, de nem vart esemenyek tortenhetnek, mert hiba tortent az 
allando tarolasnal. 

A gomb megnyomasaval az uzenetnek el kell tunnie. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



68.X TELE AZ 
ALLANDO TAROLO 

Segitsegert nyomja 
meg ezt: ? 

valtakozik a 

A folytatashoz 
nyomj a meg a 
gombot. 



A nyomtato NVRAM megtelt. Lehet, hogy az NVRAM-ban tarolt beallitasok nemelyike 
visszaallitodott a gyari alapertekre. 

Folytathatja a nyomtatast, de nem vart esemenyek tortenhetnek, mert hiba tortent az 
allando tarolasnal. 

A gomb megnyomasaval az uzenetnek el kell tunnie. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



68.x ALLANDO 
TAROLO IRAS I HIBA 

A folytatashoz 
nyomj a meg : v^" 



A nyomtato NVRAM nem tud irni. 

Folytathatja a nyomtatast, de nem vart esemenyek tortenhetnek, mert hiba tortent az 
allando tarolasnal. 

A gomb megnyomasaval az iizenetnek el kell tunnie. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
iigyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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69 .X HIBA 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Segxtsegert nyomja 
meg ezt: 9 


Kapcsolja ki a nyomtatot, csatlakoztassa ismet a duplex nyomtatasi tartozekot, majd 
kapcsolja be. 


valtakozik a 

A f olytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be 


Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, tavolitsa el a duplex egyseget es folytassa 
egyoldalasan a nyomtatast. Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos 
HP szervizhez vagy ijgyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy 
keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040. 


7 9 .xxxxx HIBA 


Kritikus hardverhiba tortent. 


A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be 


Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 

lid OlL. Ui.tr l ItrL LUvaUUI ct ocl II LU 1 llr\ cl , LctVUI 1 Loa trl a U upitrA tryyocyd Co lUly Laood 

egyoldalasan a nyomtatast. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos HP markaszervizzel 
vagy vevoszolgalattal. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040. 


8x . yyyy 


Az x nyilasban levo EIO tartozekkartya kritikus hibat eszlelt: yyyy. 


EIO HIBA 




8X.YYYY BEAGYAZOTT 


A beagyazott HP Jetdirect nyomtatoszerveren kritikus hiba meruit fel az alabbi neven: 


JETDIRECT HIBA 


YYYY. 
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A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak kezelese 



A kephibak tablazata segitsegevel allapitsa meg, hogy milyen nyomtatasi minoseg problemat tapasztal, 
majd olvassa el a vonatkozo oldalakat a hibaelharitashoz. 



Megjegyzes Az alabbi peldak letter meretu papirra vonatkoznak, amely eloszor a hosszu elevel elore haladt at a 

nyomtaton. (Ha a papir eloszor a rovid elevel haladt at a nyomtaton, a vonalak es mas ismetlodo hibak 
inkabb fuggolegesek lesznek, mint vizszintesek.) 





















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc; ; 
•AaB-tipC • 

;AQBbb^ • 
AaBbCc ; 

-Aa"Eta'C6 • 
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AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






Aa BbCc 
Aa BbCc 
AaBbCc 
Aa BbCc 




Lasd Vilagos 
nyomtatas vagy 
elhalvanyulas 


Lasd 

Festekszemcsek 


Lasd Kihagyasok 




_asd Vonalak 




















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbQc 
AaBt)<Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AK \Cc 
Aa) yc 

Ad^Sc 
AaBHCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBtoCa 
* \ i 






_asd Szurke hatter 


Lasd Elkenodo 
festek 




Lasd Szorodo 
festek 


Lasd Ismetlodo 
hibak 




















AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbC^ 

AaBbCc 

AaBbCc 




Lasd Deformalt 
karakterek 


Lasd Ferde oldal 


Lasd Pondorodes 
vagy hullamosodas 


Lasd Rancok vagy 
gyurodesek 
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Vilagos nyomtatas vagy elhalvanyulas 

• Lehet, hogy kifogyoban van a nyomtatopatron. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 

• Lehet, hogy mar majdnem Ores a nyomtatopatron. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

Festekszemcsek 

Festekszemcsek jelenhetnek meg a papiron egy papirelakadas megszuntetese utan. 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ha a festekszemcsek gyakran megjelennek, indi'tson el a nyomtatoban egy automatikus tisztito lapot 
(lasd A nyomtatotisztito-lap hasznalata). 

• Tisztitsa ki a nyomtato belsejet (lasd: Altalanos tisztitas, vagy keresse fel ezt a webhelyet: 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) es indi'tson kezi uton egy tisztitolapot a beegetomuben (lasd: 
A nyomtatotisztito-lap hasznalata). 

• Probaljon egy masik fajta papirt hasznalni. 

• Nezze meg, hogy nem folyik-e a patron. Ha a nyomtatopatron szivarog, cserelje ki. 
Kihagyasok 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Ha durva a papir es a festeket konnyen fel lehet kaparni, akkor allitsa a beegetesi modot vagy 1 . 
Magas, vagy 2. Magas opciora, vagy probaljon finomabb papirt hasznalni. 

• Probaljon masik papirtipust hasznalni. 
Vonalak 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Tisztitsa ki a nyomtato belsejet (lasd: A nyomtato tisztitasa, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 ) es futtasson egy kezi tisztitolapot a beegetomu 
kitisztitasahoz (lasd: A nyomtatotisztito-lap hasznalata). 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 

Szurke hatter 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amely egyszer mar athaladt a nyomtaton. 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Probalkozzon a papir 180°-os elforditasaval is. 

• A nyomtato kezelopaneljen a Nyomtatasi minoseg menuben csokkentse a festeksuruseg beallitast 
(lasd Rendszerbeallitas almenu). 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 
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Elkenodo festek 

Lasd meg: Szorodo festek. 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Probaljon egy masik fajta papirt hasznalni. 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Tisztitsa ki a nyomtato belsejet (lasd: A nyomtato tisztitasa, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 ) es futtasson egy kezi tisztitolapot a beegetomu 
kitisztitasahoz (lasd: A nyomtatotisztito-lap hasznalata). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 
Szorodo festek 

A szorodo festek, ebben az osszefuggesben, azt jelenti, hogy a festeket konnyen le lehet kaparni a 
laprol. 

• Ha nehez vagy durva a papir, probaljon egy erosebb beegetesi modot hasznalni, hogy a festek 
jobban beleegjen a papirba. A nyomtato kezelopanelen hasznalja a Nyomtatasi minoseg menu 

Beegetomu iizemmodok pontjat (lasd: Nyomtatasi minoseg almenu). 

• Ha azt latja, hogy a papir egyik oldala durvabb, mint a masik, akkor probalja a kevesbe durva oldalt 
hasznalni a nyomtatashoz. 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel a HP eloirasoknak (lasd Papirspecifikacio). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 

Ismetlodo hibak 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ha a hibak kozotti tavolsag 38 mm (1,5 hu) vagy 94 mm (3,8 hu), lehet, hogy ki kell cserelni a 
nyomtatopatront. 

• Tisztitsa ki a nyomtato belsejet (lasd: A nyomtato tisztitasa, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 ) es futtasson egy kezi tisztitolapot a beegetomu 
kitisztitasahoz (lasd: A nyomtatotisztito-lap hasznalata). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Deformalt karakterek 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Ferde oldal 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ellenorizze, hogy nincsenek elszakadt papir darabok a nyomtatoban. 

• Ellenorizze, hogy a papir megfelelden van betoltve, az osszes beallitas helyen van es a papir a 
sarokfulek alatt van (lasd Media tajolasa). 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Probalkozzon a papir 180°-os elforditasaval is. 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel a HP eloirasoknak (lasd Papirspecifikacio). 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

Pondorodes vagy hullamosodas 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Probalkozzon a papir 180°-os elforditasaval is. 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel a HP eloirasoknak (lasd Papirspecifikacio). 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Probalkozzon egy masik kimeneti talcaba valo nyomtatassal. 

• Ha a nyersanyag nagyon konnyu es sima, probaljon alacsonyabb beegetesi modot hasznalni, hogy 
ezzel csokkentse a hot a beegetesi folyamat alatt. A nyomtato kezelopanelen hasznalja a 

Nyomtatasi minoseg menu Beegetomu iizemmodok pontjat (lasd: Nyomtatasi minoseg 
almenu). 

Rancok vagy gyurodesek 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ugyeljen arra, hogy a kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd Kornyezeti specifikacio). 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Probalkozzon a papir 180°-os elforditasaval is. 

• Ellenorizze, hogy a papir megfelelden van betoltve, az osszes beallitas helyen van es a papir a 
sarokfulek alatt van (lasd Media tajolasa). 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel a HP eloirasoknak (lasd Papirspecifikacio). 

• Ha a boritekok gyurodnek, probalja a boritekokat lapos helyen tarolni. 
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Boritekok gyurodesenek megelozese 

Ha a kinyomtatott boritekok meggyurodnek, eloszor azt ellenorizze, hogy tamogatott boritektipust 
hasznal-e. Azutan a kovetkezo eljaras segitsegevel allithatja a beegetokarokat magasabb allasba 
boritekok nyomtatasahoz. 

Boritekok gyurodesenek megelozese 

1 Nyissa ki a bal oldali ajtot (Ha telepi'tett opcionalis kimeneti eszkozt, eloszor csusztassa azt el a 
nyomtatorol). 




FIGYELEM! Ne erjen hozza a mellette levo beegeto terseghez. Lehet, hogy FORRO. 

2 Keresse meg, es emelje fel a ket kek kart. 




3 Zarja be a bal oldali ajtot. 

Amikor befejezte a boritekok nyomtatasat, helyezze ismet lenti helyzetbe a beegetokarokat a szabvanyos 
papirtipusokhoz. 

VIGYAZAT! Ha nem helyezi oket vissza lenti helyzetbe, szabvanyos papirok nyomtatasa eseten romlik a nyomtatasi 

minoseg. 
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Gyakori nyomtatasi problemak elharitasa 



Hibaelharitasi ellenorzolista 

• Gyozodjon meg rola, hogy ujonnan megbontott rizsmabol toltott mediat a talcakba, mely nem 
tartalmaz hibas lapokat, illetve hogy a papirvezetoket megfeleloen igazitotta a papirokhoz. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a termek egy arra kijelolt aramkort hasznal, es kozvetlenul a fali aljzathoz 
van csatlakoztatva. 

Megjegyzes Az opcionalis HP kimeneti eszkozokrol tovabbi informaciokat a keszulekhez mellekelt felhasznaloi 

kezikonyvben talal. 



Problema 


Megoldas 


Npm mpnfplpln njimrmprpt 

nCIM 1 1 ICy ICICIU [Jcl^JI 1 II ICICL 


Fllpnhri77P a nanirt3lr*akat hnn\/ £i7nknt a nam'rfaitakfit tnlthttp-p hp 


wan hpfnltvp 
veil I uciuiivc 
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mpnfplplhpn pillitntta-p hp 

1 1 lUUICICIuul 1 CXI 1 1 LU L LQ C UC . 


A kijelzo ures, es nem 


Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. Nyomja meg egyesevel a 


mukodnek a belso 


nyomtato kezelopaneljenek osszes gombjat, hatha az egyik beragadt; ha a 


ventilatorok. 


problemat igy sem sikerul elharitani, lepjen kapcsolatba a hivatalos HP 




markaszervizzel. 


Uzenetek jelennek meg a 


Lasd: Nyomtatouzenetek ertelmezese. 


kijelzon. 




A nyomtatoban elakadt a 


Ellenorizze a papirelakadast (Lasd: Elakadasok elharitasa). 


papir. 




A nyomtato kijelzoje nem a 


Allitsa be ujra a nyomtato kijelzojenek a nyelvet. Olvassa el az Alapveto 


megfelelo nyelvet hasznalja, 


tudnivaldk kezikdnyve ci'mu dokumentumot, vagy egyszerre nyomja meg a 


vagy ertelmetlen karakterek 


gombot a bekapesolo gombbal. Tartsa lenyomva a gombot, ami'g 


jelennek meg rajta. 


meg nem jelenik a NYELV KIVALASZTASA uzenet, akkor engedje fel a 




gombot. A A es a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a ki'vant nyelvet. 




Nyomja meg a gombot a kivalasztas elmentesehez. A kezelopanel 




kijelzojen lathato, hogy a nyomtato uzemkesz allapotban van. Ha az uj nyelv 




nem jelenik meg a kijelzon, lehet, hogy nem nyomta meg a gombot az 




uj beallitas elmentesehez. 


A nyomtato egyaltalan nem 


Erosen nyomja be a valtoaramu csatlakozot a foldelt tapcsatlakozoba es a 


mukodik. 


nyomtatoba. (Ellenorizze, hogy van-e aram a konnektorban.) 


A nyomtato be van kapcsolva, 


Ellenorizze, hogy a tapfeszultseg megfelel a nyomtato tapkonfiguraciojanak. 


de nem mukodnek a belso 


(Nezze meg a nyomtato hatoldalan a tapcsatlakozo mellett talalhato tablan a 


ventilatorok. 


feszultsegkovetelmenyeket.) Ha hosszabbitot hasznal, de annak feszultsege 




nem felel meg a specifikacionak, csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul a 




fali konnektorba. 


A nyomtatofeszultseg nem 


Ellenorizze, hogy a tapkabel feszultsege megfelelo. (Nezze meg a nyomtato 


megfelelo. 


hatoldalan a tapcsatlakozo mellett talalhato tablan a 




feszultsegkovetelmenyeket.) 
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Problema 



Megoldas 



Nem sikerul egy oldalt Adja meg a PS HIBAK NYOMTATASA=BE beallitast, majd kuldje el ismet a 

kinyomtatni. feladatot a PS hibaoldal kinyomtatasahoz. Ha ekkor nem sikerul azonositani 

a problemat, probalja meg kikapcsolni az Eroforrasmegorzes beallitast es 
az I/O puffereles beallitast, vagy telepitsen tobb memoriat (Lasd: PCLvagy 
PS betukeszlet-lista). 



Az oldal levagott margokkal Ha a margok le vannak vagva, lehetseges, hogy az oldalt 300 dpi 
kerul nyomtatasra. felbontassal kell kinyomtatni, vagy boviteni kell a memoriat. Megprobalkozhat 

az Eroforrasmegorzes es az I/O puffereles kikapcsolasaval. 



A nyomtato PS hibaoldalt 


• 


Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatasi feladat valoban PS feladat. 


nyomtat. 


• 


Ellenorizze, nem varja-e a szoftver azt, hogy On egy beallito vagy PS 
fejlecfajlt kuldjon elozetesen a nyomtatora. 




• 


Ellenorizze a nyomtato beallitast a szoftveralkalmazasban, hogy 
megbizonyosodjon arrol, hogy a nyomtato ki van valasztva. 




• 


Ellenorizze a kabelcsatlakozasokat, hogy szorosak-e. 




• 


Egyszerusitse a grafikakat. 




• 


Novelje a rendelkezesre alio memoriat a Forrasmegorzes 
bekapcsolasaval. 



Lehet, hogy egy nem szabvanyos PS kod osszezavarta a kezelopanel 
NYOMTAt6nyelv=auto beallitasat. Ellenorizze a nyomtatonyelv 
beallitasnal, hogy az PS vagy PCL ertekre van-e allitva. Ha a beallitott ertek 
PCL, akkor modositsa a NY0MTAT0NYELV=AUT0 beallitasra. Ha a 
beallitott ertek AUTO, modositsa PS beallitasra, de csak az adott nyomtatasi 
feladatra. Amikor a feladatot kinyomtatta, valtoztassa vissza a beallitast 
AUTO-ra. 



Egy lemez-tarolasu Ha PCL nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PCL betukeszlet lapot, es 

betukeszletet probalt ellenorizze, hogy a betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha PS 

hasznalni, de a nyomtato egy nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PS betukeszlet lapot, es 
masik betukeszlettel ellenorizze, hogy a betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha a betukeszlet 

helyettesitette. nincsen a lemezen, a Device Storage Manager (Eszkoztarolo menedzser) 

vagy a Macintosh alapu HP LaserJet segedprogram segitsegevel letoltheti a 

betukeszletet a nyomtatora. 



Az automatikus beallitas nem 
allitotta be automatikusan a 


• 


Allitsa be kezi iiton a nyomtatot a Konfiguracio (Windows 9.X es NT) es 
Eszkozbealh'tasok elemenek segitsegevel (Windows 2000 es XP). 


nyomtatot. 


• 


Valasszon egy masik PPD-t (Macintosh ). Lasd: A beagyazott webszerver 
hasznalata. 




• 


Lehetseges, hogy a PPD at van nevezve. Ha igy van, akkor valassza ki az 
atnevezett PPD-t (Macintosh). Lasd: A beagyazott webszerver 
hasznalata. 




• 


Lehet, hogy halozati sor van jelen. 


Ores oldalak nyomtatodnak. 


• 


Kapcsolja ki es vissza a nyomtatot. 




• 


Ellenorizze, hogy a nyomtatopatron megfeleloen van-e telepitve. 



Nem lehet hozzaferni a 2., 3. Ellenorizze, hogy a papi'rvezetoket a hasznalt papiroknak megfeleloen 
vagy az opcionalis 4. allitottak-e be. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese vagy keresse fel az alabbi 

talcahoz. webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 



A keszulek PS parancsokbol 
alio szoveget nyomtat a PS 
nyomtatasi feladat helyett. 



138 6. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



i i uuici i id 
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Nem tunik el a KEZI 


• Lehet, hogy a nyomtato puffereben meg egy elozo nyomtatasi feladat 


ADAGOLAS [TIPUS] 


talalhato. 


[MERET] uzenet. 


• Ellenorizze, hogy az opcionalis 1 . talcaba megfelelo meretu papi'rt toltott 




be. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 




www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


Szami'togep szoftver 
problema. 


Ellenorizze, hogy a szamitogepe megfeleloen mukodik-e ugy, hogy egy 
olyan programbol nyomtat, amelyrol tudja, hogy mukodik, vagy ugy, hogy 
egy sima szoveges fajlt nyomtat, hogy kideruljon, a hiba a programban vagy 
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annak a szamitogep-portnak a szama, amelyre a nyomtato csatlakoztatva 
van, peldaul LPT1.) Egy oldal nyomtatasahoz lehet, hogy oldalkiadasi 
parancsot kell kuldenie a szamitogeprol. 



A kezelopanel bealh'tasai, mint A szoftverbeallitasok hatalytalani'tjak a kezelopanel beallitasait (A kovetkezo 

peldaul a FELBONTAS vagy a reszben talal tovabbi informaciokat arrol, hogy a program hogyan mukodik 

TAJOLAS, nem mukodnek, egyutt a kezelopanellel: A kezelopanel menuinek hasznalata). 
vagy hatastalanok. 



Lehet, hogy a nyomtato 


• 


Ellenorizze, hogy megfelelo nyomtato-illesztoprogramot hasznal-e. 


puffereben meg egy elozo 


• 


Lehet, hogy a nyomtato meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot 


nyomtatasi feladat adatai 




dolgoz fel. 


talalhatok. 


• 


Ellenorizze, hogy a nyomtato nincs-e szunet uzemmodban. Gyozodjon 
meg rola, hogy a FELDOLGOZAS. felirat lathato a kijelzon 




• 


Huzza ki a nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy nem ragadt-e bele 
papir. Cserelje ki a nyomtatopatront. 




• 


Nyissa ki a 2. es 3. talcat. Ellenorizze, hogy a megfelelo papir van-e 
betoltve. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040.) Zaria a talcakat. 


Hianyosak az adatok, de nem 


• 


Ellenorizze a szoftveralkalmazasban, hogy a kinyomtatando 


erkezett nyomtatouzenet. 




dokumentum nem hibas-e. 




• 


Ellenorizze, hogy a kabel megfeleloen csatlakozik-e a nyomtatohoz es a 
szami'togephez. 




• 


Lehet, hogy megserult a parhuzamos kabel. Jo minosegu kabelt 
hasznaljon! (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az 
alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ii9040 a HP kabel 
alkatreszszamaert.) 




• 


Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 


Az adatjelzo feny villog, de 


• 


Ellenorizze, hogy megfelelo nyomtato-illesztoprogramot hasznal-e. 


semmi nem nyomtatodik. 


• 


Lehet, hogy a nyomtato meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot 



dolgoz fel. 



• Ellenorizze, hogy a nyomtato nincs-e szunet uzemmodban. Gyozodjon 
meg rola, hogy a FELADAT FELDOLGOZASA felirat lathato a kijelzon. 

• Huzza ki a nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy nem ragadt-e bele 
papir. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Nyissa ki a 2. es 3. talcat. Ellenorizze, hogy a megfelelo papir van-e 
betoltve. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) Zarja a talcakat. 
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Problema 


Megoldas 


LtriicL, i luyy aL. 

illesztoprogram nincsen ugy 
beallitva, hogy a papir 
mindket oldalara nyomtasson. 
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megfeleloen legyenek elvegezve az illesztoprogramban. 


Duplex nyomtatasi tartozek 
elakadasok. 


Ugyeljen arra, hogy tamogatott papirtipust es -meretet hasznaljon. (Lasd: 
Papirspecifikacio vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040.> 


Az elso oldalt sokkal tovabb 
tart kinyomtatni, mint atobbit. 


• 
• 


Ellenorizze, hogy a kezelopanelen az UZEMKESZ iizenet lathato-e. 
Allitsa az Alvo allapot funkciot hosszabb idotartamra (Lasd: 
Konfiguracios oldal). Ha az oldal azert nyomtatodik lassabban, mert 
osszetett formazasi parancsokat hasznal, az Alvo allapot beallitas 
modosi'tasaval nem fog noni a nyomtatasi sebesseg. Erdemes 
egyszerusiteni az oldalt. 


Csonka oldalak 
nyomtatodnak, kettos reszek 
nyomtatodnak, vagy csak az 
oldal egy resze nyomtatodik 
ki. 


• 
• 
• 

• 

• 


Ellenorizze, hogy a program a megfelelo nyomtatohoz van-e 
konfiguralva. 

Cserelje ki a nyomtato interfesz (I/O) kabelt egy olyan kabellel, amelyrol 

tudja, hogy mukodik, hogy kideritse, a kabel-e a hibas. 

Lehet, hogy megserult a parhuzamos kabel. Jo minosegu kabelt 

hasznaljon! (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az 

alabbi webhelvet: www.hp.com/support/li9050 N9040 a HP kabel 

alkatreszszamaert.) 

Allitsa az Eszkozkonf iguracio menu Rends zerbealli tas 
almenujenek NYOMTATONYELV tetelet AUTO helyzetbe (lasd: 
NY0MTAt6nyelv= auto). Lehet, hogy a nyomtato PCL-re volt allitva, 
es PS feladatot kuldott ra, vagy forditva. 

Lehet, hogy a nyomtatora kuldott adatok hibasak. Probaljon egy masik 
fajlt elkuldeni, hogy megnezze, mukodik-e. 


Altalanosan ismetlodo 
tuzogep elakadasi problemak. 


• 
• 


Ellenorizze, hogy a tuzendo feladat kevesebb mint 5 mm (0,1 huvelyk) 
vastag legyen. 

Lehet, hogy a tuzogepbe beragadt nehany kapocs, es ezek 
akadalyozzak a tarat a tovabbi mukodesben. Tavolitsa el a felesleges 
kapcsokat es a papirdarabkakat a tuzo belsejebol (lasd: Tuzokapocs 
miatti elakadas elharitasa az opcionalis lerako/tuzonel). 


A feladat nem a megfelelo 
betukeszlettel nyomtatodik ki. 


• 
• 


Ha .EPS fajlt nyomtat, probalja meg letolteni a az .EPS fajlban talalhato 
fontokat a nyomtatoba a nyomtatas megkezdese elott. Hasznalja a HP 
LaserJet segedprogramot (lasd: Szoftver Macintosh szamitogepekhez). 
Ha a dokumentum nem New York, Geneva vagy Monaco 
betukeszletekkel kerul nyomtatasra, nyissa meg az Oldalbealh'tas 
parbeszedpanelt, es valassza a Beallitasok pontot, hogy 
megszuntesse helyettesi'to betukeszletek kivalasztasat. 


A feladat nem a megfelelo 
nyomtatora kerul. 


Masik, azonos vagy hasonlo newel rendelkezo nyomtato kaphatta meg a 
nyomtatasi feladatot. Ellenorizze, hogy a nyomtatonev megegyezik-e a 
Chooser ablakban lathato newel (Lasd: A beagyazott webszerver 
hasznalata). 
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Problems 



Megoldas 



A keszulek Courier (a 
nyomtato alapertelmezett 
betukeszlete) betukeszlettel 
nyomtatja a feladatot a kert 
betukeszlet helyett. 



A kert betuti'pus nem all rendelkezesre a nyomtatoban, vagy nines jelen 
a lemezen. Hasznaljon valamilyen betukeszlet-letolto segedprogramot a 
kivant betukeszlet letoltesehez. 

A memoriaba toltott betukeszletek elvesznek, amikor a nyomtatot 
kikapcsoljak. Akkor is elvesznek, ha a Forrasmegorzes nines 
hasznalatban, es nyelwaltast hajt vegre egy PCL feladat 
kinyomtatasahoz. A lemezen levo betukeszleteket a PCL feladatok vagy 
a nyomtato kikapcsolasa nem befolyasoljak. 
Nyomtasson ki egy PS betukeszlet lapot, hogy ellenorizze, hogy a 
betukeszlet rendelkezesre all-e. Ha iigy tunik, hogy egy lemez 
betukeszlet hianyzik, akkor lehetseges, hogy egy segedprogrammal le 
lett torolve az adott betukeszlet, vagy a lemezt ujra inicializaltak, vagy 
mert a lemezmeghajto nines megfeleloen telepitve. Nyomtasson ki egy 
konfiguracios oldalt annak ellenorzesere, hogy a lemezmeghajto 
telepitve van-e, es megfeleloen mukodik-e. 

Nyomtassa ki a lemez konyvtarat, hogy azonosithassa a rendelkezesre 
alio fontokat. 



A feladat a papir rossz 
oldalara nyomtatodik. 



Ellenorizze, hogy megfeleloen toltotte-e be a papirt a nyomtatoba. 
(Lasd: Adagolotalcak feltoltese vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9050 Ii9040 .) 

Ha egyoldalas peldanyokat nyomtat, toltson be papirt az opcionalis 
1 . talcaba a nyomtatando oldallal felfele. Toltson be papirt a 2., 3. es 
opcionalis 4. talcaba a nyomtatando oldallal lefele. 
Ha ketoldalas peldanyokat nyomtat, toltson be papirt az opcionalis 
1 . talcaba az eloszor nyomtatando oldallal lefele. Toltson be papirt a 2. 
3. es opcionalis 4. talcaba az eloszor nyomtatando oldallal felfele. 



A feladat nem duplexelve 
nyomtatodott ki. 



Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, hogy ellenorizze, hogy a duplex 
nyomtatasi tartozekot megfeleloen telepittette-e (lasd: Konfiguracios 
oldal). 

Ellenorizze, hogy a duplex nyomtatasi tartozekot megfeleloen 
konfiguralta-e a nyomtato-illesztoprogramban. 
Ellenorizze, hogy a szoftver nem hatalytalanitja-e a nyomtato- 
illesztoprogram bealh'tasait. 



A feladat nem lett osszetuzve. A tuzobe kuldott feladat az alabbi ok vagy okok miatt nem lett osszetuzve: 



Az egyoldalas feladatokat a gep nem tiizi ossze. 

A tuzogepbol kifogyott a tuzokapocs, es az AUTOMAT I KUS 

FOLYTATAS beallitas BE van kapcsolva. 

Hibas papirmeretet vagy -tipust hasznalt a nyomtatashoz. 

Tobb, mint 50 oldalt kivant osszetuzni, ami meghaladja a tuzo 

kapacitasat. 

Lehet, hogyatuzofejben meghajlott vagytorott kapocsvan. 

Epp most szuntetett meg egy tuzoelakadast (utana ket feladatot nem tuz 

ossze a gep). 

Mivel a feladat kinyomtatasahoz hibas papirmeretet vagy -tipust hasznalt, 
a feladat nem a tuzobe, hanem egy masik talcaba kerult. 
Lehet, hogy hibas a tuzoegysegbe vezeto interfesz kabel, vagy nem 
megfeleloen csatlakozik. 



A feladat nem a vart helyre 
kerult. 



Hibas papirmeretet vagy -tipust hasznalt a nyomtatashoz. (Lasd: A talcak 
konfiguralasa a Papirkezeles menu hasznalataval, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 
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Problema 



Megoldas 



Az utolso oldal nem 
nyomtatodott ki, es eg az 
Adatok feny. 




Ellenorizze, hogy megfelelo nyomtato-illesztoprogramot hasznal-e. 
Lehet, hogy a nyomtato meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot 
dolgoz fel. 

Lehet, hogy a nyomtato a fajl veget jelzo parancsra var, de az nem 
erkezett meg a feladattal. Nyomja meg a >^ gombot az elkuldeshez. 
Ellenorizze, hogy a nyomtato nincs-e sziinet iizemmodban. Gyozodjon 
meg rola, hogy a FELADAT FELDOLGOZASA felirat lathato a kijelzon. 
Huzza ki a nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy nem ragadt-e bele 
papir. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

Nyissa ki a 2. es 3. talcat Ellenorizze, hogy a megfelelo papir van-e 
betoltve. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese, vagy keresse fel az alabbi 
webhelvet: www.hp.com/support/N9050 N9040.) Zaria a talcakat. 


Halozati, vagy megosztott 
nyomtato problemak. 


Ellenorizze a halozati vagy a megosztott nyomtato problemakat iigy, hogy a 
szamitogepet kozvetleniil csatlakoztatja a nyomtatohoz, es egy olyan 
programbol nyomtat, amelyrol tudja, hogy mukodik. Ha halozati problemakra 
gyanakszik, keresse meg a halozati rendszergazdat, vagy olvassa el a 
halozati dokumentaciot, amelyet a nyomtato halozati kartyajahoz 
mellekeltek. 


Nem mukodik az opcionalis 
4. talca. 


A tapkabel nem megfeleloen csatlakozik a nyomtatohoz es/vagy a 
tapcsatlakozohoz. Huzza ki, majd dugja vissza a tapkabelt. 


Van papir az opcionalis 
1. talcaban, de a kezelopanel 
megis felszolit a feltoltesre, 
vagy a kezi adagolasra. 


A megfelelo papirt toltse a talcaba. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese, vagy 
keresse fel ezt a webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040.) Ha mar 
a megfelelo papir van a nyomtatoba toltve, nyomja meg a gombot. 


A papir nem a megfelelo 
kimeneti helyre kerul. 


• 
• 


Ellenorizze, hogy a nyomtato-illesztoprogramban a megfelelo kimeneti 
talcat jelolte ki. A nyomtato-illesztoprogram beallitasainak modositasarol 
tovabbi informaciokat az on-line sugoban talal. 
A papir nem felel meg a kimeneti talca kovelmenyeinek. (Lasd: A 
kimeneti hely kivalasztasa, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040.) 


Papi'relakadas es 
papiradagolasi problemak. 


• 
• 

• 

• 


Lasd: Elakadas elharitasa a 2. es 3. talcanal vagy Elakadasok elharitasa 
az opcionalis 4. talcanal. 

Ellenorizze, hogy a papir specifikacioja a megfelelo hatarokon belul 
van-e. (Lasd: Papirspecifikacio, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hp.com/support/li9050 Ij9040.) 

Ugyeljen arra, hogy a papirvezetok megfeleloen legyenek beallitva, es 
ne legyenek ferdek. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese, vagy keresse fel az 
alabbi webhelyet: www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
Ha a nyomtato keri, vegezzen megelozo karbantartast. 


A nyomtato nem ismeri fel a 
duplex nyomtatasi tartozekot. 


• 

• 
• 


Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, hogy ellenorizze, hogy a duplex 
nyomtatasi tartozekot megfeleloen telepittette-e (lasd: Konfiguracios 
oldal). 

Kapcsolja ki a nyomtatot. Tavolitsa el, majd telepitse ujra az egyseget. 
Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ellenorizze, hogy a duplex nyomtatasi tartozekot megfeleloen 
konfiguralta-e a nyomtato-illesztoprogramban. 
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IUI onnlHfic 


A nyomtato nem ismeri fel a 


Kapcsolja ki a nyomtatot es ellenorizze, hogy a merevlemez megfeleloen 


ITlGrGVlGmGZt. 


van-e behelyezve es megfeleloen van-e rogzitve. 


A nyomtato nGm ismGri fel az 


• 


Ellenorizze, hogy a 4. talcat jelolte-e ki a nyomtato-illesztoprogramban 


opcionalis 4. talcat. 




(lasd: Nyomtatoszoftver). 




• 


Kapcsolja ki es vissza a nyomtatot. 




• 


Ellenorizze, hogy a tapkabel megfeleloen csatlakozik-e az opcionalis 






4. talcaba. 




• 


Ha a nyomtato meg mindig nem ismeri fel az opcionalis 4. talcat, lepjen 






kapcsolatba a forgalmazoval vagy a HP szervizzel. 


A nyomtato nem ismeri fel a 


Ellenorizze atuzogepbe vezeto kabelt. Ellenorizze, hogy mindket vegenel 


tuzocjepet. 


megfeleloen csatlakozik-e. 


A nyomtato rossz talcabol 


• 


Ellenorizze, hogy a program a megfelelo papirmeretet vagy -ti'pust 


huzza be a papirt. 




valasztja. 




• 


Ellenorizze, hogy a program illesztoprogramja megfeleloen van-e 






telepitve, konfiguralva, es kepes-e a megfelelo papirmeretet es -tipust 






igenyelni a nyomtatotol. 




• 


A kert papir merete nem azonos azzal, amely a talcaba van toltve. 






A nyomtato a kovetkezo alapertelmezett talcabol huzza be a papirt, 






amely a megfelelo meretet tartalmazza. Toltse fel a megfelelo papirral a 






talcat, es ellenorizze, hogy a talca megfeleloen van-e beallitva. Toltse fel 






a talcat elegendo papirral a nyomtatasi feladat befejezesehez. Ha mindig 






errol a valasztott talcarol szeretne nyomtatni, akkor allitsa a KIVANT 






TALCA HASZNALATA beallitast KIZAROLAG lehetosegre. 




• 


Ha a 2. , 3. vagy az opcionalis 4. talcat valasztotta, es nem kapcsolta ki a 






nyomtatot a telepitesekor, a nyomtato nem ismeri fel, es a kovetkezo 






alapertelmezett talcabol fogja behuzni a papirt. Kapcsolja ki a 






nyomtatot, majd vissza, es a nyomtato felismeri a talcat. 
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Nyomtasson egy konfiguracios oldalt a nyomtato kezelopaneljerol, hogy 


problemak. 


ellenorizze, hogy az interfesz beallitasai megegyeznek a gazdagepen 




szereplo beallitasokkal (lasd: Konfiguracios oldal). 


A nyomtato szunet 


Nyomja meg a LeallitAs gombot. A ^ vagy a ▼ gomb segitsegevel 


uzemmodban van. 


valassza ki a Folytatas lehetoseget, majd nyomja meg a gombot. 
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Ellenorizze, hogy valamennyi tapkabel megfeleloen csatlakozik mind a 


vagy nincsen aktiv 


nyomtatoosszetevoknel, mind az akti'v aramforrasoknal. Ellenorizze, hogy a 


aramforrasra csatlakoztatva. 


nyomtato be van kapcsolva. 


A nyomtato keszen all, de 


• 


Ellenorizze, hogy az I/O kabelek megfeleloen csatlakoznak-e a 


nem fogad adatokat (az 




nyomtatohoz, a szamitogephez es a halozathoz. 


Adatok feny nem villog). 


• 


Probalja ki az I/O kabelt egy olyan rendszeren, amely mukodik. 




• 


Ellenorizze, hogy megfelelo interfesz kabelt hasznalja-e, es hogy 






megfeleloen csatlakozik-e mind a szamitogephez, mind a nyomtatohoz. 






Ha a kabel nem megfeleloen van konfiguralva, olvassa el a HP LaserJet 






9040/9050 sorozatu nyomtato Alapvetd tudnivaldk kezikdnyve cimu 






kiadvanyban a konfiguraciora vonatkozo utasitasokat. 




• 


Ha a halozathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy Jetdirect konfiguracios 






oldalt, hogy ellenorizze az interfesz- vagy halozati problemakat (lasd: 






Konfiguracios oldal). 
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Problema Megoldas 



A nyomtato altalaban lassan 


• A nyomtato sebessege erosen fugg attol, hogy a szoftveralkalmazasa 


valaszol. 


hogyan van telepitve, milyen nyomtato-illesztoprogramot hasznal, es 




hogy mekkora a halozati forgalom. Olvassa el az Alapveto tudnivalok 




kezikonyve cimu kiadvanyban a konfiguralasra vonatkozo informaciokat. 




• Lehet, hogy boviteni kell a nyomtato memoriajat (lasd: Memoria es 




betukeszletek telepitese). 


Nyomtatoport problema. 


Ellenorizze, hogy a szamftogep portja megfeleloen van-e konfiguralva, es 




megfeleloen mukodik-e. Az ellenorzes egyik modja az, hogy egy masik 




nyomtatot csatlakoztat a portra, es egy olyan programbol probal nyomtatni, 




amelyrol tudja, hogy mukodik. 


A nyomtato a 


Atvitel kozben megszakadt az osszekottetes. Ha a hordozhato keszuleket 


dokumentumnak vagy egy 


adatatvitel kozben elmozdi'tja, megszakadhat az osszekottetes. Az IRDA- 


oldalnak csak egy reszet 


szabvanynak megfelelo keszulekeket ugy terveztek, hogy az ideiglenesen 


nyomtatja ki. 


megszakadt osszekottetes visszaallithato legyen. A kapcsolat 




helyreallitasahoz maximum 40 masodperc all rendelkezesere, attol fuggoen, 




milyen hordozhato keszuleket hasznal. 


A nyomtato rossz 


• A betukeszlet nem talalhato meg a nyomtaton, es a programbol kell 


betukeszleteket vagy 


letolteni, vagy a megfelelo betukeszletet tartalmazo DIMM-et kell 


formatumot nyomtat. 


telepiteni. Ellenorizze a programban, hogy a megfelelo illesztoprogramot 




telepitette-e, es az megfeleloen van-e konfiguralva. A kivant betukeszlet 




ellenorzesehez nyomtasson egy PS vagy egy PCL betukeszlet-listat 




(lasd: Informacios menu). 




• A szoftver egy helyettesito betukeszletet valasztott ahelyett, amelyik nem 




elerheto a nyomtaton. (A betukeszlet kivalasztasrol tovabbi informaciokat 




a szoftverprogram kezikonyveben talal.) 


A nyomtatas a feladat 


• Ellenorizze, hogy nincs-e hibauzenet a kezelopanel kijelzojen. 


kozepen abbamarad. 


• Ha halozaton dolgozik, ellenorizze, hogy a szamftogep megfeleloen van 




konfiguralva, es nincsen halozati problema (lepjen kapcsolatba a 




halozati rendszergazdaval). 




• Ellenorizze, hogy a vonalfeszultseg egyenletes, es a nyomtato 




specifikacios korlatjai kozott van. (Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, 




vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/ 




MSUvJVJ r\d(JL»oUI Id l\l . Illciiu loIllcL uc a 1 IVUI 1 ILdLuL. 




• Cllcl 1UI IZ.Z.C dZ lUULUIIfcJpcbl Uc;alllLaoL)r\cll d lldlUZdll pi Uy Idl 1 lUdl 1 . Lc[lcl, 




hogy novelni kell. 




• Ha egy fajlt a DOS promptrol szeretne a nyomtatora masolni, a masolasi 




parancsot hasznalja: COPY [fajlnev] LPTn /B nyomtatoport, 




mint pi. LPT1 (ahol n a portszamot jelenti). 




Meaieavzes 




Az oldal kinyomtatasahoz lehet, hogy oldalkiadasi parancsot kell kuldenie a 




szamitogeprol. 


A nyomtato nem nyomtatja ki 


Ellenorizze a Windows PostScript fulenek konfiguraciojat. Ellenorizze, hogy 


a PS nyomtatasi feladatot. 


a Protokoll AppleTalk ertekre van allitva, es hogy a Binaris adatok beallitas 




nincsen bejelolve. 


A szoftver nem megfelelo 


Ellenorizze, hogy az operacios rendszer portbeallitasait, es hogy a 


portot valasztott. 


nyomtatasi feladat a megfelelo portra kerul-e (pi. LPT1 ). 
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Problema 


Megoldas 


r\ l\fciZ.fc;Hjpdl Itrlcl 1 go dZ. 

illesztoprogramban nem 
ugyanazt a papirmeretet adta 
meg. 


LllcllUI IZZc;, I luyy dZ cyyfcJUt pdfjll M 1 tn tu uyydl luyy vdl I o UodlllLvd d 

kezelopanelen es a nyomtato-illesztoprogramban. 


Lehet, hogy a kinyomtatando 
fajlt nem lehet ketoldalasan 
nyomtatni. 


Ugyeljen arra, hogy a ketoldalas nyomtatashoz sziikseges beallitasok 
megfeleloen legyenek elvegezve az illesztoprogramban. 


A Macintosh szamitogep nem 
kommunikal a nyomtatoval. 


• 
• 

• 
• 

• 
• 


Gyozodjon meg rola, hogy az UZEMKESZ felirat lathato a kezelopanel 
kijelzojen. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo nyomtato-illesztoprogram van 
kivalasztva a Chooser bal oldalan. Ellenorizze, hogy a kivant nyomtato 
neve van-e kivalasztva (kijelolve) a Chooser jobb oldalan. A nyomtato 
neve mellett lesz egy ikon, miutan az illesztoprogramot telepitette es a 
PPD-vel konfiguralta. 

Ha a nyomtato tobb zonaval rendelkezo halozatban van, gyozodjon meg 
arrol, hogy a megfelelo zona van kivalasztva az AppleTalk Zones 
ablakban a Chooser-ben. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatot valasztotta-e ki a Chooser 
elemben oly modon, hogy kinyomtat egy konfiguracios oldalt (Lasd: 
Konfiguracios oldal). Ugyeljen arra, hogy a konfiguracios oldalon 
megjeleno nyomtatonev azonos legyen a Chooser elemben kijelolt 
nyomtatoeval. 

Gyozodjon meg arrol, hogy az AppleTalk aktiv. (Valassza ki ezt a 
Chooser -ben vagy az AppleTalk vezerlopultjan, attol fuggoen, melyik all 
rendelkezesere a hasznalt operaciosrendszer-verzioban.) 
Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogep es a nyomtato ugyanazon a 
halozaton van. A Vezerlopult ablakbol az Apple meniiben valassza a 
Halozat (vagy az AppleTalk) kezelopanelt, majd adja meg a megfelelo 
halozatot (peldaul LocalTalk vagy EtherTalk). 


A nyomtato-illesztoprogram 
ikonja nem jelenik meg a 

^1 lUUaCIUCI 1 . 


Gyozodjon meg arrol, hogy az Apple LaserWriter 8 Chooser kiterjesztese az 
Extensions mappaban van. Ha sehol nincsen meg a rendszeren, az 
illesztoprogramot a Macintosh operacios rendszer szoftver CD-jen talalhatja 
meg, amelyet az Apple Computer, Inc. juttatott el Onhoz, vagy olvassa el a 
HP tamogatasi fuzetben leirtakat, illetve latogasson el a kovetkezo cimre: 
www.hp.com/support/li9050 N9040. 


A tipust ugy adta meg mint 
cimke, folia vagy boritek. 


• 
• 


Ellenorizze, hogy a mediatipus mindket oldalara lehet-e nyomtatni. 

(Tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 

webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040.) 

Valtoztassa meg a mediat olyan ti'pusra, amelynek mindket oldalara lehet 

nyomtatni. 



HUWW 



Gyakori nyomtatasi problemak elhan'tasa 145 



A beagyazott webszerver hasznalata 



Honlapok 

A beagyazott webszerver honlapjai a nyomtato informacios lapjai. Ezek a kovetkezoket tartalmazzak: 

• Nyomtato allapotlap 

Ez az oldal mutatja a nyomtato kezelopaneljet, es az aktualis uzenteket. A kezelopanel allapotjelzo 
fenyei es a gombok szinten megjelennek, igy a nyomtato kezelopaneljenek menu bealli'tasait errol az 
oldalrol is megvaltoztathatja. A fogyoeszkozok elettartama es az adagolotalcak mediakonfiguracioja 
szinten kijelzesre keriilnek. 

• Konfiguracios oldal 

A nyomtato konfiguracios oldala a beagyazott webszervernek ezen az oldalan jelenik meg. Tovabbi 
informaciokat a Konfiguracios oldal cimu reszben talal. 

• Esemenynaplo lap 

Ez az oldal a nyomtato esemenynaplojat mutatja. Tovabbi informaciokat az Esemenynaplo lap cimu 
reszben talal. 

• Kellek lap 

Ez a lap a nyomtatohoz tartozo fogyoeszkozok szintjet mutatja. 

• Hasznalati oldal 

Ez a lap azt mutatja, hogy az egyes hordozoanyag tipusokbol mennyit hasznalt fel a nyomtato. 

• Eszkozazonosito lap 

Ez a lap segit megnevezni az eszkozt halozati kezeleshez, es megmutatja a nyomtatonak az IP cimet 
es a kiszolgalot. 
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Eszkoz oldalak 



Szamitogeperol hasznalja a beagyazott webszerver eszkoz lapjait a nyomtato konfiguralasahoz. Ezeket a 
lapokat jelszoval lehet vedeni. Mielott megvaltoztatna a nyomtato konfiguraciojat, minden esetben 
konzultaljon a halozati rendszergazdaval. 

• Nyomtato lap konfiguralasa 

Ezen a lapon be tudja allitani az osszes nyomtatobeallitast. 

• Riasztasi lap 

Ezen a lapon tudja beallitani az egyes nyomtatoesemenyekhez kapcsolodo ertesitesek cimzettjeit. 

• E-Mail lap 

Ezen a lapon a nyomtatoesemeny-ertesitesek cimzettjeinek az e-mail cimet adhatja meg. 

• Kellekrendelesi lap 

Ezen a lapon a kulonfele fogyoeszkozok hatralevo elettartamat tekintheti meg, valamint a kellekek 
rendelesevel foglalkozo HP weboldalra mutato hivatkozast. 

• Kapcsolattarto informacios lap 

Ezen az oldalon van megadva a nyomtatoval kapcsolatos informaciokert felelos elsodleges 
kapcsolattarto neve es e-mail cime. Az elsodleges kapcsolattarto altalaban a halozati 
rendszergazda. 

• Biztonsagi lap 

Ezen a lapon a beagyazott webszerverrel kapcsolatos jelszo-informaciokat allithatja be. Javasoljuk, 
hogy a jelszo-informaciot a csak a halozati rendszergazda allitsa be. 

• Egyeb kapcsolatok lap 

Ezen a lapon egyeb webhelyek cimeit irhatja be a beagyazott webszerverre. Ezek lapok a navigacios 
savon jelennek meg a beagyazott webszerver valamennyi lapjan. 

• Frissitesi rata lap 

Ez a lap azt allitja be, hogy a beagyazott webszerver milyen gyakran adjon informaciot a nyomtato 
allapotarol. 

• Nyelv lap 

Ezen a lapon azt allithatja be, hogy milyen nyelven jelenjen meg a beagyazott webszerver. 

• Eszkozazonosito lap 

Ez a lap segit megnevezni az eszkozt halozati kezeleshez, es megmutatja a nyomtatonak az IP cimet 
es a kiszolgalot. 

Halozati oldalak 

A beagyazott webszerver halozati oldalain keresztul tud hozzaferni a HP Jetdirect halozati beallitasi 
parametereihez es allapotahoz. Ezek a kovetkezoket tartalmazzak: 

• Halozati beallitasok lap 

Ezen a lapon keresztul ferhet hozza a halozati protokoll beallitasi parametereihez es egyeb 
beallitasokhoz. 

• Biztonsagi beallitasok lap 

Az itt talalhato oldalak segitsegevel vezerelheti a hozzaferest az eszkozhoz, es allithatja be a kliens 
hitelesitesi beallitasokat a 802.1 1x halozatokhoz valo csatlakozashoz. 

• Diagnosztika lapok 

Ezeken a lapokon keresztul ferhet hozza a halozati statisztikakhoz es a konfiguracios oldal 
beallitasaihoz, amelyek hibaleharitaskor lehetnek hasznosak. 
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Informacios oldalak nyomtatasa 



Ezeket az oldalakat, melyek informaciokat tartalmaznak a nyomtato allapotarol, a nyomtato 
kezelopaneljen tudja kinyomtatni: 

• Menuterkep 

• Konfiguracios oldal 

• Kellekallapot oldal 

• Hasznalati oldal 

• Fajl konyvtar oldal 

• PCL illesztoprogram vagy PS illesztoprogram betutipus lista 

Informacios oldal nyomtatasa 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Inf ormacio ponthoz, majd nyomja meg a 
>^ gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a kivant informacios oldalhoz, majd nyomja meg a 
V gombot. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 Nyomja meg a ^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen a Inf ormacio ponthoz, majd nyomja meg a 
^ gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segi'tsegevel gorgessen aNyomtatasi beallitasok ponthoz, majd 
nyomja meg a ^ gombot. 
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A nyomtato konfiguraciojanak ellenorzese 



A nyomtato konfiguraciojaval kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a nyomtatohoz kapott Alapvetd tudnivaldk 
kezikdnyve c. kiadvanyban talalja. 

A nyomtato kezelopaneljen kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek informaciokat adnak a nyomtatorol es 
a jelenlegi konfiguraciorol. A kovetkezo informacios oldalakat ismertetjuk itt: 

• Menuterkep 

• Konfiguracios oldal 

• Kellekallapot oldal 

• Hasznalati oldal 

• PCLvagy PS betukeszlet-lista 

• Fajlkonyvtar oldal 

• Jetdirect 

• Esemenynaplo 

• Papirut teszt 

A kovetkezo eljarassal tudja kinyomtatni ezeket az informacios oldalakat. Azutan a vonatkozo reszekben 
keressen tovabbi informaciokat az egyes oldalakrol. 

Menuterkep 

A kezelopanelen elerheto menuk es tetelek aktualis beallitasainak megtekintesere nyomtassa ki a 
kezelopanel menuterkepet. Ezen ertekek nagy reszet hatalytalanithatja a nyomtato-illesztoprogram vagy 
egy alkalmazas. Ajanlatos a menuterkepet a nyomtato kozeleben tartani, referenciakent. 

A menuterkep tartalma valtozik a nyomtatoba telepitett opcioktol fuggoen. A kezelopanel teteleirol es a 
lehetseges ertekeket tartalmazo listarol tovabbi informaciokat a kovetkezo reszben talal: Kezelopanel 
menuk A kezelopanel beallitasainak modositasarol tovabbi informaciokat a kovetkezo reszben talal: 

Kezelopanel menuk. 
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Konfiguracios oldal 



Hasznalja a konfiguracios oldalt az aktualis nyomtato beallitasok megtekintesere, segitsegkent a 
nyomtatohibak javitasahoz, vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), papirtalcak es 
nyomtatonyelvek telepitesenek ellenorzesere. 



Megjegyzes Ha egy HP Jetdirect nyomtatoszervert telepitett, egy HP Jetdirect konfiguracios oldal is ki fog 

nyomtatodni. 

A konfiguracios oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9050 series printer 



Configuration Pa 



1 



1 Nyomtatoinformaciok: a gyari szamot, az oldalszamlalok allasat es egyeb nyomtatoinformaciokat 
tartalmaz. 

2 Esemenynaplo: a naploban talalhato bejegyzesek szamat, a megtekintheto bejegyzesek maximalis 
szamat es az utolso harom bejegyzest tartalmazza. Az esemenynaplo masodik oldala a gyarto 
oldala. Ez az oldal olyan informaciokat tartalmaz, amelyek akkor lehetnek hasznosak, ha a 
nyomtatoval kapcsolatos problemak megoldasara felhivja a HP Ugyfelszolgalat kepviselojet. 

3 Telepitett nyomtatonyelvek es beallitasok: az osszes telepitett nyomtatonyelvet (pi. PCL es PS) 
tartalmazza, es valamennyi bovi'tmenyt, amelyet az egyes DIMM es kompakt flash es EIO nyilasba 
telepitett. 

4 Memoria: a nyomtato memoriajarol tartalmaz informaciokat, valamint a PCL Driver Work Space 
funkciorol (illesztoprogram munkahely, DWS) es az I/O pufferelesrol es Eroforrasmegorzesrol. 

5 Biztonsag: a nyomtato kezelopaneljenek zarolasarol, a kezelopanel jelszavarol es a 
lemezmeghajtorol tartalmaz informaciokat. 

6 Papirtalcak es beallitasok: felsorolja az egyes talcakban elerheto mereteket, valamennyi telepitett 
opcionalis papirkezelo tartozekot es kimeneti eszkozt. 
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Kellekallapot oldal 

A kellekallapot oldal segitsegevel informaciot kaphat a nyomtatoban iizembe helyezett 
nyomtatopatronrol, a nyomtatopatronban hatralevo festek mennyisegerol es a feldolgozott lapok es 
feladatok szamarol. A lap azt is tartalmazza, hogy mikor kell a kovetkezo megelozo jellegu karbantartast 
vegrehajtani. 

A kellekallapot oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 





HP LaserJet 9050 series printer E^j 




o — 


■ 






o 









1 Patroninformaciok: jelzi a nyomtatopatronban talalhato festek mennyiseget, a maradek festekkel 
kinyomtathato oldalak becsult szamat, a feldolgozott feladatok es oldalak osszes szamat, a 
nyomtatopatron gyartasi idejet es gyartasi szamat, es hogy hogyan lehet ujrahasznositani a HP 
nyomtatopatronokat. 



2 Nyomtato informaciok: megjeleniti az osszes oldalszamot, a megelozo karbantartas idejet, a 
kovetkezo karbantartasig hatralevo oldalszamot, es a nyomtato gyartasi szamat. 

3 Egyeb kellekinformacio: jelzi, hogy a karbantartasi keszlet hany szazaleka hasznalodott el, es 
megjeleniti a HP rendelesi szamokat. 

4 Rendelesi informaciok a kellekrendelessel kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza. 
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Hasznalati oldal 

Ezen oldal segitsegevel a kinyomtatott oldalak mereterol es szamarol kaphat informaciokat. 
A hasznalati oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9050 series printer 



1 Tipusnev es Nyomtatonev: jelzi a hasznalt HP LaserJet nyomtato tipusat. 

2 Osszesitett hasznalati adatok: jelzi a kinyomtatott oldalak tipusat, az egyoldalas oldalak szamat, a 
duplexelt oldalak szamat es az osszesen kinyomtatott oldalszamot. 

3 Nyomtatasi mod es Papirut hasznalat: mutatja, hany alkalommal hasznalt egy adott nyomtatasi 
modot, egy adott bemeneti, illetve kimeneti eszkozt. 

4 Lefedettseg: megjeleniti az egy oldalra elhasznalt festek mennyiseget. 
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PCL vagy PS betukeszlet-lista 

Hasznalja a betukeszlet-listat, ha meg akarja tudni, hogy jelenleg mely betukeszletek vannak a 
nyomtatoba telepi'tve. (A betukeszlet-listakon az is megjelenik, hogy mely betukeszletek elerhetok 
allandoan a merevlemezen vagy a gyors DIMM-ben.) 

A PS betukeszlet-lista megmutatja a telepitett PS betukeszleteket, es ezekbol a betukeszletekbol mintat 
is ad. A kovetkezo leirja, hogy milyen informaciot talal a PCL betukeszlet-listan: 

• Betukeszlet: a betukeszlet-neveket es mintakat adja meg. 

• Nyomtatasi suruseg/pontmeret: a betukeszlet nyomtatasi suruseget es a pontmeretet adja meg. 

• Escape Sequence: (valto jelsorozatok) (egy PCL 5e programozoi parancs) a kivant betukeszlet 
kivalasztasara lehet hasznalni. (Nezze meg a betukeszlet-lista aljan a jelmagyarazatot.) 

• Font #: egy olyan szam, amit a betukeszletek kivalasztasara lehet hasznalni a nyomtato 
kezelopaneljen (nem a szoftveralkalmazasban). Ne keverje ossze a font #-et a font ID-val 
(betukeszlet-azonositoval), melyet alabb leirunk. A szam azt a DIMM bovitohelyet jelzi, ahol a 
betukeszlet tarolva van. 

• LETOLTHETO: Letoltott betukeszletek, amelyek addig maradnak a nyomtatoban, amig mas 
betukeszleteket nem toltenek a helyukre, vagy amig a nyomtatot ki nem kapcsoljak. 

• BELSO: Olyan betukeszletek, amelyek allandoan a nyomtatoban maradnak. 

• Font ID: az a szam, amelyet a letoltheto betukeszletekhez rendelt, amikor a szoftveren keresztul 
letoltotte azokat. 

1 Lemez informaciok: a lemez tipusszamat, gyartasi szamat, kapacitasat, az elerheto szabad 
tarhelyet tartalmazza, es hogy lehet-e irni a lemezre. 

2 Fajlmeret: az egyes fajlok meretet jelzi a Konyvtar/Fajlnev oszlopban. Ha egy konyvtar talalhato a 
vonalon, akkor a Konyvtar ebben az oszlopban jelenik meg, az utvonala pedig a Konyvtar/Fajlnev 
oszlopban. 

3 Konyvtar/Fajlnev: a fajl nevet tartalmazza. Az alkonyvtarban talalhato fajlok kozvetlenul a 
konyvtarvonal alatt jelennek meg. A fajlok nem feltetlenul szerepelnek abecesorrendben. 
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Jetdirect oldal 

A Jetdirect oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9050 series printer 



EIO 1 _JetDirect Page 




1 HP Jetdirect konfiguracio: a nyomtato allapotat, tipusszamat, hardvercimet, firmware verziojat, 
portkijeloleset, portkonfiguraciojat, automatikus beallitasat, gyartoazonositojat es a gyartas datumat 
tartalmazza. 

2 Halozati statisztika: az osszes fogadott csomagot, az egyiranyu kozvetitessel fogadott 
csomagokat, a fogadott hibas csomagokat, a fogadott keretezesi hibakat, az osszes kozvetitett 
csomagot, a nem elkuldheto csomagokat, a kozvetitesi utkozeseket es a kozvetitesi keso 
titkozeseket. 



3 Protokoll informaciok: a TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk es DLC/LLC allapotat 
tartalmazza. 
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Esemenynaplo lap 

Az esemenynaplo elso oldala a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



hp LaserJet 9050 series printer 



© 

© 




© 
© 



© © 



1 Aktualis oldalszamlalo: a nyomtaton kinyomtatott osszes oldal szamat jelzi. 

2 Szam: az esemenyek elofordulasi sorrendjet jelzi. A legutobb megtortent esemeny kapja a 
legnagyobb szamot. 

3 Oldalszamlalo: azt az oldalmennyiseget jelzi, amelyet a nyomtato az esemeny elofordulasaig 
kinyomtatott. 

4 Esemeny: a belso esemenykodot tartalmazza az adott esemenyhez. 

5 Gyartasi szam: a nyomtato gyartasi szama. 

6 Leiras vagy Nyomtatonyelv: azt jelzi, hogy az esemeny a nyomtatonyelv miatt lepett fel, vagy az 
oka elakadas volt. 

Az esemenynaplo masodik oldala a gyarto oldala. Ez az oldal olyan informaciokat tartalmaz, amelyek 
akkor lehetnek hasznosak, ha a nyomtatoval kapcsolatos problemak megoldasara felhivja a 
HP Ugyfelszolgalat kepviselojet. 

Esemenynaplo nyomtatasa 

1 Nyomja meg a gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Diagnosztika ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen az Esemenynaplo nyomtatasa ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 
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Papirut teszt nyomtatasa 



A papirut teszt segitsegevel meg lehet vizsgalni, hogy az egyes papirutak mukodnek-e, illetve segithet 
megkeresni a hibat talcakonfiguracios problemaknal. 

Papirut teszt nyomtatasa 

1 Nyomja meg a v" gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Diagnosztika ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Papirut - teszt ponthoz, majd nyomja meg a 

gombot. 

4 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel valassza ki a tesztelni kivant adagolotalcat, kimeneti talcat, a 
duplex nyomtatasi tartozekot (ha elerheto) es a peldanyszamot; az egyes ertekek megadasa utan 
minden esetben nyomja meg a >^ gombot. Miutan beallitotta az utolso erteket, a papirut teszt 
automatikusan elindul. 

A nyomtatora szerelt tartozekokkal kapcsolatban tovabbi tudnivalokat a felhasznaloi kezikonyvben talal. 
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Specifikacio 



Attekintes 

Ebben a reszben nehany nyomtatospecifikacio talalhato. 

• Papirspecifikacio 

• Kornyezeti specifikacio 

Papirsuly atvaltasi tablazat 

E tablazat segitsegevel meg tudja hatarozni a hozzavetoleges atvaltasi alapot a nem az Egyesult Allamok 
bankposta papir sulyspecifikaciojan alapulo sulyspecifikacioknal. Peldaul a 20 fontos U.S. bankposta 
papir U.S. borito ti'pusu sulyanak meghatarozasahoz keresse ki a bankposta papir sulyat (a masodik 
sorban az elso oszlop), majd haladjon vegig a soron a fedolap sulyig (harmadik oszlop). Az atvaltasnak 
megfelelo ertek 75 g/m 2 (28 lb). 

A szurkevel kiemelt teruletek jelzik az adott minosegu papirnal a szabvanyos sulyt. 



U.S. 


U.S. 


U.S. 


U.S. 


U.S. 


U.S. 


Metrikus 


bankpos 


Szoveg/ 


borito 


Bristol 


index 


ci'mke 


suly 


ta-papir 


Konyvpa 


papir 


Papir 


papir 


papir 


(g/m 2 ) 


sulya 


pi'r sulya 


sulya 


sulya 


sulya 


sulya 




(font) 


(font) 


(font) 


(font) 


(font) 


(font) 
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43 
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29 


35 


39 


64 


20 


50 
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34 
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75 


21 
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36 


44 
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22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 
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U.S. 


U.S. 


U.S. 


U.S. 


U.S. 


Metrikus 


bankpos 


Szoveg/ 


borito 


Bristol 


index 


ci'mke 


suly 


ta-papi'r 


Konyvpa 


papir 


Papir 


papir 


papir 


(g/m 2 ) 


sulya 


pir sulya 


sulya 


sulya 


sulya 


sulya 




(font) 


(font) 


(font) 


(font) 


(font) 


(font) 




36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 



Nyomtatasi kellekek 



Tetel 


Rendelesi 
szam 


Leiras vagy hasznalat 


Nyomtatopatron 






5%-os fedettseggel atlagban 30 000 
oldal nyomtatasara alkalmas 


C8543X 


A HP maximalis kapacitasu, specialis 
nyomtatopatron csereje. 


HP LaserJet monokrom foliak 
Letter (8,5 x 11 huv.), 50 lap/doboz 
A4 (210 x 297 mm), 50 lap/doboz 


92296T 
92296U 


Specialisan tervezett foliak kifejezetten 
HP LaserJet monokrom nyomtatokhoz. 

Specifikacio: 4,3 millimeter vastag. Ketoldalas 
bevonat. 


HP LaserJet Soft Gloss Paper (puha 
fenyes papir) 

Letter (8,5 x 11 huv.), 50 lap/doboz 
A4 (210 x 297 mm), 50 lap/doboz 


C4179A 
C4179B 


HP Color LaserJet es HP LaserJet monokrom 
nyomtatokhoz. Bevont papir, megfelelo a figyelem 
kozpontjaba kerulo uzleti dokumentumokhoz (pi.: 
brosurak, ertekesitesi anyagok vagy grafikakat, 
fotokat tartalmazo dokumentumok) 

Specifikacio: 32 fontos. Ketoldalas szatenfenyu 
bevonat. 


HP Premium Choice LaserJet 
Paper (premium laserjet papir) 

Letter (8,5 x 11 huv.), 500 lap/ 
rizsma, 1 0 rizsmas karton 

A4 (210 x 297 huv.), 500 lap/rizsma, 
4 rizsmas karton 


HPU1132 
CHP410 


HP Color LaserJet es HP LaserJet monokrom 
nyomtatokhoz. Nehez, szuperfenyes papir a 
figyelem kozpontjaba kerulo uzleti 
dokumentumokhoz (pi.: oneletrajzok, brosurak, 
jelentesek es bemutatok). 

Specifikacio: 98 fenyes, 32 fontos. 


Kisalakii (11x17 huv.), 250 lap/ 
rizsma, 6 rizsmas karton 


HPU1732 




A3 (420 x 297 mm), 500 lap/rizsma, 


CHP420 





4 rizsmas karton 
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Tetel 



Rendelesi 
szam 



Leiras vagy hasznalat 



HP LaserJet papir 

Letter(8,5 x 11 huv.), 500 lap/ HPJ1124 
rizsma, 10 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 huv.), 3 lyukas, 500 HPJ113H 
lap/ rizsma, 1 0 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 huv.), 500 lap/rizsma, HPJ1424 
1 0 rizsmas karton 

A4 (210 x 297 huv.), 500 lap/rizsma, CHP310 
5 rizsmas karton 

Kisalaku (11 x 17 huv.), 500 lap/ HPJ1724 
rizsma, 5 rizsmas karton 



Valamennyi HP LaserJet nyomtato eseteben javi'tja 
a teljesitmenyt. Nehezebb papir a fejleces 
levelhez, fontos feljegyzesekhez, jogi 
dokumentumokhoz, postan kuldott 
tajekoztatokhoz es levelezeshez. 

Specifikacio: 96 fenyes, 24 fontos. 



HP Printing Paper (nyomtatopapir) 

Letter (8,5x11 huv.), 500 lap/ HPP1122 
rizsma, 10 rizsmas karton 

A4 (210 x 297 huv.), 500 lap/rizsma, CHP210 
5 rizsmas karton 

A3 (420 x 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP220 
5 rizsmas karton 



Lezer es tintasugaras nyomtatokhoz 
hasznalhatoak. Kifejezetten kis cegekvagy otthoni 
irodak reszere keszult. Nehezebb es fenyesebb, 
mint mas masolopapirok. 

Specifikacio: 92 fenyes, 22 fontos. 



HP Multipurpose Paper (tobbcelu 
papir) 

Letter (8,5 x 11 huv.), 500 lap/ 
rizsma, 10 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 hiiv.), 500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 huv.), 3 lyukas, 500 
lap/rizsma, 1 0 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 hiiv.), 500 lap/rizsma, 
1 0 rizsmas karton 

Kisalaku (11 x 17 hiiv.), 500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 



HPM1120 
HPM115R 
HPM113H 
HPM1420 
HPM1720 



Valamennyi irodai berendezesben hasznalhato 
(lezer- es tintasugaras nyomtatokban, 
fenymasolokban es faxgepekben). Olyan uzleti 
vallalkozasok szamara keszult, ahol egyfajta 
papi'rral kivanjak az irodai igenyeiket kielegiteni. 
Fenyesebb es finomabb, mint mas irodai papirok. 

Specifikacio: 90 fenyes, 20 fontos. 



HP Office Paper (irodai papir) 

Letter (8,5 x 11 huv.), 500 lap/ HPC8511 
rizsma, 10 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 huv.), 3 lyukas, 500 HPC3HP 
lap/rizsma, 1 0 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 huv.), 500 lap/rizsma, HPC8514 
1 0 rizsmas karton 

A4 (210x297 huv.), 500 lap/rizsma, CHP110 
5 rizsmas karton 

Kisalaku (11 x 17 huv.), 500 lap/ HPC1117 
rizsma, 5 rizsmas karton 



Valamennyi irodai berendezesben hasznalhato 
(lezer- es tintasugaras nyomtatokban, 
fenymasolokban es faxgepekben). Szabvanyos, 
nagy mennyisegu nyomtatashoz megfelelo. 
Fenyesebb, mint a szabvanyos papirok. 

Specifikacio: 87 fenyes, 20 fontos. 



HP Office Paper (irodai 
ujrahasznositott papir) 

Letter (8,5 x 11 huv.), 500 lap/ 
rizsma, 10 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 huv.), 3 lyukas, 500 
lap/rizsma, 1 0 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 huv.), 500 lap/rizsma, 
1 0 rizsmas karton 



HPE1120 
HPE113H 
HPE1420 



Valamennyi irodai berendezesben hasznalhato 
(lezer- es tintasugaras nyomtatokban, 
fenymasolokban es faxgepekben). Nagy 
mennyisegu nyomtatashoz megfelelo. 

Megfelel a kornyezetkimelo termekekre vonatkozo 
13101-asvegrehajtasi utasitasnak (U.S. Executive 
Order 13101). 

Specifikacio: 84 fenyes, 20 fontos, 30%-ban 
ujrahasznositott papirbol keszult. 
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Bon'tek margok 

A kovetkezo tablazat a cimzesek tipikus margoit adja meg Commercial 10-es es a DL boritekokhoz. 



A cim tipusa 


Felso margo 


Bal margo 


A felado cime 


15 mm (0,6 huvelyk) 


15 mm (0,6 huvelyk) 


A cimzett cime 


51 mm (2 huvelyk) 


85 mm (3,5 huvelyk) 



Megjegyzes A legjobb nyomtatasi minoseghez a margokat a boritek szeletol legalabb 1 5 mm (0,6 huvelyk) tavolsagra 

allitsa be. 



Papirspecifikacio 

A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseget produkalnak. Ez a nyomtato sokfele mediat, pi. 
durva papirokat (ujrafeldolgozott papirokat is beleertve), boritekokat, cimkeket, foliakat es egyedi meretu 
papirt is elfogad. Az olyan jellemzok, mint a suly, szemcsezet es nedvessegtartalom a nyomtato 
teljesitmenyet es kibocsatasi minoseget befolyasolo, fontos tenyezok. 

A nyomtato sokfele papirt es egyeb nyomtatasi mediat hasznal, az ebben a kezikonyvben megadottak 
szerint. Az ennek nem megfelelo papirok a kovetkezo problemakat okozhatjak: 

• Gyenge nyomtatasi minoseg 

• Gyakrabban fordul elo elakadas es tobb lap behuzasa 

• A nyomtato javitast igenylo, ido elotti elhasznalodasa 

A legjobb minoseg elerese erdekeben csak HP markaju papirt es nyomtatasi mediat hasznaljon. A 
Hewlett-Packard nem javasolja mas markak hasznalatat. Mivel azok nem HP termekek, a HP nem tudja 
befolyasolni vagy ellenorizni minoseguket. 

Elofordulhat, hogy egy papir megfelel az ebben a kezikonyvben felallitott minden kovetelmenynek, 
megsem szolgaltat kielegito eredmenyt. Ezt okozhatja a nem megfelelo banasmod, az elfogadhatatlan 
homerseklet es paratartalom, vagy mas olyan tenyezok, amelyekre a HP-nak nines befolyasa. 

Mielott nagyobb mennyisegu papirt vasarolna, elobb gyozodjon meg arrol, hogyaz megfelel-e a jelen 
felhasznaloi kezikonyvben es a Papir es egyeb nyomtatasi media utmutatd c. kiadvanyban lefektetett 
felteteleknek. Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig probalja ki azadott papirt. 
A www.hp.com/go/ljpaper cimen talal tovabbi tajekoztatast. 



VIGYAZAT! A HP specifikacioknak nem megfelelo papir hasznalata javitast igenylo hibakat okozhat a nyomtatoban. 

Az ilyen javitasokra sem a HP garancia, sem a javitasi megallapodasok nem ervenyesek. 
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Tamogatott adagolasi es kimeneti papirmeretek 



Avalaszthato HP kimeneti eszkozokkel kapcsolatosan atermekhez mellekelt felhasznaloi kezikonyvben 
talal tovabbi tajekoztatast. 



Talca vagy 


Befogadokepesseg 


Papi'r 


Suly 


kazetta 










Onnionalis 1 


Leafeliebb 100 laD 


• 


Szabvanyos, felismerheto meretek: 


64 - 216 g/m 2 


talca 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


(l / - oo Tonios 








A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 


bankposta-papir) 








JPostD, 


Ketoldalas nyomtatas: 






• 


Egyedi meretek: 


64- 199 g/m 2 








Minimum: 98 x 191 mm 


(17 - 53fontos 








(3,9 x 7,5 huvelyk) 


bankposta-papir) 




Legfeljebb 




Maximum: 312 x 470 mm 






10 boritek 




(12,3 x 18,4 huvelyk) 








• 


Boritekmeretek: 










10-es szamii uzleti, C5, DL, 










Monarch, B5 






Maximalis 










kotegmagassag foliak 


• 


Foliak: 






eseten: 10 mm 




0,12 - 0,13 mm vastag 






(0,4 huvelyk) 




(4,7 - 5,5 mil vastag) 








Megjegyzes 








Boritekokat, foliakat es ci'mkeket csak az 








opcionalis 1. talcabol nyomtasson. 




2. es 3. talca 


Legfeljebb 


• 


Szabvanyos, felismerheto meretek: 


64- 199 g/m 2 




500 lap 




Letter, Letter-R, Legal, Executive, 


(17 - 53fontos 








ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 


bankposta-papir) 








JIS B5, 11 x 17 








• 


Egyedi meretek: 










Minimum: 148 x 210 mm 










(5,8x8,3 huvelyk) 










Maximum: 297 x 431 mm 










(11,7 x 17 huvelyk) 




Opcionalis 


Legfeljebb 


• 


Szabvanyos, felismerheto meretek: 


64 - 199 g/m 2 


4. talca 


2000 lap 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


(17 - 53fontos 








A4, 11 x 17, JIS B4, JIS B5 


ban kposta-papi r) 






• 


Szabvanyos, nem felismerheto 










meretek: 










8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 










(215x330 mm) 








• 


Egyedi meretek: 










Minimum: 182 x 210 mm 










(7,2x8,3 huvelyk) 










Maximum: 297 x 431 mm 










(11,7 x 17 huvelyk) 




Szabvanyos 


Legfeljebb 500 lap 


• 


Szabvanyos meretek: 


64- 199 g/m 2 


felso talca 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


(17 - 53fontos 




Legfeljebb 50 




A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 


bankposta-papir) 




folia 




JPostD, Monarch, 8K, 16K 








• 


Egyedi meretek 








• 


Egyedi tipusok: Foliak 
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Talca vagy Befogadokepesseg Papi'r 
kazetta 



Suly 



Bal oldali 


Legfeljebb 100 lap 


• 


Szabvanyos meretek: 


64 


-216 g/m 2 


kimeneti talca 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


(17 


-58 fontos 




Legfeljebb 10 




A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 


bankposta-papir) 




folia 




JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Egyedi meretek 










• 


Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek 






Duplex 






Szabvanyos, felismerheto meretek: 


64 


- 199 g/m 2 


nyomtatasi 






Letter, Letter-R, Legal, Executive, 


(17 


-53 fontos 


tartozek 






ISO A3, ISOA4, ISOA4-R, 11 x 17, 


bankposta-papir) 








JIS B4, JIS B5 










• 


Szabvanyos, nem felismerheto 












meretek: 












8K, 16K 










• 


Egyedi meretek 










• 


Egyedi tipusok: A duplexeles 












boritekok, cimkek es foliak eseteben 












nem tamogatott 






Opcionalis 


Legfeljebb 


• 


Az also talcahoz hasznalhato 


• 


64 - 199 g/m 2 


3000 lapos 


3000 lap 




szabvanyos meretek: 




(17 - 53 fontos 


lerako tartozek 


Letter vagy A4 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 




bankposta-papir) 




Legfeljebb 




A4, ISOA5, 11 x 17, JISB5, JISB4, 




az also talcan 




1 500 lap 




or\, lbr\ 








A3 vagy 11 x 17 














A felso talcahoz hasznalhato 


• 


64 - 216 g/m 2 








szabvanyos meretek: 




(17 - 58 fontos 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 




bankposta-papir) a 








A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 




felso talcan 








JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Egyedi meretek 










• 


Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek, 












foliak, nehez papir 






Opcionalis 


Legfeljebb 


• 


Az also talcahoz hasznalhato 


• 


64 - 199 g/m 2 


3000 lapos 


3 000 lap 




szabvanyos meretek: 




(17 - 53 fontos 


tuzo/lerako 


Letter vagy A4 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 




bankposta-papir) 


tartozek 


Legfeljebb 




A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 




az also talcan 




1 500 lap 




or\, 1or\ 








A3 vagy 11 x 17 
















rt IUIoU LctlL.ctl \UjL 1 IdD^I Idll IdLU 


• 


64-216 g/m 2 




Legfeljebb 50 lap tuzve 




szabvanyos meretek: 




(17 - 58 fontos 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 




bankposta-papir) a 








A4, ISOA5, 11 x 17, JISB5, JISB4, 




felso talcan 








JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Egyedi meretek 










• 


Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek, 












foliak, nehez papir 
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Talcavagy Befogadokepesseg Papir Suly 
kazetta 



Opcionalis 

multifunkcios 

simito 



Legfeljebb 1 000 tuzott 
20 fontos bankposta- 
papi'r Letter es A4 
meretben (legfeljebb 
50 lap egybetuzve), es 
500 lap kotegelt 20 
fontos bankposta-papi'r 
A3 es 11 x 17 meretben 
(legfeljebb 25 lap 
egybetuzve) 

Legfeljebb 40, otlapos 
fuzet kotegelve, vagy 20, 
ti'zlapos fuzet kotegelve 



Szabvanyos meretek: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 

A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 

Egyedi meretek: 

Minimum: 98 x 191 mm 

(3,9 x 7,5 huvelyk) 

Maximum: 312 x 470 mm 

(12,3 x 18,5 huvelyk) 

Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek, 

foliak, nehez papir 



• 64- 199g/m^ 
(17 - 53 fontos 
bankposta-papi'r) 
az also fuzettalcan 

• 64-216g/m 2 
(17 - 58 fontos 
bankposta-papi'r) a 
felso talcan 



Opcionalis 8 


Legfeljebb 250 A4 es 


• 


A felso talcahoz hasznalhato 


• 60- 135g/m 2 


talcas 


Letter meretu lap 




szabvanyos meretek 


(16-36 fontos 


postalada 


kimeneti talcankent 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


bankposta-papi'r) a 


eszkoz 






A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 


8 postalada-talcan 






• 


Egyedi meretek 


• 60-216g/m 2 








Minimum: 148 x 210 mm 


(16-58 fontos 








(5,8x8,3 huvelyk) 


bankposta-papi'r) a 








Maximum: 297 x 432 mm 


felso talcan 








(11,7 x 17 huvelyk) 








• 


Szabvanyos meretek a 8 postalada- 










talcahoz 










Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 










A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 








• 


Egyedi meretek 










Minimum: 148 x 210 mm 










(5,8x8,3 huvelyk) 










Maximum: 297 x 432 mm 










(11,7 x 17 huvelyk) 
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Tamogatott papi'rti'pusok 



Az alabbi papir- es egyeb nyomtatasi mediatipusok kivalasztasahoz hasznalja a nyomtato kezelopaneljet. 

• Sima 

• Elonyomott 

• Fejleces 

• Folia (lasd: Foliak) 

• Elolyukasztott 

• Cimkek (lasd: Cimkek) 

• Bankposta-papir 

• Ujrahasznositott 

• Szi'nes 

• Kartonlap (lasd: Kartonlap es nehez papir) 

• Durva 

• Boritek (csak az 1 . talcahoz) 
Utmutatas a papir hasznalatahoz 

A legjobb eredmeny erdekeben hasznaljon szokvanyos 75 g/m 2 (20 font) sulyu papirt. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a papir jo minosegu, es nincsenek benne vagasok, bemetszesek, tepesek, foltok, laza 
reszecskek, por, gyurodesek, lyukak, felpondorodott vagy meghajlott szelek. 

Ha nem biztos abban, hogy milyen tipusu papirt tolt be (peldaul bankposta vagy ujrahasznositott papirt- 
e), akkor nezze meg a ci'mket a papircsomagon. 

Egyes papirok ronthatjak a nyomtatasi minoseget, papirelakadast okozhatnak vagy kart tehetnek a 
nyomtatoban. Ne hasznaljon olyan fejleces papirt, amelyet alacsony homersekletu tintaval nyomtattak, 
mint peldaul a termografia bizonyos tipusainal hasznalttintak, es ne hasznaljon dombornyomasos fejlecet 
sem. A bevonattal ellatott papirok es nemely folia foltekeredhet a beegetohengerre es elakadast okozhat. 

A nyomtato a festek papirba egetesere hot es nyomast alkalmaz. Gyozodjon meg arrol, hogy a szines 
papir vagy az elonyomott nyomtatvanyok olyan tintaval keszultek-e, amely megfelel a nyomtato beegetesi 
homersekletenek (392°F vagy 200°C 0,1 masodpercig). 

Papirral es mas nyomtatasi mediaval kapcsolatos problemak megoldasa 

Ez a resz a papirral es mas nyomtatasi mediaval kapcsolatos gyakori problemak megoldasaban nyujt 
segitseget. 

Jelenseg Problema Megoldas 



Gyenge nyomtatasi Till nedves, till durva, tul sima Probaljon ki egy masik papirtipust, 100 - 

minoseg vagy vagy dombornyomasu a papir; 250 Sheffield kozott, 4 - 6% 

festektapadas, hibas papirszallitmany. nedvessegtartalommal. 



problemak az 
adagolassal 



Hianyos nyomtatas, 

papirelakadas, 

felpondorodes 



Helytelen tarolas. 



A papirt vizszintesen, a vi'zhatlan 
csomagolasaban tarolja. 



A szurke hatterarnyek 
erosebb 



Till nehez a papir. 



• Hasznaljon konnyebb papirt. 

• Hasznalja a bal oldali kimeneti talcat 
vagy a felso talcat. 



164 Afuggelek Specifikacio 



HUWW 



Jelenseg 


Problema 


Megoldas 


Tulzott felpondorodes. 
Adagolasi problemak 


Till nedves, rossz a rostirany vagy 
rovid a rostszerkezet. 


• Hasznalja a bal oldali kimeneti talcat 
vagy a felso talcat. 

• Hasznaljon hosszu rostokat tartalmazo 
papi'rt. 


Papirelakadas, a 
nyomtato karosodasa 


Kivagasok vagy perforaciok. 


Hasznaljon kivagasoktol es perforacioktol 
mentes papirt. 


Adagolasi problemak 


Egyenetlen szelek. 


Hasznalja a tamogatott papirtipusokat. 


Tobb lap behiizasa 


Osszetapad a papir. 


Vegye ki a papi'rt, legyezoszeruen porgesse 
vegig, majd helyezze vissza. 



Cimkek 

A nyomtato esetleges karosodasat elkerulendo csak monokrom lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket 
hasznaljon. Soha ne nyomtasson ketszer ugyanarra a cimkeivre. 

Ne nyomtasson cimkek, foliak, boritekok, valamilyen egyedi papir vagy 216 g/m 2 (58 font bankposta- 
papir) sulynal nehezebb papir mindket oldalara. Ez ugyanis elakadast okozhat vagy kart tehet a 
nyomtatoban. 

A cimkek felepitese 

A cimkek kivalasztasanal minden osszetevo minoseget vegye figyelembe: 

• Ragasztok: A ragasztonak 200 C°-on (392°F), a nyomtato maximalis beegetesi homersekleten is 
stabilnak kell maradnia. 

• Elrendezes: Csakis teljes cimkeiveket hasznaljon! Ha kozok vannak a cimkek kozott, akkor a 
cimkek lejohetnek az ivrol es sulyos elakadast okozhatnak. 

• Felpondorodes: Nyomtatas elott a cimkeket vizszintesen kiteritve kell tarolni ugy, hogy 13 mm-nel 
tobbet egyik iranyban se pondorodjenek fel vagy le. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cimkeket. 

Foliak 

A nyomtatoban hasznalt foliaknak allniuk kell a nyomtato 200°C fokos (392°F) maximalis beegetesi 
homersekletet. A nyomtato esetleges karosodasat elkerulendo csak monokrom lezernyomtatokhoz 
ajanlott foliakat hasznaljon. 

Ne nyomtasson cimkek, foliak, boritekok, valamilyen egyedi papir vagy 216 g/m 2 (58 font bankposta- 
papir) sulynal nehezebb papir mindket oldalara. Ez ugyanis elakadast okozhat vagy kart tehet a 
nyomtatoban. 

Ha problemaja adodna a foliak nyomtatasakor, akkor hasznalja az opcionalis 1 . talcat, es iranyitsa a foliakat 
a bal oldali kimeneti talcaba vagy a felso talcaba. 
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Boritekok 



Megjegyzes A boritekok nyomtatasahoz hasznalja az opcionalis 1 . talcat, es vagy a bal oldali kimeneti, vagy a felso 

talcaba nyomtassa oket. 



A boritekok kialakitasa 

A boritek kialakitasa donto fontossagu. A boritekok hajtasi vonalaiban nemcsak az egyes gyartok kozott 
lehetnek nagy elteresek, hanem ugyanazon gyarto egyetlen doboznyi boritekjan belul is. A nyomtatas 
sikere nagyban fugg a boritekok minosegetol. Amikor boritekot valaszt, merlegelje a kovetkezo 
tenyezoket: 

• Suly: A tamogatott boriteksulyokat lasd: Papirspecifikacio. 

• Kialakitas: Nyomtatas elott a boritekokat vizszintes helyzetben kell tarolni ugy, hogy 6 mm-nel 
(0,3 huvelyknel) jobban ne gorbuljenek fel vagy le, es ne legyen bennuk levego. (Az olyan boritekok, 
amelyekbe levego szorul, problemakat okozhatnak.) 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a boritekok nem gyurottek, tepettek es mas modon sem serultek. 

• Az opcionalis 1. talcaban alkalmazhato meretek: A tamogatott papirmereteket lasd: Tamogatott 
adagolasi es kimeneti papirmeretek. 

Ontapados vagy f tiles boritekok 

A lehuzhato csikkal ellatott vagy a boritek lezarasahoz egynel tobb fullel rendelkezo boritekok eseteben 
csak a nyomtato altal keltett honek es nyomasnak megfelelo ragaszto hasznalhato. A nagyobb szamu ful 
es csik gyurodest vagy papirelakadast okozhat. 

Ketoldalt ragasztott boritekok 

A ketoldalt ragasztott boritekok ket vegen fiiggdleges ragasztasok vannak, nem atlosak. Ez a tipus 
konnyebben gyurodik. Ellenorizze, hogy a leragasztott rahajtasok egeszen a boritek sarkaig erjenek. 

A boritekok tarolasa 

A boritekok helyes tarolasa hozzajarul a jo nyomtatasi minoseg eleresehez. A boritekokat fekve, kiteritve 
kell tarolni. Ha legbuborekot kepezve levego reked a boritekban, akkor a boritek nyomtatas kozben 
meggyurodhet. 

Kartonlap es nehez papi'r 

A nyomtato optimalis teljesitmenyenek biztositasa erdekeben az opcionalis 1 . talcaban ne hasznaljon 
216 g/m 2 (58 font bankposta-papir) sulynal nehezebb, atobbi talcaban pedig 199 g/m 2 (53 font) 
sulynal nehezebb papirt. Atul nehez papi'r adagolasi hibakat, lerakasi problemakat, papirelakadast, a 
festek nem megfelelo raegeteset, gyenge nyomtatasi minoseget es tulzott mechanikai kopast okozhat. 

A kartonlapok kialakitasa 

• Simasag: A 135 - 216 g/m 2 (36 - 58 font bankposta-papir) sulyu kartonlapok simasagi erteke 
100 - 180 Sheffield kozott legyen. 

• Kialakitas: A kartonlapot vizszintes helyzetben kell tarolni ugy, hogy 5 mm-nel (0,2 huvelyk) jobban 
ne gorbuljon le vagy fel. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a kartonlapok nem gyurottek, tepettek es mas modon sem serultek. 

• Meretek: A meretek felsorolasat lasd: Opcionalis 1 . talca. 

Megjegyzes Mielott kartonlapot toltene az opcios 1 . talcaba, nezze meg, hogy a kartonlapok szabalyos alakuak es 

epek-e. Gondoskodjon arrol is, hogy a lapok ne legyenek osszetapadva. 
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Kornyezeti specifikacio 



Villamossagi adatok 



FIGYELEM! A halozati teljesitmenyszukseglet a nyomtato ertekesitese szerinti orszagban vagy tersegben ervenyes 

szabalyozason alapul . Ne modosi'tsa az uzemfeszultsegi ertekeket. Ezzel ugyanis karosithatja a nyomtatot, 
valamint ervenytelenitheti a termekre vonatkozo garanciat. 



Halozati teljesitmenyszukseglet 



1 1 0 V-os ti'pusok 230 V-os tipusok 



100-127V(+/- 10%) 220-240V(+/- 10%) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Nevleges rovidtavu aramerosseg 12amper 5,3 am per 



Teljesi'tmenyfelvetel 



Felvett teljesitmeny (atlagos, wattban megadva) 



Termekmodell 2 Nyomtatas 3 Uzemkesz 4 Alvo allapot 2 5 Kikapcsolva 

(110-127V) (11 0-1 27V) (Ventilator ki) (110-127V) 

(220-240V) (220-240V) (110-127V) (220-240V) 

(220-240V) 



HP LaserJet 9050 


1000 Watt 


200 Watt 


21 


Watt 


0,5 Watt 


HP LaserJet 9050n 


1000 Watt 


200 Watt 


21 


Watt 


0,5 Watt 


HP LaserJet 9050dn 


1000 Watt 


200 Watt 


21 


Watt 


0,5 Watt 


HP LaserJet 9040 


900 Watt 


200 Watt 


21 


Watt 


0,5 Watt 


HP LaserJet 9040n 


900 Watt 


200 Watt 


21 


Watt 


0,5 Watt 


HP LaserJet 9040dn 


900 Watt 


200 Watt 


21 


Watt 


0,5 Watt 



1 . 2004 oktober 24-i ervenyessegu ertekek. Az ertekek valtozhatnak. Az aktualis adatokat megtalalhatja a 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ci'men. 

2. A HP LaserJet 9050 keszulek nyomtatasi kapacitasa 50 oldal percenkent. A HP LaserJet 9040 
keszulek nyomtatasi kapacitasa 40 oldal percenkent. 

3. Az itt feltuntetett teljesitmenyertek az osszes szabvanyos feszultseg mellett mert legnagyobb ertek. 

4. Hoveszteseg Uzemkesz modban = 700 BTU/ora. 

5. Alapertelmezett ido Uzemkesz modbol Alvo 2 allapotba= 60 perc. 
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Zajkibocsatasi adatok 



Az ISO 9296 alapjan 


Hangteljesi'tmenyszint 1 
HP LaserJet 9050 


Nyomtatas 
(50 oldal/perc) 


Lw Ad = 7.2Bels(A) [72 dB(A)] 




Uzemkesz 


Lw Ad = 5,6 Bels (A) [56 dB(A)] 


Hangteljesi'tmenyszint 2 
HP LaserJet 9040 


Nyomtatas 
(40 oldal/perc) 


Lw Ad = 7.0Bels(A)[dB(A)] 




Uzemkesz 


Lw Ad = 5,6 Bels (A) [dB(A)] 


Hangnyomasszint 3 
(kozvetlenul mellette allva) 
HP LaserJet 9050 


Nyomtatas 
(50 oldal/perc) 


L pAm = 56 dB(A) 


Uzemkesz 


LpAm = 40 dB(A) 


Hangnyomasszint 4 
(kozvetlenul mellette allva) 
HP LaserJet 9040 


Nyomtatas 
(40 oldal/perc) 


LpAm = 54 dB(A) 


Uzemkesz 


L pAm = 39 dB(A) 



1 . 2003 oktober 1 6-i ervenyessegu ertekek. Az ertekek valtozhatnak. Az aktualis adatokat megtalalhatja a 
www.hp.com/support/li9050 M9040 cimen. 

2. 2004 oktober 24-i ervenyessegu ertekek. Az ertekek valtozhatnak. Az aktualis adatokat megtalalhatja a 
www.hp.com/support/li9050 M9040 cimen. 

3. 2003 oktober 1 6-i ervenyessegu ertekek. Az ertekek valtozhatnak. Az aktualis adatokat megtalalhatja a 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 cimen. 

4. 2004 oktober 24-i ervenyessegu ertekek. Az ertekek valtozhatnak. Az aktualis adatokat megtalalhatja a 
www.hp.com/support/lj9050 l|9040 cimen. 



Megjegyzes Konfiguracio tesztelve: A HP LaserJet 9050 keszulek egyoldalas dokumentum eseten a 3. talcabol 50 

oldal/perc kapacitassal vegez nyomtatast A4 papiron, es a HP LaserJet 9040 keszulek egyoldalas 
dokumentum eseten a 3. talcabol 40 oldal/perc kapacitassal vegez nyomtatast A4 papiron. 



Mukodesi kornyezet 



Mukodesi homerseklet 


50°F - 91 °F (10°C - 32,5°C) 


Relativ paratartalom 


1 0% - 80% 


Tarolasi homerseklet 


-40°F - +60°F 


Tarolasi nedvessegtartalom 


15% - 90% 


Sebesseg, oldalak szama 
percenkent (o/p) 


50 oldal/perc (HP LaserJet 9050 series nyomtato), vagy 
40 oldal/perc (HP LaserJet 9040 series nyomtato) 


Bovitheto memoria 


Legfeljebb osszesen 512MB-ig, opcionalis tartozek 
memoria DDR DIMM-ekkel 
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Kezelopanel meniik 



Attekintes 

A kezelopanel menu elrendezese megjeleniti azokat a menuket, amelyek minden felhasznalo szamara 
elerhetoek, es elrejti azokat, amelyek kizarolag rendszergazdak szamara allnak rendelkezesre. Altalaban 
mindenki a lista elso harom menujet hasznalja. A tobbi pontot, amelyeket a rendszergazdak es szerelok 
hasznalnak, egyedi azonosito kodszammal (PIN-koddal) le lehet vedeni. 

A leggyakoribb nyomtatasi feladatokat a szamitogeprol a nyomtato-illesztoprogram vagy a 
szoftveralkalmazas segitsegevel hajtsavegre. Ezek beallitasai hatalytalanitjak a nyomtato kezelopanel 
beallitasait. Tekintse at a szoftverhez kapcsolodo Sugofajlokat, vagy a nyomtato-illesztoprogrammal 
kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogramokhoz. Ha nem tudja 
megnyitni valamelyik menut vagy hasznalni valamelyik menupontot, akkor az vagy nem ervenyes a 
nyomtaton, vagy a halozati rendszergazda zarolta az adott funkciot (ekkor a HOZZAFERES 
megtagadva menuk zarolva uzenet jelenik meg a kezelopanelen). Tovabbi tudnivalokert lepjen 
kapcsolatba a rendszergazdaval. 

A nyomtato-illesztoprogram es a szoftver parancsai hatalytalanitjak a nyomtato kezelopaneljen elvegzett 
beallitasokat. 

A kezelopanelrol menuterkepet tud nyomtatni, amely bemutatja a kezelopanel elrendezeset es 
menupontjainak aktualis beallitasait (Lasd a Menuterkep cimu reszt). 

Tovabbi menupontok is megjelenhetnek a kezelopanelen a nyomtatoba telepitett opcioktol fuggoen. 

Ez a fuggelek a nyomtaton elerheto minden tetelre es lehetseges ertekre vonatkozoan tartalmaz 
felvilagositast. (Az alapertekeket a „Tetel" oszlopban talalja.) 

Az opcionalis HP kimeneti eszkozokrol tovabbi informaciokat a keszulekhez mellekelt felhasznaloi 
kezikonyvben talal. 

Ez a fuggelek az alabbi temakoroket ismerteti: 

• A Tarolt feladatok menu megjeleniti a keszuleken tarolt feladatokat. A feladatok felhasznalo es 
feladatnev szerinti listan jelennek meg. Olvassa el az A feladattarolasi funkciok hasznalata cimu 
reszt, ha informaciokat szeretne arrol, hogy hogyan tarolhat feladatokat. 

• Az Informacios menu nyomtathato menuterkepet es egyeb informacios oldalakat kinal. 

• A Papirkezeles menu segitsegevel adhatja meg a media tipusat (es meretet, amennyiben az nem 
felismerheto) minden egyes talcahoz. 

• Az Eszkozkonfiguracio menu segitsegevel a rendszergazdak be tudjak allitani az alapertekeket, 
az I/O portokat, diagnosztikat futtathatnak, es visszaallithatjak a nyomtatot alaphelyzetbe. 
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Az Eszkozkonfiguralas menuben az alabbi almenuk erhetok el: 

• Nyomtatas almenu 

• Rendszerbeallitas almenu 

• I/O almenu 

• Alaphelyzetbe allitas almenu 

• A Diagnosztika menu olyan adatokat tartalmaz a nyomtatorol, amelyet a rendszergazdak es szerelok 
hasznalhatnak a beallitasokhoz, a hasznalati informaciok megtekintesehez es a hibaelharitashoz. 

• A Szerviz menu segi'tsegevel a szerelok nyomon tudjak kovetni a nyomtato allapotat, es az itt 
talalhato adatok megfelelo segitseget nyujtanak a hibabejelenteskor. 

Tarolt feladatok menu 



Megjegyzes Ha a nyomtato merevlemezen vagy RAM memoriajaban nincsenek maganjellegu, tarolt, gyorsmasolasi 

vagy probanyomat es megtartas jellegu feladatok, a menu valasztasakor a NINCS TAROLT FELADAT 
uzenet jelenik meg. 

1 Megjelenik a felhasznalonevek listaja. 

2 Valasszon ki egy felhasznalonevet, es a kijelzon megjelenik az adott nevhez tartozo tarolt feladatok 
listaja. 

3 Valasszon ki egy feladatot a listabol, es nyomtassa ki vagy torolje a feladatot. Ha a feladat 
nyomtatasahoz vagy torlesehez PIN-kod szukseges, a NYOMTATAS vagy TORLES pontok mellett 
ft jel lathato, es a muvelet vegrehajtasahoz PIN-kod megadasa szukseges. Ha egy feladat 
torlesehez PIN-kod szukseges, a ft jelenik meg a torles parancs mellett, es meg kell adni a PIN- 
kodot. 

4 Ha a felhasznalo a nyomtatas parancsot valasztja, a nyomtato felszolitja a felhasznalot, hogy adja 
meg a nyomtatando peldanyszamot (1 es 32 000 kozott). 
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menu 



Informacios oldal nyomtatasahoz lapozzon a ki'vant informacios oldalra, majd nyomja meg a V gombot. 



Tetel 



Magyarazat 



MENUTERKEP Egy menuterkepet jelenit meg, mely bemutatja a kezelopanel elrendezeset es 

NYOMTATASA menupontjainak jelenlegi beallitasait. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszalep egy kepernyot az ELO - ES 

HATOLDAL BEALLITASA menuponthoz. 



KONFIGURACIO 
NYOMTATASA 



A nyomtato jelenlegi beallitasait tartalmazo oldalt nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszater az on-line UZEMKESZ allapotba. 



KELLEKALLAPOT 
OLDAL NYOMTATASA 



Olyan oldalt nyomtat ki, amely bemutatja a nyomtatoban talalhato egyes kellekekkel 
meg nyomtathato oldalak szamat. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszater az on-line UZEMKESZ allapotba. 



HAS ZNALAT I OLDAL 
NYOMTATASA 



Olyan oldalt nyomtat, amely a koltsegelszamolashoz tartalmaz hasznos informaciokat. 
Ez a menupont csak akkor elerheto, ha a nyomtato rendelkezik merevlemezzel. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszater az on-line UZEMKESZ allapotba. 



FAULKONYVTAR Olyan konyvtaroldalt hoz letre, amely a telepi'tett nagykapacitasu eszkozokrol tartalmaz 

NYOMTATASA informaciokat. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszater az on-line UZEMKESZ allapotba. 



PCL BETUKESZLET- 
LISTA 

NYOMTATASA 



A nyomtaton elerheto valamennyi PCL betutipus betukeszletet tartalmazo listat nyomtat 
ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszater az on-line UZEMKESZ allapotba. 



PS BETUKESZLET- 
LISTA 

NYOMTATASA 



A nyomtaton elerheto valamennyi PS betukeszlet betukeszletet tartalmazo listat 
nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a nyomtato visszater az on-line UZEMKESZ allapotba. 
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Papi'rkezeles menu 



Ha a papi'rkezeles jol van bealli'tva a kezelopanelen, akkor a nyomtatashoz megvalaszthatja a papi'rtipust 
es a papirmeretet a nyomtato-illesztoprogramban vagy a szoftveralkalmazasban. Tovabbi informaciokat 
az A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa ci'mu reszben talal. 

Ennek a menunek egyes pontjai (mint a ketoldalas nyomtatas vagy a kezi adagolas) specialis 
szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol (ha a megfelelo programot telepitettek) 
erhetoek el. Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalam'tjak a kezelopanel 
beallitasait. Tovabbi informaciokat az A nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata ci'mu reszben 
talal. 
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Eszkozkonfiguracio menu 

Ez a menu tartalmazza az osszes adminisztracios funkciot. 

Nyomtatas almenu 

Ennek a menunek egyes pontjai a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol (ha a 
megfelelo illesztoprogramot telepitettek) is elerhetoek. A nyomtato-illesztoprogram es a 
szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait. Tovabbi informaciokat az A 
nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata cimu reszben talal. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



PELDANYS ZAM= 1 



1 - 32 000 Allitsa be a masolatok alapertelmezett peldanyszamat 1 es 

3 2 00 0 kozott. A peldanyszam megadasahoz hasznalja a 
szambillentyuzetet. 

Megjegyzes 

A peldanyszamot a legjobb a nyomtato-illesztoprogrambol vagy 
a szoftveralkalmazasbol megvaltoztatni. (Az illesztoprogram es a 
szoftver beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 



ALAPERTELMEZETT 

PAPIRMERET= 

LETTER 



LETTER 

LEGAL 

A4 

EXECUTIVE 

11X17 

A3 

B4 ( JIS) 
B5 (JIS) 
EGYEDI 
A5 

LETTER, 

ELFORGATOTT 

STATEMENT 

8, 5X13 

12X18 

A4 , 

ELFORGATOTT 
RA3 

EXECUTIVE (JIS) 
D . 

LEVELEZOLAPOK ( 

JIS) 

8K 

16k 

BORITEK #10 
BORITEK 
MONARCH 
BORITEK C5 
BORITEK DL 
BORITEK B5 



Allitsa be az alapertelmezes szerinti kepmeretet a papirokra es 
boritekokra vonatkozoan. (A tetel neve papirrol boritekrafog 
valtani, ahogy vegiggorgeti az elerheto papirmereteket.) 
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i eiei 






ALAPERTELMEZETT 


SIMA 


Segi'tsegevel a felhasznalo megadhatja az egyes talcakban 


PAPIRTIPUS 


ELONYOMOTT 


talalhato mediati'pusokat. Az <N> helyere a megfelelo 




FEJLECES 


talcaszamot kell beirni. 




FOLIA 


*A BORf TEK csak az 1 . talca eseten elerheto. 




ELOLYUKASZTOTT 






CIMKEK 






BANKPOSTA- 






PAPIR 






UJRAHASZ - 






NOSITOTT 






SZfNES 






KARTONLAP > 163 






DURVA 9 0 - 






lUb G/M2 






BOR1 1 EK 




ALAPERTELMEZETT 


MERTEKEGYSEG 


Segi'tsegevel a felhasznalo egyedi papirmeretet adhat meg 


EGYEDI 


X DIMENZIO 


valamennyi telepitett talcahoz. Az <N> helyere a megfelelo 


PAPIRMERET 


Y DIMENZIO 


talcaszamot kell beirni. Ez a menu csak akkor jelenik meg, 






amikor a kivalasztott talca egyedi kapcsoloja egyedi meret 






allasban van. Az egyedi papirmeret X es az Y dimenzioit a 






talcakban talalhato vonalzocimkekkel kell beallitani. 


PAPIR CEL= 


STANDARD 


Segitsegevel a felhasznalo megadhatja a kimeneti papirtalca 


STANDARD 


KIMENET 


celt. A menuben csak a telepitett opcionalis talcak jelennek 


KIMENET 


BAL OLDALI 


meg. 




KIMENET I TALC A 






SZABVAN YOS 






FELSO TALCA 




DUPLEX=KT 


KI 


Ezatetel csak akkor jelenik meg, ha telepitve van egy opcionalis 




BE 


duplex egyseg. Allitsa az erteket BE-re, ha a papir mindket 






oldalara (duplex) kivan nyomtatni, vagy Kl-re, ha a papirnak 






csak az egyik oldalara (simplex) kivan nyomtatni. 






Tovabbi informacioert tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, 






vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 






www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


DUPLEX 


HOSSZU EL 


Segitsegevel a felhasznalo modosithatja a kotesi elt duplex 


KOTES=HOSSZU 


ROVID EL 


nyomtatasnal . Ez a a menupont akkor jelenik meg, ha telepitett 


EL 




duplex egyseget, es a DUPLEX=BE beallitast valasztotta. 


HATALYTALANITAS 


IGEN 


Ezzel a paranccsal letter meretu papirra tud nyomtatni akkor, 


A4 /LETTER= 


NEM 


amikor A4-es lapra szolo feladat erkezik a nyomtatohoz, de 


NEM 




nincsen A4-es meretu papir a nyomtatoba toltve (vagy A4-es 






papirra tud nyomtatni, amikor letter feladat erkezik, de nincsen 






letter meretu papir a nyomtatoban). 


KEZI 


KI 


Kezi uton adagolja a papirt az opcionalis 1 . talcabol ahelyett, 


ADAGOLAS=KI 


BE 


hogy valamelyik talcabol automatikusan adagolna. Ha a 



KEZI AD AGO LAS =BE beallitast valasztotta, deaz opcionalis 1. 
talca ures, a nyomtato offline allapotba kerul, amikor nyomtatasi 
feladat erkezik ra. Ekkor a kovetkezo jelenik meg a kezelopanel 

kijelzojen: KEZI ADAGOLAS [PAPIRMERET] . 

Tovabbi informaciokat a Kezi lapadagolas az opcionalis 1 . 
talcabol cimu reszben talal. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


SZELTOL-SZELIG 
HATALYTALANI TAS 
=NEM 


NEM 
I GEN 


A szeltol-szelig uzemmodot be, illetve kikapcsolja valamennyi 
nyomtatasi feladatnal. Ezt az uzemmodot hatalytalanithatja egy 
nyomtatasi feladaton belul egy szeltol-szelig PJLvaltozo 
hasznalataval. 


COURIER 

BETUKESZLET= 

NORMAL 


NORMAL 
SOTET 


Valassza ki valamelyik Courier betukeszletet: 

NORMAL: A beepitett Courier betukeszlet, amely a HP LaserJet 
4 sorozatu nyomtatoknal elerheto. 

SOTET: A beepitett Courier betukeszlet, amely a HP LaserJet III 
sorozatu nyomtatoknal elerheto. 

Mindket betukeszlet nem erheto el egyszerre. 


SZELES A4=NEM 


I GEN 
NEM 


A szeles A4-es beallitas megvaltoztatja az egy sorba 
nyomtathato karakterek szamat az A4-es oldalon. 

IGEN: Legfeljebb 80 db 10-pont szelessegu karakter 
nyomtathato egy sorba. 

NEM: Legfeljebb 78 db 10-pont szelessegu karakter 
nyomtathato egy sorba. 


PS HI BAR 
NYOMTATASA=KI 


BE 
KI 


Valassza a BE-t, ha szeretne kinyomtatni egy PS hibaoldalt, 
amikor PS hiba lep tel. 


PDF HIBAK 
NYOMTATASA=KI 


KI 
BE 


Valassza a BE opciot, ha szeretne kinyomtatni egy PDF 
hibaoldalt, amikor PDF hiba lep tel. 


PCL almenu 


Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


URLAP HOSSZA=60 


5 - 128 


A fuggoleges koz 5-tol 128 sorig torteno beallitasa az 
alapertelmezett papirmerethez. Adja meg az erteket a 
szambillentyuk segitsegevel. 


TAJOLAS= ALLO 


ALLO 
FEKVO 


Segitsegevel a felhasznalo megadhatja az alapertelmezett 
oldaltajolast. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a tajolast a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol allitja be. (Az illesztoprogram es a 
szoftver beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 


BETUKESZLET 
FORRAS=BEEPITETT 


BEEPITETT 
X 

KARTYANYI LAS 


BEEPITETT: Beepitett betukeszletek. 

1., 2.vagy3. NYILAS: A betukeszleteket a harom DIMM 
nyilas egyike tarolja. 


BETUKESZLET- 
SZAM=0 


0-999 


A nyomtato minden betukeszlethez hozzarendel egy szamot, es 
felsorolja azokat a PCL betukeszlet-listan (lasd a PCL vagy PS 
betukeszlet-lista cimu reszt). A betukeszletek szama a Font # 
oszlopban jelenik meg a kinyomtatott oldalon. 


BETUKESZLET 
BETUKOZ=10 , 00 


0,44 - 99,99 


Adja meg az erteket a szambillentyuk, vagy a A es a Y 
gombok segitsegevel. A kivalasztott betukeszlettol fuggoen ez a 



tetel esetleg nem jelenik meg. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


tut VWQVJ PT-PP - P 
U JZjIjiVJZjO lj _I__i JZj 1 — JrL- O 


r\£- fcMfcM 1 lfcJLU 

jelkeszletek 
valaszteka 


VdldooZ.(JI 1 l\l cyycL d 1 lyUI l ILdLw r\ti£.tiiupdl ItrlJfcM 1 d oZ.dlIIUo 

elerheto jelkeszletbol. A jelkeszlet az egy betukeszleten beluli 
karaktereknek egy egyedi csoportositasa. A vonalas 
karakterekhez a PC-8 vagy PC-850 ajanlott. 


KV 

SOREMELESKOR=NEM 


IGEN 
NEM 


Valassza az IGEN bealli'tast ahhoz, hogy kocsi visszateritest 
tegyen minden soremeles utan a visszafele kompatibilis PCL 
feladatoknal (csak szoveg, vezerlesek nelkul). Egyes szoftver 

krirn\/c^7Citcikhcin mint nolHai il n 1 IMIV f^Qtik p cnrc^mcilc>Q 

t\UI 1 lyt;i.t;Lcr\Ucl 1 , 1 1 1 II 1 L [Jol UdU 1 d UIN l/\ , Uodrx d oUlclllclcis 

karakter jelzi az uj sort. Ez az opcio lehetove teszi a 
felhasznalonak, hogy a sztikseges kocsi visszateritest 
hozzaadja a soremelesekhez. 


URES LAPOK 
KIHAGYASA=NEM 


NEM 
IGEN 


Ha az IGEN opcio van beallitva, az oldalkiadas nem tortenik 
meg, ha az oldal ures. 
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Nyomtatasi minoseg almenu 



Ennek a menunek egyes pontjai a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol (ha a 
megfelelo illesztoprogramot telepitettek) is elerhetoek. Az illesztoprogram es a szoftver beallitasok 
hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat. Tovabbi informaciokat az A nyomtato-illesztoprogram 
funkcioinak hasznalata cirnu reszben talal. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


REGISZTRACIO 


TESZTOLDAL 


Modosithatja a margokat, hogy a kepet kozepre helyezze az oldalon, 


BEALLITASA 


nyomtatAsa 


fent es lent, bal es jobb oldalt. Beallithatja azt is, hogy a kep az 






elooldalra vagy a hatoldalra nyomtatodjon. 




forrAs=2 . 






tAlca 






tAlca 






beAllItAsa 






<x> 




EGETOMU 
UZEMMODOK 


Papirtipusok 
listaja 


Konfiguralja az egetomu uzemmodot az egyes papirtipusokhoz. 

Az egetomu uzemmodjat csak ennel a menupontnal tudja beallitani a 



kezelopanelen. 

AUTO: Az optimalis uzemmodot hasznalja az adott mediatipushoz. 

NORMAL: Normal homerseklet, percenkent 50 oldalt nyomtat 

(40 oldal/perc a HP LaserJet 9040 keszulek eseteben). 

AL AC SONY: Alacsony homerseklet, percenkent 50 oldalt nyomtat 

(40 oldal/perc a HP LaserJet 9040 keszulek eseteben). 

MAGAS 1: Emelt homerseklet, percenkent 50 oldalt nyomtat 

(40 oldal/perc a HP LaserJet 9040 keszulek eseteben). 

MAGAS 2 : Emelt homerseklet 32 opp mellett. 

SPEClALlS: Atlagos sebesseggel nyomtato uzemmod, de az egyes 

feladatok kozott 40 masodpercnyi szunetet hagy. Minden 400 oldal 

utan az adott feladat kovetkezo lapja lassabban nyomtatodik ki, hogy 

megtisztitsa az egetomuvet. A kinyomtatott oldalon semmilyen hiba nem 

lesz lathato. Ez nem gyakori beallitas. 

Az alapertelmezett ertek valamennyi papirtipusnal az AUTO. 

Atamogatott papirtipusok teljes listajat itt olvashatja: Papirspecifikacio. 

VIGYAZAT! 

Ha az egetomu-modot MAGAS 1 vagy MAGAS 2 ertekre allitja, 
mindenkeppen allitsa vissza az alapertekre, amikor befejezi a 
nyomtatast. Ha a papirtipust MAGAS 1 vagy MAGAS 2 ertekre allitja, 
nemelyik fogyoeszkoz elettartama megrovidulhet (pi. az egetomue), es 
ez tovabbi hibakhoz vagy papirelakadashoz vezethet. 
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Tetel 



Ertekek Magyarazat 



FELBONTAS= 3 00 Valasszon felbontast az alabbi ertekek kozul: 



FASTRES 12 00 600 

FASTRES 
1200 



300: Vazlatminosegu nyomtatasi minoseget eredmenyez a legnagyobb 
nyomtatasi sebesseg mellett. 300 dpi-s (pont per hiivelyk) nyomtatas 
egyes bitkepes betukeszletekhez, illetve grafikakhoz ajanlott, valamint 
biztositja a HP LaserJet III nyomtatocsaladdal valo kompatibilitast. 

600: Magas nyomtatasi minoseget eredmenyez a legnagyobb 
nyomtatasi sebesseg mellett. 

FASTRES 12 00: Optimalis nyomtatasi minoseget eredmenyez (az 
1200 dpi felbontasuhoz hasonlot) a legnagyobb nyomtatasi sebesseg 
mellett. 

Megjegyzes 

A felbontast a legcelszerubb a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol beallitani. (Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 



SOTET 



RET=KOZEPES KI A nyomtato Resolution Enhancement technologia (REt - 

VILAGOS felbontasnbvelo technologia) beallitasat arra hasznalhatja, hogy a 

KOZEPES nyomtatasban a sarkok, az ivek es a szelek simabban jelenjenek meg. 

Valamennyi nyomtatofelbontas, beleertve a FastRes 1200-at, javithato a 
REt bealh'tassal. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a REt beallitast a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol alh'tja be. (Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 



ECONOMODE BE A BE opciot kivalasztasaval a nyomtato oldalankent kevesebb festek 

KI felhasznalasaval nyomtat, ez azonban a nyomtatasi minoseg nagyfoku 

csokkenesevel jar. 



FESTEKSURUSEG 1-5 A nyomtatast sotetebbre vagy vilagosabbra valtoztathatja a 

=3 festeksuruseg beallitassal. A beallitas l-tol (vilagos) to 5-ig (sotet) 

terjed, de rendszerint az alapertelmezes szerint beallitott 3-as 

eredmenyezi a legjobb minoseget. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a festeksuruseg beallitast a nyomtato- 
illesztoprogrambol vagy a szoftveralkalmazasbol alh'tja be. (Az 
illesztoprogram es a szoftver beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel 
beallitasokat.) 



KISMERETU NORMAL Amikor keskeny mediara nyomtat, az egetomu gorgoinek azon reszei, 

PAPf R LASSU amelyek nem erintkeznek a mediaval, megduzzadnak, es gyurodest 

m6d=normal okozhatnak. 
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Rendszerbealh'tas almenu 



Az ebben a menuben talalhato tetelek a nyomtatofunkciokat befolyasoljak. Konfiguralja a nyomtatot sajat 
igenyeinek megfeleloen. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



DATUM/ IDO 



DATUM Beallitja a datumot es idot a nyomtaton. A Valos idejii ora a 

DATUMFORMAT greenwichi kozepidot (GMT) mutatja. 

UM 
IDO 

IDOFORMATUM 



FELADATTAROLAS I 
KORLAT=32 



1 - 100 



Megadja, hogy hany feladattarolhato a nyomtato merevlemezen. 



FELADATTARTAS 
IDOTULLEPESE= 
KI 



KI 

1 ORA 
4 ORA 
1 NAP 
1 HET 



Azt az idot hatarozza meg, ameddig a gyorsmasolasi, 
maganjellegu es tarolt feladatok megorzodnek, mielott 
torlodnenek a sorbol. 



CIM AUTO 
MEGJELENfTESE= KI 
KI 



Azt allitja be, hogy a nyomtato IP-ci'me megjelenjen-e az 
Uzemkesz uzenettel egyutt. Amennyiben a kivalasztott opcio a 
„be", az 1. nyilasban talalhato EIO kartya cime lathato lesz. 



TALCA 


KERT TALCA 


Meghatarozzaatalcaviselkedesetazaltal, hogy megszabja, mely 


VISELKEDESE 


HAS ZNALATA 


talcabol nyomtasson a keszulek.A 




KEZI 


KERT TALCA HAS ZNALATA megadja, mely talcakbol 




ADAGOLAS 


nyomtasson a keszulek bizonyos feladatokat. A menutetelhez 




tiZENET 


tartozo opciok a kovetkezok: KIZAROLAG (alapertelmezett) es 




PS KEZELT 


ELSO.A 




MEDIA 


KEZI ADAGOLAS UZENET azt hatarozza meg, hogy a nyomtato 
ertesitse-e a felhasznalot, amikor egy feladat nem felel meg a kert 
talca konfiguraciojanak. A menutetelhez tartozo opciok a 
kovetkezok: MINDIG (alapertelmezett) es HA NINCS 

TOLTVE.A 

PS KEZELT MEDIA azt hatarozza meg, hogy a papirkezelesi 
modell PostScript vagy HP szabalyokon alapuljon-e. A 
menutetelhez tartozo opciok a kovetkezok: ENGEDELYEZVE 
(alapertelmezett) es LETILTVA. 



ALVO ALLAPOT 
KESLELTETES= 
60 PERC 



1 PERC 
15 PERC 

3 0 PERC 
6 0 PERC 
9 0 PERC 

2 ORA 

4 ORA 



Beallitja, hogy a nyomtato mennyi ideig varjon az Alvo allapot 
modba lepese elott. 

• A leheto legkisebbre csokkenti annak az energianak a 
mennyiseget, amit a nyomtato hasznalaton kivul fogyaszt. 

• Csokkenti a nyomtato elektromos reszeinek hasznalatat 
(kikapcsolja a kijelzo megvilagitasat). 

• Amikor elkuld egy nyomtatasi feladatot, megnyom egy 
gombot a kezelopanelen, kinyit egy papirtalcat vagy a 
nyomtato fedelet, akkora nyomtato automatikusan kilep az 
Alvo allapot modbol. 

Megjegyzes 

Az Alvo allapot mod kikapcsolja a kijelzo megvilagitasat, de a 
kijelzo tovabbra is olvashato marad. 
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Tetel 



Ertekek Magyarazat 



EBRESZTESI IDO 


EBRESZTESI 


Beallitja azt az idopontot, amikor a nyomtato automatikusan kilep 


ALMENU 


IDO 


az Alvo allapot modbol. Ezt a funkciot a het minden napjan mas 




BEALLITASA 


idopontra allithatja be. 


NYOMTATONYELV= 


AUTO 


Valassza ki a nyomtato alapertelmezes szerinti nyelvet. A 


AUTO 


PCL 


valasztekot az hatarozza meg, hogy milyen nyelvek vannak a 




PS 


nyomtatoba telepitve. 




PDF 


Rendszerint nines arra sziikseg, hogy megvaltoztassa a 




XHTML 


nyomtatonyelv beallitasat (alapertelmezes szerinti ertek az AUTO). 




MIME 


Haatalh'tjavalamilyen meghatarozott nyomtatonyelvre, akkora 
nyomtato nem fog automatikusan egyik nyelvrol a masikra 
atvaltani, csak bizonyos szoftverparancsok nyomtatora kuldese 
eseten. 


TOROLHETO 


BE 


Bealh'thatja azt az idot, amig egy torolheto figyelmeztetes lathato a 


FIGYELMEZTETESEK 


FELADAT 


kezelopanelen. 


=FELADAT 




BE: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak megjelenltve a 
kezelopanelen, amig a gombot meg nem nyomja. 

FELADAT: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak 
megjelenitve a kezelopanelen, amig tart az a nyomtatasi feladat, 
amelynek kapesan generalodtak. 


AUTOMAT I KUS 


BE 


Meghatarozhatja, hogy a nyomtato hogyan reagaljon a hibakra. 


FOLYTATAS =BE 


KI 


BE: Ha egy hiba megszakitja a nyomtatast, egy uzenet jelenik 
meg, es a nyomtato 10 masodpercig offline uzemmodba kerul, 
mielott ismet on-line uzemmodra valtana. 

KI: Ha egy hiba megszakitja a nyomtatast, az uzenet a kijelzon 
marad, es a nyomtato nem nyomtat tovabb, amig meg nem 
nyomja a gombot. 
Megjegyzes 

Ha szeretne abbahagyatni a nyomtatast, amikor elfogy a 
tuzokapocs (felteve, hogy telepitette a tuzokelleket), allitsa be az 
AUTOMAT I KUS FOLYTATAS =KI beallitast a kezelopanelen a 
Rendszerbeallitas menuben. 



KEVES A FESTEK= FOLYTATAS Meghatarozza, hogy mit tegyen a nyomtato, ha keves a festek. A 
FOLYTATAS STOP KEVES A FESTEK uzenet akkor jelenik meg eloszor, amikor a 

nyomtatopatronbol majdnem kifogyott a festek. (Meg korulbelul 
2400 5%-os fedettsegu oldalt lehet kinyomtatni.) 

FOLYTATAS: A nyomtato tovabb nyomtat, mikozben megjelenik a 

KEVES A FESTEK uzenet. 

STOP: A nyomtato offline uzemmodra kapesol, es tovabbi 
utasitasra var. 

Tovabbi informaciokat a A nyomtatopatron kezelese cimu reszben 
talal. 



PATRON STOP Meghatarozza, hogy mit tegyen a nyomtato, ha kifogyott a festek. 

KIFOGYOTT=FOLYT FOLYTATAS 
ATAS 
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Tetel Ertekek Magyarazat 





AUTO 


ivicyt ididi uz.1 laija , i iwyy i luyyai i i ca.ya.ijui i a i lyui i \iai\j, \ la ciar\au a 


elhar1tas= 


BE 


papir. 


AUTO 


KI 


ATITO" A nvomtoto aiitomatikiisan kivalasztia a nanirplakadas 

LJ _L V/ - * « 1 ly L_/| I I LCALW GALA IU 1 1 1 LA L 1 1 \ LA OCA 1 1 l\l V LA 1 CAOt_ LJ CA CA. |iACA|iA 1 1 1 CA 1 \CAVA CAO 






elharitasahoz legalkalmasabb beallitast (rendszerint a BE-t). Ez az 






alapertelmezes szerinti beallitas. 






BE: A nyomtato automatikusan ujranyomtatja az oldalakat, miutan 






a papirelakadas megszunt. 






KI: A papirelakadast kovetoen a nyomtato nem nyomtatja ujra az 






oldalakat. A nyomtatasi teljesi'tmeny novelheto ezzel a beallitassal. 



NYELV=ANGOL Rendelkezesre Beallitja a kezelopanelen hasznalt nyelvet. 

alio nyelvek 
listaja 



I/O almenii 

Az I/O (input/output, bemenet/kimenet) menu tetelei a nyomtato es a szamitogep kozotti kommunikaciot 
befolyasoljak. 

I/O idotullepes almenii 



Tetel Ertekek Magyarazat 



I/O 5 - 300 Az I/O idotullepest masodpercekben adhatja meg. ((Az I/O idotullepes 

ID0TULLEPES= azt az idot jelenti masodpercekben, amennyit a nyomtato var mielott 

15 befejezne egy nyomtatasi feladatot.) 

Ez a beallitas lehetove teszi, hogy a legjobb teljesitmenynek 
megfeleloen allitsa be az idotullepest. Ha mas portokrol is erkezik adat 
egy nyomtatasi feladat teljesitese kozben, akkor allitsa az idotullepest 
hosszabbra. 



Parhuzamos bemenet almenu 



Tetel Ertekek Magyarazat 



NAGY IGEN A nyomtato gyorsabb parhuzamos kommunikacioval is fogadni tudja az 

SEBESSEGU= NEM adatokat, ami az ujabb szamitogepekkel valo kapcsolatnal hasznalatos. 

IGEN 



SPECIALIS BE Ki- vagy bekapcsolja a ketiranyu parhuzamos kommunikaciot. Az 

FUNKCI0K=BE KI alapertelmezes szerinti beallitas a ketiranyu parhuzamos port (IEEE- 

1284). 

Ez a beallitas lehetove teszi a nyomtatonak, hogy allapot-visszajelzo 
uzeneteket kuldjon a szami'togepnek. (A tovabbfejlesztett parhuzamos 
funkciok bekapcsolasa eseten a valtas egyik nyelvrol a masikra 
lelassulhat.) 
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EIO X Jetdirect almenu 



Az EIO (bovitett bemenet/kimenet) almenu csak akkor jelenik meg, amikor egy EIO eszkozt telepi't a 
nyomtaton talalhato egyik EIO nyilasba (pi. HP Jetdirect nyomtatoszervert). A menuben a tetelek az adott 
uzembe helyezett tartozektol fuggnek. Ha a nyomtatoban van egy HP Jetdirect nyomtatoszerver EIO 
kartya, akkor az EIO menubol konfiguralhat nehany alapveto halozati parametert. Ezeket es tovabbi 
parametereket is konfiguralhat a HP Web Jetadmin vagy mas halozati konfiguracios eszkoz (pi. Telnet 
vagy beagyazott webszerver) segitsegevel. 

Az EIO almenuvel kapcsolatos tovabbi informaciokat az EIO Jetdirect kartyahoz kapott dokumentacioban 
talalja. 
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Beagyazott Jetdirect almenu 



Tetel Lehetosegek Ertekek Magyarazat 



TCP/IP ENGEDELYEZES 


BE 


A TCP/IP protokoll engedelyezese. 




KI 


A TCP/IP protokoll letiltasa. 


GAZDANEV 










Egy alfanumorikiis karaktGrlanc, amGly osszGsen 32 






karakterbol allhat, es az eszkoz azonositasara szolgal. Ez a 






nev megjelenik a Jetdirect konfiguracios oldalon. Az 






alapertelmezett gazdanev az NPIxxxxxx, ahol a xxxxxx a 






LAN hardver (MAC) ci'm utolso hat szamjegye. 


KON- 






FIGURALASI 


BOOTP 


A BootP szerver konfiguralasahoz hasznalja a BootP 


MOD 




(Bootstrap Protocol) szabvanyt. 




DHCP 


A DHCP szerver automatikus konfiguralasahoz hasznalja a 






DHCP (Dinamikus gazdagep-konfiguracios protokoll) 






szabvanyt. Ha kivalasztotta, es letezik egy DHCP berlet, a 






DHCP KIBOCSATAS es DHCP MEGUJITAS menuk 






rendelkezesre allnak, hogy beallithassa a DHCP berleti 






opciokat. 




AUTO IP 


Hasznaljon automatikus, helyi kapcsolatra vonatkozo IP- 






ci'mzest. A rendszer automatikusan hozzarendel egy cimet 






azalabbi formaban: 169.254.x.x. 




KEZI 


A TCP/IP parameterek konfiguralasahoz hasznalja a KEZI 






BEALLITAS menut. 


DHCP 






KIBOCSATAS 




Az aktualis DHCP berlet a berelt IP-cimmel egyutt 






kibocsatasra kerul. 


DHCP 






MEGUJI TAS 


NEM 


A nyomtatoszerver nem keri a DHCP berlet meguji'tasat. 




(alaperte 












I GEN 


A nyomtatoszerver keri az aktualis DHCP berlet 






mpni liitnQnt 

1 1 icy UJ 1 LdOClL . 


KEZI 






BEALLTTASOK 


IP CfM 


A nyomtato egyedi IP-cime. 




ALHALOZAT 


A n\/rim+p+n alhalr\7a+i mpQ7kip 




I MASZK 






SYSLOG 


A syslog szerver IP ci'me, amely segitsegevel a syslog 




SZERVER 


uzeneteket fogadja es naplozza. 




ALAPERTEL 


Az atjaro vagy forgalomiranyito IP cime, amely segitsegevel 




MEZETT 


mas halozatokkal kommunikal. 




ATJARO 








A masodpercekben kifejezett idotartam, amely utan a 




TETLENSEG 


tetlen TCP nyomtatasi adatkapcsolat megszakad (az 




I 


alapertelmezett 270 masodperc). 




IDOTULLEP 






ES 
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Tetel Lehetosegek 


Ertekek 


Magyarazat 


TCP/IP ALAPERTEL- 
MEZETT IP 


AUTO IP 


A rendszer beallit egy helyi kapcsolat IP-cimet ebben a 
formaban: 169.254.x.x. 




KORABBI 
VERZIOK 


Acim 192.0.0.192 lesz, amely megfelel a korabbi 
Jetdirect termekek cimenek. 


ELSODLEGES 
DNS 




Adja meg az Elsodleges domainnev-rendszer (DNS) 
szerver IP-cimet (n.n.n.n). 


MAS ODLAGO S 
DNS 




Adja meg a Masodlagos domainnev-rendszer (DNS) 
szerver IP-cimet (n.n.n.n). 


PROXY 
SZERVER 




Itt adhatja meg a nyomtato beagyazott alkalmazasainal 
hasznalatosa proxy szervert. A proxy szervert rendszerint a 
halozati kliensek hasznaljak internet-hozzafereshez. 
Ezeknek a klienseknek tarol weboldalakat es biztosit egy 
bizonyos foku internetes biztonsagot. 

A proxy szerver beallitasahoz adja meg annak IP-cimet 
vagy teljes domainnevet. A nev legfeljebb 64 karakterbol 
allhat. 

Bizonyos halozatok eseten esetleg kapcsolatba kell lepni 
Fiiggetlen internetes szolgaltatojaval (ISP), hogy megtudja 
a proxy szerver cimet. 


PROXY PORT 




Adja meg a proxy szerver altal klienstamogatashoz hasznalt 
port szamat. A port szama hatarozza meg a halozati proxy 
tevekenysegre fenntartott portot, es 0 es 65535 kozott 
szam lehet. 


IPX/SPX ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


Az IPX/SPX protokoll engedelyezese. 
Az IPX/SPX protokoll letiltasa. 


KERETTI PUS 


AUTO 


A kerettipus beallitasat vegzi el a halozat szamara.Az 
AUTO (alapertelmezett) ertek automatikusan beallitja es 
korlatozza a kerettipust az elso erzekeltre. 




EN_802 3 
EN_II 
EN_802 2 
EN_SNAP 


Kerettipus kivalasztasa Ethernet halozatokhoz. 


APPLETALK ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


Az AppleTalk protokoll engedelyezese vagy letiltasa. 


DLC/LLC ENGEDELYEZES 




A DLC/LLC protokoll engedelyezese vagy letiltasa. 


BIZTONSAGOS HTTPS 
WEB SZUKSEGES 




A biztonsagos, titkositott kommunikacio erdekeben a 
rendszer csak a HTTPS hozzaferest fogadja el. A 
nyomtatoszerver biztonsagos webhelykent jelenik meg. 


HTTPS 

OPCIONALIS 




A HTTP vagy a HTTPS hozzaferestipus engedelyezve. 



184 B fuggelek Kezelopanel menuk 



HUWW 



Tetel Lehetosegek Ertekek Magyarazat 



DIAGNOSZTIKA 



VISSZACSATO I GEN 
LASI TESZT NEM 



VIGYAZAT! Ez a teszt torolni fogja a TCP/IP konfiguraciot. 
I GEN a visszacsatolasi teszt elkezdodik. 
IGEN a visszacsatolasi teszt nem kezdodik el. 



PING TESZT DEST IP Adja meg a tavoli gazdagep IP-ci'met. Ervenyes IP-cimet 

kell megadnia. 

CSOMAG- Hatarozza meg minden, a tavoli gazdagepnek kiildendo 
MERET csomag bajtokban kifejezett meretet. A legkisebb ertek 64 

(alapertelmezett), a legnagyobb 2048 lehet. 

IDOTUL - Adja meg az idotartam masodpercekben kifejezett hosszat, 
LEPES ameddig a kliens valaszra var a tavoli gazdageptol. Az 

alapertelmezett ertek 1, a legnagyobb 100 lehet. 

SZAMLALO Adja meg az ehhez a teszthez hasznalando nyomtatasi 
tesztcsomagok szamat. Valasszon egy 1 es 1 00 kozotti 
erteket. Ha ugy szeretne konfiguralni a tesztet, hogy az 
folyamatosan fusson, valassza a 0 erteket. 



PING 

EREDMENYEK 



NYOMTATASI 
EREDMENYEK 

VEGREHA J - 
TAS 



ELKULDOTT 
CSOMAGOK 



FOGADOTT 
CSOMAGOK 



ELVESZETT 



Ha a ping tesztet nem folyamatos mukodesre allitotta be, 
akkor igeny szerint kinyomtathatja a teszt eredmenyeit. Az 
I GEN valasztasaval kinyomtathatja az eredmenyeket, mig a 
NEM a rendszer tovabb ugrik. 

Hatarozza meg, hogy a rendszer kezdemenyezzen-e ping 
tesztet. Az IGEN valasztasaval kezdemenyezi a teszt 
inditasat, mig a NEM valasztasaval a rendszer tovabb ugrik. 

Meghatarozza a legutobbi teszt kezdese vagy befejezese 
ota a tavoli gazdagepnek kuldott csomagok szamat (0- 
65535). 

Megjeleniti a legutobbi teszt kezdese vagy befejezese ota 
a tavoli gazdageptol kapott csomagok szamat (0-65535). 



RTT MIN 



Megjeleniti a legutobbi teszt kezdese vagy befejezese ota 
kuldott ping tesztcsomagok szazalekat, amelyre a tavoli 
gazdagep nem valaszolt. 



RTT MAX 



Megjeleniti a legkisebb erzekelt csomagatviteli es -valasz 
RTT (oda-vissza idotartam) erteket 0 es 4096 
ezredmasodperc kozott. 



RTT ATLAG 



Megjeleniti a legnagyobb erzekelt csomagatviteli es -valasz 
RTT erteket 0 es 4096 ezredmasodperc kozott. 



PING 

FOLY- 

AMATBAN 

FRISSfTES 



Megjeleniti az atlagos erzekelt csomagatviteli es -valasz 
RTT erteket 0 es 4096 ezredmasodperc kozott. 

Megjeleniti, hogy van-e folyamatban ping teszt. Az IGEN 
folyamatban levo tesztet jelol, mig a NEM azt jelzi, hogy a 
teszt befejezodott, vagy nem is volt teszt futtatva. 



Frissiti a ping teszt adatait az aktualis eredmenyekkel. 
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Tetel Lehetosegek Ertekek Magyarazat 



BIZTONSAG 


NEM NEM 


Meghatarozhatja, hogy a nyomtatoszerver jelenlegi 


VISSZAAL- 


IGEN IGEN 


biztonsagi beallitasai mentesre vagy a gyari ertekek 


LITASA 




visszaallitasara keruljenek-e. 


ALAPERTEKRE 




NEM (alapertelmezett) Az aktualis biztonsagi beallitasok 
maradnak ervenyben. 

IGEN A biztonsagi beallitasokat a rendszer visszaallitja a 
gyari alapertekekre. 


KAPCSOLODASI 


AUTO 


A nyomtatoszerver automatikusan konfiguralja magat, hogy 


SEBESSEG 




megfeleljen a halozati kapcsolat sebessegenek es 
kommunikacios modjanak. Ha nem sikerul, a 100TX FEL 




10T FEL 


opcio lesz beallitva. 
10Mbps, felduplex mukodes. 




10T TELJES 


10Mbps, teljes duplex mukodes. 




100TX FEL 


100Mbps, felduplex mukodes. 




100TX 
TELJES 


100Mbps, teljes duplex mukodes. 
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Alaphelyzetbe alh'tas almenu 



Megjegyzes Korultekintessel hasznalja ezt a menut. Elveszitheti a tarolt adatokat vagy a nyomtato konfiguracios 

bealh'tasait, amikor ezeket a teteleket kivalasztja. Csak a kovetkezo korulmenyek eseten allitsa 
alaphelyzetbe a nyomtatot: 

• Vissza ki'vanja allitani a nyomtato alapertelmezett bealh'tasait. 

• A nyomtato es a szamitogep kozotti kommunikacio megszakadt. 

• Problemak leptek fel egy porttal. 

Az Alaphelyzetbe allltas menuben szereplo tetelek torlik a nyomtato teljes memoriajat, mig a 
visszaallitas gomb csak az aktualis feladatottorli. 

Diagnosztika menu 



A rendszergazdak a menu segitsegevel oldhatnak meg elakadassal vagy nyomtatasi minoseggel 
kapcsolatos problemakat. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


ESEMENYNAPLO 
NYOMTATASA 




Egy helyi LIFO (verem tipusii) listat keszit a legutobbi 50 hibanaplo- 
bejegyzesrol. A kinyomtatott esemenynaploban megtalalhato a 
hibaszam, az oldalszam, a hibakod es a lei'ras vagy nyelv. 


ESEMENYNAPLO 
MEGTEKINTESE 




Segitsegevel a felhasznalo vegiglapozhatja az esemenynaplo tartalmat 
a nyomtato kezelopaneljen, es megtekintheti az utolso 50 esemenyt. A 
A esa ▼ gombok segitsegevel lapozza vegig az esemenynaplo 
tartalmat. 


papIrut- 

TESZT 


TESZTOLDAL 
NYOMTATASA 


Egy tesztoldalt keszit, amely a nyomtato papirkezelesi funkcioinak 
tesztelesere hasznalhato. 




F0RRAS=2 . 
TALCA 


Meghatarozza, hogy csak egy bizonyos talcarol vagy minden talcarol 
hasznaljon-e fel a teszt soran a nyomtato papirt. 




CEL=STANDARD 
KIMENET 


Meghatarozza, hogy mely papiriitakat tesztelje a keszuiek. 




DUPLEX=KI 


Meghatarozza, hogy a vegrehajtando teszt a duplex egysegre is 
vonatkozzon-e vagy sem. 




PELDANYSZAM 
= 1 


Meghatarozza, hogy hany papirlapot hiizzon be a keszuiek a 
meghatarozott talcarol a teszt vegrehajtasa soran. 




erzekelok= 

KI 


Meghatarozza, hogy a papirut-teszt soran megjelenjen-e az erzekelotol 
szarmazo informacio, amikor a papir vegighalad az utvonalon, vagy 
csak az eszkozallapot. 
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Szerviz menu 

A Szerviz menu zarolva van. A menu megnyitasahoz a szerelonek meg kell adnia a PIN-kodot. 
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A nyomtatomemoria es bovitese 



Attekintes 

Ebben a fuggelekben az alabbiak talalhatoak meg: 

• A memoriakovetelmenyek meghatarozasa 

• Memoria es betukeszletek telepi'tese 

• Memoria telepites ellenorzese 

• Eroforrasok mentese (allando mentesek) 

• 10 kartyak/tomeges taroloeszkoz telepi'tese 

A nyomtato ket darab kettos adatrataju (DDR) memoria DIMM nyilassal rendelkezik a kulonbozo funkciok 
frissitese erdekeben. 

• Ha tovabbi memoriat kivan a nyomtatohoz adni, DDR memoria DIMM-ek 16, 32, 64, 128 es 
256 MB meretben, illetve legfeljebb 512 MB meretben allnak rendelkezesre. 

• A flash memoriakartyak bovitesehez 16, 32 es 64 MB-os kartyak allnak rendelkezesre. Ellentetben 
a kozonseges nyomtatomemoriaval, a flash memoriakartya arra is hasznalhato, hogy folyamatosan 
taroljon letoltott adatokat, meg akkor is, ha a nyomtato ki van kapcsolva. A nyomtato tamogatja az 1 . 
es 2. ti'pusu flash memoriakartyakat. 

• Flash memoria-alapu kiegeszito betukeszletek, makrok es mintak hozzaadasahoz hasznalja a 
megfelelo DDR DIMM-et. 

• Egyeb flash memoria-alapu kiegeszito nyomtatonyelvek es nyomtatasi opciok hozzaadasahoz 
hasznalja a megfelelo DDR DIMM-et. 



Megjegyzes A korabbi HP LaserJet nyomtatokon hasznalatos szimpla in-line memoria modulok (SIMM-ek) nem 

kompatibilisek ezzel a nyomtatoval. 

Bovitse tobb memoriaval a nyomtatojat, ha gyakran nyomtat bonyolult grafikat vagy PS dokumentumokat, 
gyakran nyomtat az opcionalis duplex nyomtatasi tartozekkal, sok letoltott betukeszletet hasznal, vagy 
nagymeretu lapokra nyomtat (pi. A3, B4 vagy 11 x 17). 

A nyomtato ket EIO nyilassal rendelkezik a nyomtato kapacitas bovitesere: 

• Egy vagy tobb halozati kartya szamara. 

• Nagykapacitasu (tomeg) taroloeszkoz, mint peldaul egy merevlemez. 

Rendelessel kapcsolatos informacioert tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ii9040 . 
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A memoriakovetelmenyek meghatarozasa 



Aszukseges memoria mennyisege attol fugg, hogy milyen ti'pusu dokumentumokat nyomtat. A 
nyomtatoszerkezet a legtobb szoveget es grafikat tobbletmemoria nelkul tudja nyomtatni 1200 dpi 
felbontassal, FastRes beallitassal. 

Akkor telepi'tsen a nyomtatoba tobbletmemoriat, ha: 

• gyakran nyomtat bonyolult grafikat. 

• ha sok ideiglenesen letoltott betukeszletet hasznal. 

• bonyolult dokumentumokat nyomtat. 

• ketoldalas dokumentumokat nyomtat. 

• specialis funkciokat hasznal. 

• PostScript dokumentumokat nyomtat. 

Memoria es betukeszletek telepitese 

DDR memoria DIMM-ek telepitese 

A kovetkezo eljarassal tud tobbletmemoriat telepiteni. Mielott tobbletmemoriat telepitene, nyomtasson ki 
egy konfiguracios oldalt (lasd: Konfiguracios oldal nyomtatasa), hogy ellenorizze, mennyi memoria van 
telepitve a nyomtatoba. A tablazat azt mutatja, hogy az egyes DIMM nyilasokba maximalisan mennyi 
memoria telepitheto. 



Megjegyzes Ha a HP LaserJet 9040/9050 alaptipusara szeretne osszesen 512 MB-nyi memoriat letesiteni, el kell 

tavolitania a nyomtatoba eredetileg telepitett 64 MB-ot, es helyette 256 MB-ot kell telepitenie. 

Ha a HP LaserJet 9040n/9050n es a HP LaserJet 9040dn/9050dntipusra szeretne osszesen 512 MB- 
nyi memoriat letesiteni, el kell tavolitania a nyomtatoba eredetileg telepitett 128 MB-ot, es helyette 256 
MB-ot kell telepitenie. 



A NyMas cimke a 


Nyilas cimke a 


Leiras 


Konfiguracios oldalon 


Formazokartyan 




1. nyilas 


J1 


64 MB vagy 128 MB tipustol fuggoen 


2. nyilas 


J2 


Ores 


Osszesen 




64 MB vagy 128 MB tipustol fuggoen 



VIGYAZAT! A sztatikus elektromossag megrongalhatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelese kozben vagy viseljen 

antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus csomagolasanak feluletet, 
majd pedig egy fedetlen femfeliiletet a nyomtaton. 
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Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 Nyomja meg a V gombot. 

2 A A va 9Y a ▼ gomb segitsegevel gorgessen az Informacio ponthoz, majd nyomja meg a 
V gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Konf iguracio nyomtatasa ponthoz, majd 
nyomja meg a V gombot. 

Memoria telepitese 

1 Ha korabban nem tette volna meg, akkor mielott kibovi'tene a memoriat, nyomtasson ki egy 
konfiguracios oldalt, hogy lassa mennyi memoria van a nyomtatoba telepitve. (Nyomja meg a 
22 gombot a szambillentyuzeten, amikor a nyomtato tetlen.) 

2 Kapcsolja ki a nyomtatot. Huzza ki a halozati kabelt es az osszes csatlakozo kabelt. 




3 Lazitsa meg a ket rogzitett szarnyas csavart a nyomtato hatoldalan. 




A formazokartya szelei elesek. 

4 Fogja meg a csavarokat, es huzza ki a nyomtatobol a formazokartyat. Helyezze egy sima, szigetelo 
feluletre. 
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5 Vegye ki a DIMM-et az antisztatikus csomagolasbol. A DIMM-t ugy fogja meg, hogy ket ujjaval tartja 
az oldalso szelenel, es ket huvelykujjaval hatulrol tamasztja. Igazi'tsa a DIMM kartyan talalhato 
rovatkakat a DIMM nyilashoz. (Ellenorizze, hogy a zarak a DIMM nyi'las mindket oldalan nyitva vannak 
vagy kifele allnak.) 

A Memoria es betukeszletek telepitese cimu reszben talal informaciot arrol, hogy az egyes DIMM 
nyilasokba maximalisan mennyi memoriat telepithet. 




6 Nyomja bele a DIMM kartyat a resbe (erosen nyomja be). Gyozodjon meg arrol, hogy a biztosito 
rugok a DIMM kartya mindket oldalan a helyukre pattantak. (Ha el akarja tavolitani a DIMM kartyat, 
akkor ki kell elobb nyitnia ezeket a biztosito rugokat.) 




8 Csatlakoztassa a halozati kabelt es a tobbi csatlakozo kabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 
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Flash memoriakartya telepi'tese 



VIGYAZAT! Ne helyezzen olyan flash memoriakartyat a nyomtatoba, amely eredetileg digitalis fenykepezogephez 

kesziilt. A nyomtato nem tamogatja fenykepek kozvetlen nyomtatasat memoriakartyarol. Ha 
fenykepezogephez keszitett memoriakartyat telepit, a kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenet azt kerdezi 
majd, hogy ujra szeretne-e formazni a memoriakartyat. Ha a kartya ujraformazasat valasztja, akkor a 
kartyan levo osszes adat elvesz. 

1 Kapcsolja ki a nyomtatot, es szuntesse meg minden tap- es interfeszkabel csatlakozasat. 




2 Lazitsa meg a ket rogzitett szarnyas csavart a nyomtato hatoldalan. 




FIGYELEM! A formazokartya szelei elesek. 
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3 



Fogja meg a csavarokat, es huzza ki a nyomtatobol a formazokartyat. Helyezze egy sima, szigetelo 
feluletre. 




4 Vegye ki a kompakt flash kartyat az antisztatikus csomagolasbol. Ugy fogja meg a kompakt flash 
kartyat, hogy ket ujjaval tartja az oldalso szelenel, mig ket huvelykujjaval hatulrol tamasztja a kartyat. 
Illessze a kompakt flash kartya bemetszeseit a kompakt flash nyilashoz. 




5 Nyomja be egyenesen a kartyat a nyilasba. 




VIGYAZAT! Ne probalja szogbe fordi'tva behelyezni a kompakt flash kartyat. 



Megjegyzes Az elso flash memorianyilas, melyen a ..Firmware nyilas" felirat lathato, kizarolag firmware-ek reszere van 

fenntartva. Minden egyebheza 2. es 3. nyilast kell hasznalnia. 
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Csiisztassa vissza a nyomtatoba a formazokartyat, es szoritsa meg a csavarokat. 




7 Csatlakoztassa a halozati kabelt es a tobbi csatlakozo kabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 
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Memoria telepi'tes ellenorzese 



Kovesse a kovetkezo lepeseket, hogy ellenorizhesse, helyesen telepi'tette-e a memoriat: 

1 Ellenorizze, hogy a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen az uzemkesz felirat lathato-e, amikor a 
nyomtatot bekapcsolja. Ha hibauzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy rosszul telepitette a DMM 
kartyat. 

2 Nyomja meg a 22 gombot a szambillentyuzeten. A konfiguracios oldal kinyomtatasra kerul. 

3 Nezze meg a konfiguracios oldal memoriara vonatkozo reszet es hasonlitsa ossze a DIMM telepi'tese 
elott nyomtatott konfiguracios oldallal. Ha a telepitett memoria mennyisege nem novekedett, a 
kovetkezo helyzetek valamelyike allhatott elo: 

• Lehet, hogy nem megfeleloen telepitette a memoriat. Ismetelje meg a telepitesi eljarast. 

• Lehet, hogy a memoria hibas. Probaljon ki egy uj DIMM-et, vagy a DIMM-et probalja meg masik 
nyilasba telepiteni. 

Megjegyzes Ha nyomtatonyelvet telepitett, akkor ellenorizze a Nyomtatonyelvek es opciok reszt a konfiguracios 

oldalon. Itt az uj nyomtatonyelvnek fel kell tuntetve lennie. 
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Eroforrasok mentese (allando mentesek) 



A nyomtatora letoltott segedprogramok vagy feladatok neha eroforrasokat tartalmaznak (pi. : 
betiikeszletek, makrok vagy mintak). Azokaz eroforrasok, amelyek belsoleg allandonak vannakjelezve, a 
nyomtato memoriajaban maradnak egeszen addig, mig ki nem kapcsolja a nyomtatot. 

Ha nincsen beagyazott vagy opcionalis merevlemeze vagy flash memoriakartyaja a letoltott forrasok 
tarolasara, akkor szukseges lehet az egyes nyelveknek kijelolt memoria meretenek megvaltoztatasa 
abban az esetben, ha nagyszamu fontot tolt le, vagy ha a nyomtato tobbfelhasznalos (osztott) 
kornyezetben dolgozik. 

Minden egyes PCL-re es PS-re legkevesebb 400 KB memoriat lehet kiosztani forrasmegorzesre. 



A Hewlett-Packard folyamatosan ujabb es ujabb szoftvereszkozoket vezet be a nyomtato es tartozekai 
hasznalatanak megkonnyitesere. Ezek az eszkozok dijmentesen letolthetok az Internetrol. (Tekintse at a 
HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9050 Ij9040 .) 



Kovesse a kovetkezo muvelet sort az ElO kartya vagy egy tomeges tarolasi eszkoz telepitesehez: 

1 Kapcsolja ki a nyomtatot, es tavolitsa el a halozati kabelt, mielott ElO kartyakat vagy tomeges tarolo 
eszkozt telepitene. 

2 A rajz az ElO kartya vagy egy opcionalis tomeges taroloeszkoz (peldaul egy merevlemez) helyet 
mutatja. 



3 A betiikeszletek tomeges taroloeszkozon torteno kezelesehez hasznalja a Web Jetadmin 
Eszkoztarolo menedzser kisalkalmazasat, vagy Macintosh rendszeren a LaserJet segedprogramot. 

4 Miutan telepitette az uj eszkozt, nyomtasson egy konfiguracios oldalt az alabbiak szerint. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 Nyomja meg a >^ gombot. 

2 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen az Informacio ponthoz, majd nyomja meg a 
V gombot. 

3 A A vagy a ▼ gomb segitsegevel gorgessen a Konf iguracio nyomtatasa ponthoz, majd 
nyomja meg a gombot. 



IO kartyak/tomeges taroloeszkoz telepitese 




ElO 1 



ElO 2 
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Az eloirasokra vonatkozo 
informacio 



Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 
K6 r nyezetved e I e m 

A Hewlett-Packard Company elkotelezett azirant, hogy kornyezetbarat termekeket szolgaltasson. Ezt a 
termeket ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

Ez a termek nem hoz letre szamottevo ozongazt (03). 

Teljesi'tmenyfelvetel 

Az aramfelvetel jelentosen csokken Alvo allapot modban, ezaltal vedi a termeszeti eroforrasokat es penzt 
is megtakan't, anelkul, hogy a termek kivalo teljesitmenyet befolyasolna. Ez a termek megfelel az 
ENERGY STAR® (3.0 verzio) kovetelmenyeinek, amely egy olyan onkentes reszvetelen alapulo program 
az energiatakarekos irodai termekek kifejlesztesenek osztonzesere. 



Az ENERGY STAR® az Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegy. A Hewlett-Packard Company, az 
ENERGY STAR partnerekent megallapitotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR 
iranyelveknek, amelyek a hatekonyabb energiahasznositast celozzak. Tovabbi informacio: 

www.eneraystar.gov . 




A teste kfogyasztas 

A Vazlat uzemmod jelentos mertekben csokkenti a festekfogyasztast, ezaltal noveli a nyomtatopatron 
elettartamat. 

A papi'rfelhasznalas 

A termek opcionalis automatikus duplex funkcioja es n-szeres nyomtatasi (tobb oldal nyomtatasa egy 
oldalra) lehetosege csokkenti a papirfelhasznalast es az abbol kovetkezo termeszeti karokat. 
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Muanyagok 



A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloi'rasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos elettartamanak 
vegen a muanyagok azonosi'thatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 

HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

Ennek a termeknek a nyomtatopatronjait szamos orszagban/tersegben vissza lehet juttatni a HP-hez a 
HP Nyomtatasi kellekek visszakuldese es ujrahasznositasa program kereteben. Tobb mint 
30 orszagban/tersegben all rendelkezesre az egyszeruen hasznalhato es ingyenes visszakuldesi 
program. Tobbnyelvu informaciot es a program igenybe vetelehez utmutatast ad az a tajekoztato, amelyet 
mellekelnek minden uj HP LaserJet nyomtatopatronhoz es fogyoeszkoz csomaghoz. 

Tudnivalok a HP nyomtatasi kellekek visszakuldese es 
ujrahasznositasa programrol 

1992 ota a HP a HP LaserJet kellekek vilagpiacanak 86%-ban kinalt ingyenes HP LaserJet 
kellekvisszakuldesi es -ujrahasznositasi programot. A HP LaserJet nyomtatopatronok dobozaiban 
talalhato felhasznaloi utmutatoval egyutt bermentesitett es elore megcimzett cimkeket is talal. A cimkek 
es a csomagolodobozok a weboldalon keresztul is elerhetoek: www.hp.com/recycle . 

2002-ben vilagszerte tobb mint tizmillio HP LaserJet nyomtatopatront hasznositottak ujra a HP Planet 
Partners kellek-ujrahasznositasi program kereteben. Ez azt jelenti, hogy 26 millio fontnyi 
nyomtatopatron-osszetevotol kimeltuk meg kornyezetiinket. Vilagszerte a HP atlagban mintegy 80%-at 
hasznositotta ujra a nyomtatopatronok sulyanak, tobbnyire muanyag es femhulladek formajaban. A 
muanyag- es fem-osszetevoket uj HP termekekhez, pi. muanyag talcakhoz es orsokhoz hasznaltuk tel. A 
maradek osszetevoket kornyezetbarat eljarassal helyeztuk el. 

Visszakuldes az USA-ban 

A hasznalt patronok es kellekek kornyezettudatosabb visszakuldese erdekeben a HP javasolja, hogy 
egyszerre nagyobb mennyisegu kelleket kuldjon vissza. Csomagoljon ossze ket vagy tobb patront, es 
hasznalja a mellekelt bermentesitett es elore megcimzett UPS cimket. Az Egyesult Allamokban tovabbi 
informacioert hivja a 800-340-2445 szamot, vagy keresse fel a HP weboldalat: www.hp.com/recycle . 

Visszakuldes az USA teruleten ki'vulrol 

Az Egyesult Allamokon kivul elo vasarlok lepjenek kapcsolatba a HP Ertekesitesi es szervizszolgalataval, 
vagy keressek fel az alabbi weboldalat: www.hp.com/recycle a HP Kellekek visszakuldese es 
ujrahasznositasa programmal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert. 

Papi'r 

A nyomtato alkalmas az ujrahasznositott papir hasznalatara, ha a papir megfelel a HP LaserJet Printer 
Family Paper Specification Guide (HP LaserJet nyomtatocsalad papirspecifikaciojanak utmutatoja) 
c. kiadvanyban leirtaknak. A rendelesi informaciokat a kovetkezo cimen talalja: 
www.hp.com/support/li9050 Ij9040 . Ez a nyomtato alkalmas az EN 12281 :2002 szabvanynak 
megfelelo ujrahasznositott papir hasznalatara. 
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Anyagkorlatozasok 



Ez a HP termek nem tartalmaz hozzaadott higanyt. 

Ez a HP termek litium-akkumulatort tartalmaz a formazokartyan, amely specialis kezelest igenyelhet az 
elettartama vegen. 

Az ujrahasznosi'tasi informaciokkal kapcsolatban felkeresheti a www.hp.com/recycle weboldalt vagy 
kapcsolatba lephet az Electronics Industries Alliance helyi kepviseletevel: www.eiae.org . 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 




Anyagbiztonsagi adatlap 

Az MSDS (a felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap) a www.hp.com/go/msds vagy 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety cimen talalhato HP weboldalakon 
talalhato. 

Tovabbi tudnivalok 

Ha tobbet szeretne megtudni az alabbi kornyezetvedelmi temakorokrol: 

• Ennek a termeknek es szamos kapcsolodo HP termeknek a kornyezetvedelmi profillapja 

• A HP elkotelezettsege a kornyezetvedelem irant 

• A HP kornyezetiranyitasi rendszere 

• A HP-nek a termekek elettartam vegi visszakuldesere es ujrahasznositasara vonatkozo programja 

• MSDS 

Keresse fel az alabbi weboldalak egyiket: www.hp.com/go/environment vagy 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . 



HUWW 
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EA kisegito lehetosegek 
gyorsbillentyuk hasznalata a Sugo 
prog ram ban 



Az alabbi temakorok azt ismertetik, hogyan bongeszhet ebben a felhasznaloi kezikonyvben. 

• Az F6 billentyu hasznalata a Navigacios es Temakor ablakokban 

• A Sugo program gyorsbillentyui 

• A Tartalom lap gyorsbillentyui 

• A Targymutato lap gyorsbillentyui 

• A Kereses lap gyorsbillentyui 

• A Kedvencek lap gyorsbillentyui 

Megjegyzesek 

• Olyan menuparancsok is vannak, amelyek a billentyuzetrol erhetok el. 

• A gyorsbillentyuk masodlagos es elougro ablakokban is hasznalhatok. 

• A Navigacios ablakban torteno gyorsbillentyu-hasznalatkor minden esetben eltunik a Temakor ablak. 
A Temakor ablakhoz torteno visszatereshez nyomja meg az F6 billentyut. 

• Ha a legutobbi kereses alkalmaval bejelolte a Kereses lap Hasonlo szavak jelolonegyzetet, akkor 
az az uj kereses soran is bejelolve jelenik meg. 



Az F6 billentyu hasznalata a Navigacios es Temakor ablakokban 

A billentyuzet F6 billentyujenek segitsegevel gyorsan valthat a Navigacios es a Temakor ablakok kozott. 
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A Sugo program gyorsbillentyui 



A Sugo program bezarasa. 

Valtas a Sugo program es az egyeb nyitott ablakok kozott. 
A Beallitasok menu megjelenitese. 

A Microsoft Internet Explorer bealh'tasainak modositasa. Az 
Internet-beallitasok parbeszedpanel tartalmaz kisegito 
beallitasokat. E beallitasok modositasahoz kattintson az Altalanos 
fiilre, majd a Kisegito lehetosegek gombra. 
A Navigacios ablak elrejtese vagy megjelenitese. 
Valamely temakor nyomtatasa. 



Visszalepes az elozo temakorhoz. 

Elorelepes a kovetkezo temakorre (felteve, ha legutobb epp azt 
tekintette meg). 

A keresesi kiemeles be- vagy kikapcsolasa. 

A Temakor ablakban megjeleno temakor frissitese (ez akkor 

hasznos, ha weboldalhoz kapcsolodik). 

Visszateres a honlaphoz (a sugo keszitoi esetleg megadtak egy 
honlapot a sugorendszerhez). 

Egy oldal megnyitasanak megszaki'tasa a programban (ez akkor is 
hasznos, ha weboldalhoz csatlakozik, es meg akarja szakitani egy 
oldal letolteset). 

Ugras egy elore meghatarozott temakorre vagy weboldalra. A sugo 

szerzoje, aki a leforditott sugofajlokat (.ohm) hozza letre, fontos 

temakorokre vagy weboldalakra vonatkozo ket hivatkozast adhat az 

Beallitasok menuhoz. Az Ugras parancs kivalasztasaval azonnal 

az adott temakorre vagy weboldalra lephet. 

Valtas a Navigacios ablak es a Temakor ablak kozott. 

Egy temakor vegiggorgetese. 

Valamely temakor osszes hivatkozasanak vagy valamely Navigacios 
ablak osszes opciojanak vegiggorgetese. 



ALT+F4 
Alt+Tab 
Alt+O 

Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: I 



Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: T 
Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: P 
Vagy kattintson a temakorre a jobb 
egergombbal, majd kattintson a Nyomtatas 
elemre. 

Alt+Bal nyi'l vagy Alt+O, majd nyomja meg 
ezt a billentyut: B 

Alt+Jobb nyi'l vagy Alt+O, majd nyomja meg 
ezt a billentyut: F 

Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: O 
F5, es Alt+O, majd nyomja meg ezt a 
billentyut: R 

Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: H 
Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: S 



Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: 1 
vagy 2 



F6 

Felfele nyIl es Lefele nyil, vagy Page Up es 

Page Down 

Tab 



A Tartalom lap gyorsbillentyui 



ATartalom lap megjelenitese. 

Egy konyv vagy mappa megnyitasa vagy bezarasa. 

Egy temakor kivalasztasa. 

A kivalasztott temakor megjelenitese. 



Alt+C 

Hozzaadas jel (+) es Kivonas jel (-), vagy Bal 
nyil es Jobb nyi'l 
Felfele nyi'l es Lefele nyil 
Enter 
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A Targymutato lap gyorsbillentyui 



A Targymutato lap megjelenitese. 
Irja be a keresni ki'vant kulcsszot. 
Valamely kulcsszo kivalasztasa a listabol. 
A kapcsolodo temakor megjelenitese. 



Alt+N 

Alt+W, majd irja be a szot 
Felfele nyi'l es Lefele nyi'l 
Alt+D 



A Kereses lap gyorsbillentyui 



A Kereses lap megjelenitese. 
Irja be a keresni ki'vant kulcsszot. 
Kereses inditasa. 

Valamely temakor kivalasztasa a keresesi eredmenyek listajabol. 
A kivalasztott temakor megjelenitese. 
Az alabbi opciok csak akkor erhetoek el, ha a teljes szoveges kereses engedelyezve van 

Kulcsszo keresese korabbi kereses eredmenyeinek listajaban. Alt+U 

A kulcsszohoz hasonlo szavak keresese. Peldaul a „futtatas" vagy Alt+M 
„futtat" szavak keresese, amennyiben a kulcsszo Jut". 

Kereses csak temakorok cimei kozott. Alt+R 



Alt+S 

Alt+W, majd irja be a szot 
Alt+L 

Alt+T, majd Felfele nyil es Lefele nyi'l 
Alt+D 



A Kedvencek lap gyorsbillentyui 



A Kedvencek lap megjelenitese. 

Az aktualisan megjelenitett temakor hozzaadasa a Kedvencek 
listahoz. 

Valamely temakor kivalasztasa a Kedvencek listabol. 

A kivalasztott temakor megjelenitese. 

A kivalasztott temakor eltavolitasa a listarol. 



Alt+I 
Alt+A 

Alt+P, majd Felfele nyil es Lefele NYiL 

Alt+D 

Alt+R 
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A HTML Sugo program hasznalata 



Az alabbi temakorok az utmutato bongeszesevel es hasznalataval kapcsolatos tudnivalokat tartalmazzak. 
Tovabbi tudnivalokert kattintson az alabbi temakorok egyikere: 

• A Sugo hasznalata 

• A Sugo adott temakorenek keresese 

• A kedvenc sugotemakorok listajanak letrehozasa 

• A Sugo adott temakorenek masolasa 

• Az aktualisan megjelenitett sugotemakor nyomtatasa 

• Temakorok keresese az eszkoztar-gombok segitsegevel 

• A gyorsbillentyu menuparancsok hasznalata 

A Sugo hasznalata 

A HTML Sugo program hasznalatakor az alabbi modok segitsegevel tudhat meg tobbet: 

• A szines, alahuzott szavakra kattintva egy masik temakorre, weboldalra, temakorlistara vagy 
programhoz lephet. 

• Ha az adott temaval kapcsolatos tovabbi tudnivalokra kivancsi, kattintson a „Kapcsol6d6 temakorok" 
feliratra az adott tema vegen, majd kattintson a kivant temakor cimere. 

• Ha azt szeretne megtudni, hogy az adott szo vagy kifejezes szerepel-e a tartalomjegyzekben, jelolje 
ki a szot vagy kifejezest, majd nyomja meg az F1 billentyut. 

• Ha a Temakor ablakban egy webrol erkezo tartalmat tekint eppen meg, a weboldal letolteset az 
eszkoztarban talalhato Leallitas gombbal szakithatja meg, illetve a Frissites gombra kattintva 
frissitheti a weboldal tartalmat. 

• Ha egy adott Sugo temakort gyakrabban hasznal, hozzaadhatja a Kedvencek listahoz. 

• A jobb egergombbal a Tartalom fulre vagy Temakor ablakra kattintva a gyorsbillentyu 
menuparancsok jelennek meg. 

A Sugo adott temakorenek keresese 

A Navigacio ablakban kattintson az alabbi fiilek egyikere: 

• Ha a tartalomjegyzekben szeretne bongeszni, kattintson a Tartalom fulre. A tartalomjegyzek a 
fontos temakorok bovitheto listajat tartalmazza. 

• A targymutato bejegyzesei listajanak megtekintesehez kattintson az Targymutato fulre, majd irjon 
be egy szot, vagy gorgesse vegig a listat. Egy adott temakorhoz rendszerint tobb mint egy 
targymutato-bejegyzes tartozik. 

• Ha egy bizonyos szo vagy kifejezes minden elofordulasat szeretne megtekinteni a Sugofajlban, 
kattintson a Kereses fulre, majd irja be a szot. 



Megjegyzes A kivant temakor megjelenitesehez kattintson a megfelelo tartalomjegyzek-bejegyzesre, targymutato- 

bejegyzesre vagy keresesi eredmenyre. 
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A kedvenc sugotemakorok listajanak letrehozasa 



1 Keresse ki a Sugotemakort, amelyet a Kedvencekhez szeretne adni. 

2 Kattintson a Kedvencek fulre, majd a Hozzaadas gombra. 

Megjegyzesek 

• A kedvenc temakorhoz torteno visszatereshez kattintson a Kedvencek fulre, jelolje ki az adott 
temakort, majd kattintson a Megjelenites lehetosegre. 

• Ha at szeretne nevezni a temakort, jelolje ki azt, majd a Jelenlegi temakor soron adja meg a 
temakor iij nevet. 

• Egy temakor eltavolitasahoz a Kedvencek listarol jelolje ki a megfelelo temakort, majd kattintson az 
Eltavoh'tas elemre. 

A Sugo adott temakorenek masolasa 

1 A Temakorok ablakban kattintson jobb egergombbal a masolni kivant temakorre, majd kattintson az 
Osszes kijelolese opciora. 

2 Kattintson ismet a jobb egergombbal, majd kattintson a Masolas elemre. Ezzel a kivant temakort a 
Vagolapra helyezte. 

3 Nyissa meg a dokumentumot, amelybe masolni kivanja a temakort. 

4 Helyezze a kurzort a kepernyon oda, ahova be kivanja illeszteni az informaciot. 

5 A Szerkesztes menuben valassza a Beillesztes pontot. 

Megjegyzes Ha a temakornek csak egy bizonyos reszet szeretne masolni, jelolje ki a masolni kivant reszt, kattintson 

a jobb egergombbal, majd kattintson a Masolas gombra. 

Az aktualisan megjelemtett sugotemakor nyomtatasa 

Kattintson egy temakorre a jobb egergombbal, majd kattintson a Nyomtatas elemre. 

Megjegyzes Ha a Tartalom fulrol inditja a nyomtatast (ugy, hogy jobb egergombbal kijeloli a bejegyzest, majd a 

Nyomtatas elemre kattint), akkor ket opcio koziil valaszthat: csak az aktualisan megjelenitett temakor 
nyomtatasa vagy az aktualisan megjelenitett temakor es altemakoreinek nyomtatasa. 
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Temakorok keresese az eszkoztar-gombok segitsegevel 



A Sugo program eszkoztaraban 6t navigacios gomb talalhato. Ezekre a gombokra kattintva kereshet a 
sugotemakorok kozott: 

• A Vissza gomb ismet megjeleniti a legutobb megtekintett temakort. 

• Az Elore gomb jeleniti meg a korabban felkeresett temakorok listajaban a kovetkezo temakort. 

• A Kovetkezo a tartalomjegyzekben talalhato kovetkezo temakort jeleniti meg. 

• Az Elozo a tartalomjegyzekben talalhato elozo temakort jeleniti meg. 

• A Honlap gombra kattintva megjelenitheti az eppen megtekintett sugofajlhoz kapcsolodo temakor 
honlapjat. 

• A Frissites gombbal az aktualisan megtekintett Temakorablak webtartalmat frissitheti. 

• A Leallitas gomb leallitja a fajladatok letolteset. Erre a gombra kattintva szakithatja meg egy 
weboldal letolteset. 

Megjegyzes A Sugo programban talalhato eszkoztaresetleg nem tartalmazzaazosszes, ittfelsorolt navigacios gombot. 



A gyorsbillentyu menuparancsok hasznalata 



A gyorsbillentyu menu szamos paranccsal rendelkezik, amelyet informaciok megjelenitesere es testre 
szabasara hasznalhat. 



Parancs 

Kattintson a jobb egergombbal a 
tartalomjegyzekre, majd kattintson 
az Osszes megnyitasa elemre. 
Kattintson a jobb egergombbal a 
tartalomjegyzekre, majd kattintson 
az Osszes bezarasa elemre. 
Kattintson a jobb egergombbal, 
majd kattintson a Nyomtatas 
elemre. 

Kattintson a jobb egergombbal a 
tartalomjegyzekre, majd kattintson 
a Testreszabas elemre. 



Leiras 

Ez a parancs a tartalomjegyzek osszes konyvet es mappajat megjeleniti. 
parancs csak akkor mukodik, ha a Tartalom lap van megjelenitve. 



Eza 



Ez a parancs csak akkor mukodik, 



Ezzel bezar minden konyvet vagy mappat. 
ha a Tartalom lap van megjelenitve. 

Ezzel kinyomtathatja a temakort. 



Ezzel megnyilik a Testreszabas varazslo, amely segitsegevel tetszes szerint 
modosithatja a dokumentaciot. Ha a sugofajl informaciotipusokbol epul fel, 
akkor a varazslo segitsegevel kivalaszthatja megjelenitesre a temakorok 
valamely alkeszletet. Peldaul valaszthatja azt, hogy csak az attekinto 
temakoroket jeleniti meg. 



Megjegyzes Ezek a parancsok csak a billentyuzetrol erhetoek el. A gyorsbillentyuk menujenek megjelenitesehez 

nyomja meg a Shift+F1 0 billentyukombinaciot, majd kattintson a kivant gyorsbillentyure. Az Egergombok 
hasznalatat is engedelyezheti. Valamely egergomb-kombinacio segitsegevel jelenitse meg a 
gyorsbillentyuk menujet, majd kattintson a megfelelo gyorsbillentyukre. 
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Targymutato 



Szamok 

1 . talca 

adagolasi modok, beallitas 78 
alkatreszszam 1 1 
beegetokarok, beallitas 58, 59 
befogadokepesseg 8 
betoltes 36 

boritekok, betoltes 53, 57 

cimkek, betoltes 53 

egyedi meretu papir specifikacioi 71 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 101 

elso lap, masik papir hasznalata 76 

helye 1 4 

hibas kapcsolat, hibauzenet 121 
hibauzenetek 1 24 
kezi adagolas uzemmod 78 
kezi adagolasi uzenetek, hibaelharitas 1 42 
papir betoltese 49 
regisztracio 75 
tamogatott papirmeretek 1 6 1 
2 000-lapos talca. Lasd: 4. talca 

2. talca 

beallitasok 172 

befogadokepesseg 8 

egyedi meretu papir betoltese 45 

egyedi meretu papir specifikacioi 71 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 02 

helye 1 4 

hibaelharitas 1 38 

papir betoltese, tajolas 50 

regisztracio 75 

szabvanymeretu papir betoltese 39, 42 
tamogatott papirmeretek 1 6 1 

3. talca 

beallitasok 172 

befogadokepesseg 8 

egyedi meretu papir betoltese 45 

egyedi meretu papir specifikacioi 71 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 02 

helye 1 4 

hibaelharitas 1 38 

papir betoltese, tajolas 50 

regisztracio 75 

szabvanymeretu papir betoltese 39, 42 
tamogatott papirmeretek 161 
3000 lapos lerako kellek 
alkatreszszam 1 1 
befogadokepesseg 8 
helye 1 4 
jellemzoi 60 
jelzofenyek, allapot 1 7 
talcak 55 

tamogatott papirmeretek 1 62 



3000 lapos lerako/tuzo tartozek 

hibauzenetek 1 25 

kapocselakadasok, elharitas 1 1 2 

kapocselakadasok, gyakori 1 40 

nem ismeri fel 1 43 

nyomtatas 60 

tiizes, hibaelharitas 141 

tiizo betoltese 6 1 
3000 lapos tuzo/lerako tartozek 

alkatreszszam 1 1 

befogadokepesseg 8 

helye 1 4 

jelzofenyek, allapot 1 7 
talcak 55 

tamogatott papirmeretek 1 62 
4. talca 

alkatreszszam 1 1 

aramforras, hibaelharitas 1 42 

beallitasok 172 

befogadokepesseg 8 

egyedi meretu papir betoltese 45 

egyedi meretu papir specifikacioi 71 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 03 

helye 1 4 

hibaelharitas 1 38 

jelzofenyek, allapot 1 7 

nem ismeri fel 1 43 

papir betoltese, tajolas 50 

regisztracio 75 

szabvanymeretu papir betoltese 39, 42 
tamogatott papirmeretek 161 
8 talcas postalada eszkoz 
alkatreszszam 1 1 
befogadokepesseg 9 
elakadasok elharitasa 1 1 8 
helye 1 4 
jellemzoi 68 
jelzofenyek, allapot 1 7 
talcak, tipusok 56 
tamogatott papirmeretek 1 63 

A 

A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap (MSDS) 201 

a nyomtato tisztitasa 92 

a szelek nem nyomtatodnak, hibaelharitas 1 38 

A4-es papir 

beallitasok hatalytalanitasa 1 74 

Szeles A4 beallitasok 1 75 
adagolasi modok, talcak 78, 80 



HUWW 



Targymutato 211 



adagolotalcak 

alkatreszszamok 1 1 

beallitasok, megtekintese 1 50 

beavatkozas jelenleg nem lehetseges hibauzenet 1 21 

befogadokepessegek 8, 161 

betoltes 36 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 101 

helye 1 4 

hibaelharitas 138, 143 
hibauzenetek 1 24 
kivalasztas 79 
mellekelt 8 

meret-hibauzenetek 1 28 

papirmeretek, tamogatott 1 6 1 

papirut teszt 1 56 

regisztracio 75, 1 77 

tajolas, papir 49 

viselkedes beallitasai 1 79 
adatatviteli beallitasok 181 
Adatokjelzofeny 16, 143 
adatok, hianyos 139 
ajtok 

bal oldal, papirelakadas elharitasa 1 07 
elakadas helye 1 00 
helye 1 4 

jobb oldali, elakadasok elharitasa 101 
akkumulatorra vonatkozo informacio 201 
Aktualis oldalszamlalo 1 55 
alapertelmezett beallitasok 

elmentes 74 

illesztoprogram, valtas 21 

papirtipus 1 74 

peldanyszam 1 73 

visszaallitasa 1 87 
alapertelmezett beallitasok visszaallitasa 1 87 
Alaphelyzetbe allitas menu 1 87 
alapmemoria 7 
alkatreszszamok 1 1 
alkatreszszamok, kellekek 1 58 
allando eroforrasok 1 97 
Allapot ful, HP Eszkoztar 33 
allapot, kellek 

informacios oldal 151 

megtekintes a beagyazott webszerverben 1 46 

megtekintes a HP Eszkoztarban 33 

oldal, nyomtatas 148, 171 
allapotlap, beagyazott webszerver 146 
allapotuzenetek 

beallitasok 180 

beturendes lista 121 

hibaelharitas 1 20 

kezelopanel jelzofenyek 1 6 

numerikus lista 1 26 
alio tajolas 

beallitas alapertelmezettkent 1 75 

ketoldalas nyomtatas 69 
Alvo allapot mod 

beallitasok 179 

Energy Star megfeleles 1 99 

teljesitmenyfelvetel 1 67 
Appletalk beallitasok 1 84 
aramspecifikacio 1 67 
atvaltasi tablazat, papir- 1 57 
automatikus beallitas, hibaelharitas 1 38 
automatikus folytatas beallitasa 1 80 
automatikus konfiguracio, illesztoprogram 18 



bal oldali ajto 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 07 

helye 1 4 
bal oldali kimeneti talca 

helye 55 

tamogatott papirmeretek 1 62 
beagyazott nyomtatoszerver 30 
beagyazott Webszerver 

hozzaferes 31 

jellemzoi 29 

oldalak 146 
beallitasok 

alapbeallitasok visszaallitasa 1 87 

elmentes 74 

hatalytalanitas 74 

illesztoprogram 21 

kepminoseg 1 77 

kezelopanel, valtoztatas 16 

konfiguracios oldal 1 50 
beallitasok hatalytalanitasa 74 
beallitasok mentese 74 

beavatkozas jelenleg nem lehetseges hibauzenet 121 
beegeto terseg, papirelakadas elharitasa 107 
beegetokarok, beallitas 58, 59 
beegetomu hibauzenetek 1 28 
befogadokepessegek, talcak 8, 161 
betoltes 

1 . talca 36 

boritekok 53, 57 

cimkek 53 

fejleces 53 

foliak 53 

kapcsok a lerako/tiizoben 61 

papir tajolasa 49 

szabvanymeretu papir 39, 42 

tuzokapcsok a multifunkcios simitoban 64 
betiikepek. Lasd betiitipusok 
betiikeszlet DIMM-ek, alkatreszszamok 1 2 
betiikeszletek 

Courier beallitasai 1 75 

EPS fajlok, hibaelharitas 1 40 

hibaelharitas 138, 144 

listak, nyomtatas 148, 153, 171 

mellekelt 8 

PCL beallitasok 175 

tarolas merevlemezen 1 0 
billentyuk, kezelopanel 1 5 
biztonsag 

allapot, konfiguracios oldal 1 50 

beagyazott webszerver beallitasai 1 47 

beallitasok 186 

weboldalak, beallitasok 184 

zar 89 
Biztonsagos lemeztorles 88 
bongeszok, HP Eszkoztar kovetelmenyek 32 
boritekok 

alapertelmezett kepmeret, beallitas 1 73 
betoltes 53, 57 
margok 59, 160 
nyomtatas 36, 57 
rancok, hibaelharitas 136 
specifikacio 1 66 
tamogatott meretek 161 
tarolas 1 66 
bovitohelyek 

DIMM-ek 189, 190 
EIO 9 

Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 1 50 
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c 

Chooser, Macintosh 1 45 
cim, IP 146, 179 
cimkek 

betoltes 53 

egetomu uzemmod 1 77 

nyomtatas 36, 70 

specifikacio 165 
Courier betiikeszlet beallitasai 1 75 
csere 

nyomtatokarbantartasi keszlet 94 
nyomtatopatronok 97 
csonka oldalak, hibaelharitas 1 40 

D 

datum, beallitas 1 79 

DC ellenorzes hibauzenetek 1 29 

diagnosztika lapok, beagyazott webszerver 1 47 

Diagnosztika menu 1 87 

DIMM-ek 

alkatreszszamok 1 2 

helyek 189, 190 

hibauzenetek 1 29 

telepites 1 9 1 

telepites ellenorzese 1 96 
DLC/LLC beallitasok 184 
dokumentumok tuzese 

a 3000 lapos lerako/tuzo hasznalata 60 

a multifunkcios simito hasznalata 63 

hibaelharitas 141 
dpi (pont per huvelyk), beallitasok 1 78 
Driver Work Space (DWS) 1 50 
duplex hasznalata 

beallitasok 1 74 

elrendezesi beallitasok 69 

hibaelharitas 140, 141 

nyomtatas 68 

papir betoltese 49 
duplex nyomtatasi tartozek 

alkatreszszam 1 1 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 05 

helye 1 4 

hibaelharitas 1 40 

hibas kapcsolat hibauzenet 121 

hibauzenet torlese 1 23 

jellemzoi 8 

nem ismeri fel 142 

tamogatott papirmeretek 1 62 

visszahelyezes hibauzenet 1 25 
DWS (Driver Work Space) 1 50 

E 

Economode 1 78 

Egergombok hasznalata funkcio 209 
egetomu uzemmodok 1 77 

egyeb kapcsolatok lap, beagyazott webszerver 1 47 
egyedi meretu papir 

betoltes 45, 50, 51 

nyomtatas 7 1 

talcabeallitasok 1 74 

tamogatott meretek 1 6 1 
EIO kartyak 

alkatreszszamok 1 3 

helyek 1 4 

hibauzenetek 131 

puffer tulcsordulas, hibauzenetek 1 27 
tamogatott 9 
telepites 1 97 



EIO lemez 

alkatreszszam 1 2 

fajlkonyvtar, nyomtatas 148, 171 

feladatvisszatartas 81, 179 

hibauzenetek 1 23 

informacios oldal 1 53 

jellemzoi 10 

nem ismeri fel 1 43 

torles, biztonsagi funkcio 88 
EIO menu 182 
elakadas 

Ltalca 101 

2. vagy 3. talca 102 

4. talca 103 

8 talcas postalada eszkoz 1 1 8 

bal oldali ajto 1 07 

duplex nyomtatasi tartozek 1 05 

elharitas 1 00 

elharitasi beallitasok 181 

gyakori, hibaelharitas 1 1 9 

helye 1 00 

hibauzenetek 1 26 

jobb oldali ajto 101 

kapocs, gyakori 1 40 

kapocs, lerako/tuzo 1 1 2 

megelozes 36 

multifunkcios simito 1 09 

szabvanyos kimeneti talca 1 07 

tuzo, multifunkcios simito 1 1 4 
Electronic Industries Alliance 201 
elektromos adatok 167 
elfuzes 66 

elharitas, elakadas 181 
elkenodo festek, hibaelharitas 1 34 
elokonfiguracio, illesztoprogram 1 9 
elolyukasztott papir 
betoltes 52 

egetomu uzemmod 1 77 

nyomtatas 70 
elonyomott papir 

egetomu uzemmod 1 77 

nyomtatas 70 
elooldali ajto 

elakadas helye 1 00 
elso a hatsohoz regisztracio 75 
elso lap 

mas papir 76 

sebesseg, hibaelharitas 140 

sebesseg, specifikaciok 7 
eltero elso lap 76 
eltero papirmeretek hibauzenet 1 22 
elulso ajto 

helye 1 4 

e-mail lap, beagyazott webszerver 147 
e-mail, riasztasok fogadasa 98 
Energy Star megfeleles 1 99 
EPS fajlok, hibaelharitas 1 40 
eroforras mentes 1 97 

ertesitesi beallitasok, beagyazott webszerver 1 47 
esemenynaplo 

beagyazott webszerver oldal 1 46 

informaciok 150, 155 

megtekintes 1 87 

nyomtatas 1 55 
eszkoz lapok, beagyazott webszerver 1 47 
Eszkozallapot, megtekintes a HP Eszkoztarban 33 
eszkozazonosito lap, beagyazott webszerver 146, 147 
Eszkozkonfiguracio menu 1 73 
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Eszkoztar, HP 

festekszint, ellenorzese 96 
jellemzoi 29, 32 
riasztasok, beallitas 98 

F 

fajlkonyvtar, nyomtatas 148, 171 
FastRes 7, 178 
fedolapok, ftizet 66 
fejleces 

egetomii uzemmod 1 77 

nyomtatas 70 

Valtakozo fejlec mod 53 
fekete pontok, hibaelharitas 97, 133 
fekvo tajolas 

beallitas alapertelmezettkent 1 75 

ketoldalas nyomtatas 69 
feladatok felengedese 

maganjellegu 82 

probanyomat es megtartas 85 

tarolt 83 
feladatok torlese 

Gyorsmasolas 84 

maganjellegu 82 

probanyomat es megtartas 86 

tarolt 83 
feladatok, torles 1 5 
feladatvisszatartas 

Biztonsagos lemeztorles 88 

feladattarolasi korlat, beallitas 1 79 

funkciok, hozzaferes 81 

Gyorsmasolas 83 

hibauzenetek 1 26 

idotiillepes beallitasai 1 79 

maganjellegu feladat 81 

probanyomat es megtartas 85 

tarolt feladatok 82 

Tarolt feladatok menu 170 
felbontas 7 

felbontas beallitasa 1 78 
felfuggesztett nyomtatas 1 43 
felso kimeneti talca, helye 1 4 
fenyes papir, HP 1 58 
ferde oldal, hibaelharitas 135 
festek 

elkenodes, hibaelharitas 1 34 

festekszemcsek, hibaelharitas 97, 133 

hasznalati informaciok 1 52 

ruhazat kimosasa 93 

surusegbeallitasok 1 78 

szint ellenorzese 95 

szorodas, hibaelharitas 1 34 

tapadasi problemak 1 64 
festek lemosasa 93 
festekpatronok. Lasd: festekpatronok 
festekszemcsek, hibaelharitas 97, 133 
feszultseg, hibaelharitas 137 
Figyelem! jelzofeny 1 6 
firmware 

frissites 9 

hibauzenetek 1 28 
firmware letoltese 9 
fogyoeszkozok. Lasd: kellekek 
foliak 

betoltes 53 

egetomii uzemmod 1 77 
HP LaserJet 158 
nyomtatas 70 
specifikacio 1 65 



frissites 

firmware 9 

memoria 189, 190 

Tamogatott EIO kartyak 9 
Frissites most gomb 1 9 
frissitesi rata lap, beagyazott webszerver 1 47 
fuggoleges atbocsatasi ajto 

elakadas helye 1 00 

helye 1 4 

fuggoleges sortavolsag beallitasok 1 75 
fuzetek hajtasa 66 
fuzetek, keszites 66 



gombok, kezelopanel 1 5 

gorgok, mellekelve a karbantartasi keszletben 1 3 
gyari alapertekek, visszaallitas 1 87 
gyarto oldala 1 55 
gyorsbeallitasok 74 
gyorsbillentyuk, sugo 203, 209 
Gyorsmasolasi feladatok 

beallitasok 81 

Biztonsagos lemeztorles 88 

idotiillepes beallitasai 1 79 

kezelopanel beallitasok 1 70 

letrehozas 83 

nyomtatas 84 

torles 84 
gyorsmemoria 

DIMM-ek, alkatreszszamok 12 

DIMM-ek, bovites 189 

helyek 190 

telepites 1 93 
gyiirodesek, hibaelharitas 1 35 



halozati lapok, beagyazott webszerver 1 47 
halozatok 

beallitasok lap, beagyazott webszerver 1 47 

hibaelharitas 142 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek 30 

megfelelo szoftver 27 

sebesseg beallitasok 1 86 

szoftver telepitese 24 

tamogatott operacios rendszerek 1 8 
halvany nyomtatas, hibaelharitas 1 33 
hamisitas elleni webhely 95 
hamisitasokkal foglalkozo weboldal 95 
hasznalati oldal 

beagyazott Webszerver 1 46 

informaciok 1 52 

nyomtatas 148, 171 
hatalytalanitas A4/letter 1 74 
hatso borito, beallitasok 77 
hatter, szurke 133, 164 
helyek 

DIMM 189, 190 

EIO 9 

helye 1 4 

Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 1 50 
hianyos adatok, hibaelharitas 1 39 
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hibaelharitas 

betukeszletek 138, 144 

elakadasok elharitasa 1 00 

elakadasok, gyakori 1 1 9 

elkenodo festek 1 34 

ellenorzolista 1 37 

felfuggesztett nyomtatas 1 43 

felpondorodott oldalak 1 35 

ferde 1 35 

festekszemcsek 1 33 

halozatok 142 

halvany nyomtatas 1 33 

hianyos adatok 1 39 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek 30 

ismetlodo hibak 1 34 

jelzofenyek, kezelopanel 16 

jelzofenyek, papirkezelo eszkozok 1 7 

kapocselakadasok, elharitas 1 1 2 

kapocselakadasok, gyakori 1 40 

kezelopanel 1 37 

kezelopanel uzenetek 1 20 

kezi adagolas 139, 142 

leallitott nyomtatas 1 44 

Macintosh 1 45 

minoseg 132 

nyomtato, kuldes helye 140 
oldalak nem nyomtatodnak 1 38 
papir 1 64 
papiriit teszt 1 56 
portok 1 44 

PS nyomtatasi feladatok 1 44 

reszoldalak 1 40 

sebesseg 1 44 

szoftver 139 

szurke hatter 1 33 

talcak 138 

tiizes 141 

vonalak 1 33 
hibas igazitas, hibaelharitas 1 35 
hibas kapcsolat hibauzenetek 121 
hibasan formalt karakterek, hibakereses 1 34 
hibatablazatok, kepminoseg 1 32 
hibauzenetek 

beallitasok 180 

beturendes lista 121 

hibaelharitas 1 20 

kezelopanel jelzofenyek 1 6 

numerikus lista 1 26 
higanytartalomra vonatkozo nyilatkozat 201 
hitelesites, nyomtatopatronok 95 
homerseklet, miikodesi kornyezet 1 68 
honlapok, beagyazott webszerver 1 46 
hosszii kotesi el, beallitasa 1 74 
HP Eszkoztar 

festekszint, ellenorzese 96 

jellemzoi 29, 32 

riasztasok, beallitas 98 
HPFastRes 7 

HP hamisitasokkal foglalkozo weboldal 95 
HP illesztoprogram-elokonfiguracio 1 9 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

alkatreszszamok 1 3 

ElOmenu 182 

hibaelharitas 30 

hibauzenetek 131 

informacios oldal 1 54 
HP LaserJet monokrom foliak 1 58 
HP LaserJet papir 1 59 
HP LaserJet segedprogram 23 
HP LaserJet Soft Gloss Paper (puha fenyes papir) 1 58 
HP Multipurpose Paper (tobbcelu papir) 1 59 



HP Nyomtatasi kellekek visszakuldese es ujrahasznositasa program 200 

HP Office Paper (irodai papir) 1 59 

HP Office Paper (irodai ujrahasznositott papir) 1 59 

HP OpenVMS illesztoprogramok 20 

HP Premium Choice LaserJet Paper (premium laserjet papir) 1 58 
HP Printing Paper (nyomtatopapir) 1 59 
HP Web Jetadmin 

festekszint, ellenorzese 96 

firmware frissitesek 9 

jellemzoi 28 

riasztasok konfiguralasa 98 
HTTPS beallitasok 1 84 
hullamosodas, hibaelharitas 1 35 

I 

I/O menu 181 

I/O puffer tulcsordulas, hibauzenetek 127 
IBM OS/2 tamogatas 20 
ideiglenes nyomtatasi hibak 1 28 
ido, beallitas 1 79 
idotullepes beallitasai 

Alvo allapot mod 1 79 

fenntartott feladat 1 79 

I/O 181 
igazitas 

hibaelharitas 1 35 

talca regisztracio 75, 177 
illesztoprogramok 

automatikus konfiguracio 1 8 

beallitasok 21 

beallitasok mentese 74 

beallitasok, hatalytalanitas 74 

elokonfiguracio 1 9 

Frissites most gomb 1 9 

hibaelharitas 1 39 

hibaelharitas Macintosh-ban 1 45 

jellemzoi 20 

mellekelt 1 9 

sugo 20 
Informacios menu 171 
informacios oldalak 

allapot, kellek 151 

betiikeszlet-lista 1 53 

esemenynaplo 1 55 

hasznalat 1 52 

Jetdirect 1 54 

konfiguracio 1 50 

megtekintes a beagyazott webszerverbol 1 46 

menuterkep 1 49 

nyomtatas 148, 171 
interfesz problemak, hibaelharitas 1 43 
IP-cim 146, 179 
IPX/SPX beallitasok 184 
iranyelvek, papir 160, 164 
irasvetito foliak 

betoltes 53 

HP LaserJet 158 

nyomtatas 70 

specifikacio 1 65 
ismetlodo hibak, hibakereses 1 34 
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jelentesek 

betiikeszlet-lista 1 53 

esemenynaplo 1 55 

hasznalati oldal 1 52 

Jetdirect oldal 1 54 

kellekallapot oldal 151 

konfiguracios oldal 1 50 

megtekintes a beagyazott webszerverbol 1 46 

menuterkep 1 49 

nyomtatas 148, 171 
jelkeszletek 1 76 
jellemzoi 

feladatvisszatartas 8 1 

illesztoprogramok 20 

nyomtato 7 

szoftver 1 8 
jelzofenyek 

kezelopanel 1 6 

papirkezelo eszkozbk 1 7 
Jetadmin, HP Web 

festekszint, ellenorzese 96 

firmware frissitesek 9 

jellemzoi 28 

riasztasok konfiguralasa 98 
Jetdirect nyomtatoszerverek 

alkatreszszamok 1 3 

ElOmenu 182 

hibaelharitas 30 

hibauzenetek 131 

informacios oldal 1 54 
jobb oldali ajto 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 101 

helye 1 4 



kapcsolatok, beagyazott webszerver 1 47 

kapcsolattarto informacios lap, beagyazott webszerver 1 47 

karakterek 

deformalt, hibaelharitas 1 34 

kihagyasok, hibaelharitas 1 33 
karbantartasi keszlet 

alkatreszszamok 1 3 

allapot 151 

csere 94 

megrendelese 125 
kartonlap 

egetomii uzemmod 1 77 

nyomtatas 7 1 

specifikacio 1 66 
kazettak, tiizo 

alkatreszszamok 1 2 

hibauzenetek 1 25 
Kedvencek ful 

sugotemakorok hozzaadasa 208 
Kedvencek lap 

gyorsbillentyuk 205 
kellekallapot oldal 

informaciok 151 

nyomtatas 148, 171 
kellekek 

alkatreszszamok 1 58 

allapot, megtekintes a beagyazott webszerverben 1 46 

allapot, megtekintes a HP Eszkoztarban 33 

hibauzenetek 1 26 

megrendelese 1 47 

ujrahasznositas 200 
kellekek ujrahasznositasa 200 
kellekrendelesi lap, beagyazott webszerver 147 



kepmeret, alapertelmezett beallitasa 1 73 
kepminoseg 

beallitasok 1 77 

hibatablazatok 132 

tisztitolap, nyomtatas 97 
Kereses lap gyorsbillentyui 205 
keskeny media beallitasai 1 78 
ketiranyii kommunikacios beallitasok 181 
ketoldalas nyomtatas 

beallitasok 1 74 

elrendezesi beallitasok 69 

hibaelharitas 140, 141 

nyomtatas 68 

papir betoltese 49 
kettos nyomtatas, hibaelharitas 1 40 
kezelopanel 

Alaphelyzetbe allitasok 1 87 

beallitasok, hatalytalanitas 74 

beallitasok, megvaltoztatas 1 6 

Diagnosztika menu 1 87 

ElOmenu 182 

Eszkozkonfiguracio menu 1 73 

gombok 1 5 

I/O menu 181 

Informacios menu 171 

jelzofenyek 1 6 

lezart menuk 1 6 

menuk 169 

menuterkep kinyomtatasa 149, 171 

nyelv, kivalasztasa 137, 181 

Nyomtatas almenu 1 73 

Nyomtatasi minoseg menu 1 77 

Papirkezeles menu 1 72 

Parhuzamos bemenet almenu 1 81 

PCLmenu 175 

Rendszerbeallitas almenu 1 79 

siigo rendszer 1 20 

Szerviz menu 1 88 

Tarolt feladatok menu 170 

Ores, hibaelharitas 137 

uzenetek 1 20 
kezi adagolas 

elso lap 76 

hibaelharitas 1 39 

kezelopanel beallitasok 1 74 

kivalasztas 78 

uzenetek, hibaelharitas 142 
kifogyoban levo patronok, beallitasok 1 80 
kihagyasok, hibaelharitas 1 33 
kimeneti minoseg 

beallitasok 1 77 

hibaelharitas 132 

tisztitolap, nyomtatas 97 
kimeneti talcak 

8 talcas postalada eszkoz 56 

befogadokepessegek 8 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 07 

helye 14, 55 

hibaelharitas 142 

kivalasztas 56, 1 74 

lerako 55 

lerako/tuzo 55 

multifunkcios simito 56 

papirut teszt, nyomtatasa 1 56 

tamogatott papirmeretek 161 

tele, hibauzenetek 121 
kismeretu papir mod 1 78 
kocsivisszaterites, beallitasok 1 76 
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konfiguracios oldal 
informaciok 1 50 
Jetdirect 30 

megtekintes a beagyazott webszerverbol 1 46 

nyomtatas 148, 171 
konyvtar, fajl 148, 171 
kornyezeti specifikacio 1 68 
kornyezetvedelmi informaciok 1 99 
kotesi el, beallitasa 174 

L 

lap szeleig kiero kepek, nyomtatas 71 
lapolvasas puffer hiba 1 30 
LaserJet monokrom foliak 1 58 
LaserJet papir, HP 1 59 

LaserJet papir, HP Premium Choice (premium laserjet papir) 1 58 

LaserJet segedprogram 23 

LaserJet Soft Gloss Paper (puha fenyes papir) 1 58 

lassu nyomtatas, hibaelharitas 140, 144 

Leallitas gomb 1 5 

LED-ek 

kezelopanel 1 6 

papirkezelo eszkozok 1 7 
lemez 

alkatreszszam 1 2 

fajlkonyvtar, nyomtatas 148, 171 

feladatvisszatartas 81, 179 

hibauzenetek 1 23 

informacios oldal 1 53 

jellemzoi 10 

nem ismeri fel 1 43 

telepites 1 97 

torles, biztonsagi funkcio 88 
lemez torlese 88 
lerako 

alkatreszszam 1 1 

befogadokepesseg 8 

helye 1 4 

jellemzoi 60 

jelzofenyek, allapot 1 7 

kimeneti hely valasztasa 56 

talcak 55 

tamogatott papirmeretek 1 62 
lerako/tuzo 

alkatreszszam 1 1 
befogadokepesseg 8 
helye 1 4 
hibauzenetek 1 25 
jelzofenyek, allapot 1 7 
kapocselakadasok, elharitas 1 1 2 
kapocselakadasok, gyakori 1 40 
kimeneti hely valasztasa 56 
nem ismeri fel 143 
nyomtatas 60 
talcak 55 

tamogatott papirmeretek 1 62 

tiizes, hibaelharitas 141 

tiizo betoltese 61 
levagott margok, hibaelharitas 1 38 
levagott oldalak, hibaelharitas 1 40 
levalogatasi funkciok 74 
levelezolapok 

nyomtatas 7 1 

specifikacio 1 66 
lezart menuk, kezelopanel 1 6 
Linux tamogatas 1 8 
LocalTalk tamogatas 9 



M 

Macintosh 

Appletalk beallitasok 1 84 

Chooser, hibaelharitas 1 45 

HP LaserJet segedprogram 23 

illesztoprogram beallitasai 21 

kommunikacio, hibaelharitas 145 

mellekelt illesztoprogramok 1 9 

PPD-kesPDE-k 23 

szoftver eltavolitasa 27 

szoftver telepitese 25 

tamogatott operacios rendszerek 1 8 
maganjellegu feladat 

beallitasok 81 

Biztonsagos lemeztorles 88 

idotiillepes beallitasai 1 79 

kezelopanel beallitasok 1 70 

nyomtatas 8 1 

torles 82 
margok 

beallitasok 1 77 

boritekok 59, 160 

levagott, hibaelharitas 1 38 
masolatok ellenorzese, nyomtatas 85 
media 

alapertelmezett kepmeret, beallitas 1 73 
betoltes 36 
cimkek 70 

egetomu uzemmodok 1 77 
egyedi meretu papir, betoltes 45 
elolyukasztott, betoltes 52 
elso lap, eltero 76 
fejleces 53 
hibaelharitas 1 64 
HP 158 

kartonlap-specifikaciok 1 66 

kismeretu, mod 1 78 

meretek, tamogatott 161 

pondorodes, hibaelharitas 1 35 

specialis 70 

specifikacio 160, 164 

suly atvaltasi tablazat 1 57 

szabvanymeretii papir, betoltes 39, 42 

tajolas 49 

talcavalasztas 80 

tamogatott tipusok 1 64 

tipus, alapertelmezett beallitasa 1 74 

ujrahasznositott 1 59 
mediaelakadasok. Lasd: papirelakadasok 
megosztas, Windows 25 
megosztott nyomtatok, hibaelharitas 1 42 
megrendelese 

alkatreszek es tartozekok 1 1 

beagyazott webszerveren keresztul 1 47 

nyomtatopatronok 97 
memoria 

alap 7 

alkatreszszamok 1 2 
DIMM hibauzenetek 1 29 
feladatvisszatartasi funkciok 81 
flash kartyak, telepites 1 93 
foglalasok 1 97 

konfiguracios oldal, nyomtatas 150 

kovetelmenyek, meghatarozasa 189, 190 

nem elegendo 127 

NVRAM hibak 130 

telepites 1 90 

telepites ellenorzese 1 96 
memoriafoglalasok 197 
Menu gomb 15 
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menuk, kezelopanel 

Alaphelyzetbe allitasok 187 
Diagnosztika 1 87 
EIO 182 

Eszkozkonfiguracio 1 73 
hasznalata 1 69 
I/O 181 
informaciok 171 
lezart 1 6 
navigalas 1 6 
Nyomtatas 1 73 
Nyomtatasi minoseg 1 77 
Papirkezeles 172 
Parhuzamos bemenet 1 81 
PCL 175 

Rendszerbeallitas 1 79 

Szerviz 1 88 

Tarolt feladatok 170 

terkep, nyomtatas 149, 171 
menuterkep kinyomtatasa 148, 149, 171 
meretek, papir- 

hibauzenetek 1 28 

talcak kivalasztasa 79 

tamogatott 161 
merevlemez 

alkatreszszam 1 2 

fajlkonyvtar, nyomtatas 148, 171 

feladatvisszatartas 81, 179 

hibauzenetek 1 23 

informacios oldal 1 53 

jellemzoi 10 

nem ismeri fel 143 

telepites 1 97 

torles, biztonsagi funkcio 88 
mikroprocesszor sebesseg 7 
mindket oldal, nyomtatas 

beallitasok 1 74 

hibaelharitas 140, 141 

nyomtatas 68 

papir betoltese 49 
minoseg 

beallitasok 1 77 

hibaelharitas 132 

tisztitolap, nyomtatas 97 
modok 

1 . talca 78 

Alvo allapot 1 79 

beegetomu 1 77 

talcak 80 

Valtakozo fejlec 53 
MSDS (a felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap) 201 
miianyagok, ujrahasznositas 200 
mukodesi kornyezet, specifikacio 1 68 
multifunkcios simito 

alkatreszszam 1 1 

befogadokepesseg 9 

eltero papirmeretek hibauzenet 1 22 

fuzetek, keszites 66 

helye 1 4 

hibauzenetek 1 25 

jellemzoi 63 

jelzofenyek, allapot 1 7 

kapocselakadasok, elharitas 1 1 4 

kapocselakadasok, gyakori 1 40 

papirelakadasok, elharitas 1 09 

talcak, kimeneti 56 

tamogatott papirmeretek 1 63 

tiizes, hibaelharitas 141 

tiizo, hasznalat 63 

tiizokapcsok, betoltes 64 
Multipurpose Paper (tobbcelii papir), HP 1 59 



N 

nagybani visszavetel, ujrahasznositas 200 
nehez papir 

egetomu uzemmod 1 77 

nyomtatas 71 

specifikacio 1 66 
nem elegendo memoria 1 27 
nem felejto memoria hibak 1 30 
nem HP media 1 60 
nem HP nyomtatopatronok 95, 124 
Nines hatso borito 77 
n-szeres nyomtatas 77 
NVRAM hibak 130 
nyelv lap, beagyazott webszerver 147 
nyelv, kezelopanel 137, 181 
nyelvek, nyomtato 

alapertelmezett, beallitasok 1 80 

automatikus valtas 20 

hibauzenetek 122 

listak, nyomtatas 1 50 

mellekelt 8 
nyomtatas 

alapveto utasitasok 54 

Gyorsmasolasi feladatok 84 

hibaelharitas 1 38 

maganjellegu feladat 82 

probanyomat es megtartas feladatok 85 

tarolt feladatok 83 
nyomtatas abbamarad, hibaelharitas 144 
Nyomtatas almenu 1 73 
nyomtatas folytatasa 1 5 
nyomtatas lapszelig 7 1 
nyomtatasi feladatok, folytatas 1 5 
nyomtatasi feladatok, torles 1 5 
nyomtatasi minoseg 

beallitasok 1 77 

hibaelharitas 132 

tisztitolap, nyomtatas 97 
Nyomtatasi minoseg menu 1 77 
nyomtato allapotlap, beagyazott webszerver 1 46 
nyomtato elnevezese 1 46 

nyomtato karbantartasi szamlalojanak visszaallitasa 94 
nyomtato konfiguracios lap, beagyazott webszerver 1 47 
Nyomtato parbeszedpanel kiterjesztes (PDE-k), Macintosh 23 
nyomtato szunet uzemmodba kapcsolasa 1 5 
nyomtato-illesztoprogramok 

automatikus konfiguracio 1 8 

beallitasok 21 

beallitasok mentese 74 

beallitasok, hatalytalanitas 74 

elokonfiguracio 1 9 

Frissites most gomb 1 9 

hibaelharitas 1 39 

hibaelharitas Macintosh-ban 1 45 

jellemzoi 20 

mellekelt 19 

siigo 20 
nyomtato karbantartasi keszlet 

alkatreszszamok 1 3 

allapot 151 

csere 94 

megrendelese 1 25 
nyomtatonyelvek 

alapertelmezett, beallitasok 180 

automatikus valtas 20 

hibauzenetek 122 

listak, nyomtatas 1 50 

mellekelt 8 



218 Targymutato 



HUWW 



nyomtatopatronok 

alkatreszszamok 12, 158 

allapot, megtekintes a HP Eszkoztarban 33 

csere 97 

eltavolitas 92 

festekszint, ellenorzese 95 

hasznalati informaciok 1 52 

hibauzenetek 121, 123, 125 

hitelesites 95 

jellemzoi 8 

kellekallapot oldal 151 

keves 1 80 

kifogyott, beallitasok 180 

megrendelese 97 

nemHP 95, 124 

tarolas 95 

ujrahasznositas 200 
nyomtatoszerverek 

alkatreszszamok 1 3 

ElOmenu 182 

hibaelharitas 30 

hibauzenetek 131 

Jetdirect oldal 1 54 
nyomtatott oldallal felfele talca. Lasd: talcak, kimeneti 
nyomtatott oldallal lefele talca. Lasd: szabvanyos felso talca 

o 

Office Paper (irodai papir), HP 1 59 

Office Paper (irodai ujrahasznositott papir), HP 1 59 

Oldalak laponkent 77 

oldalak nem nyomtatodnak 

feladat kozepen megall 1 44 

reszben 140, 144 

utolso 1 42 

valamennyi 1 38 
oldalak szama percenkent 7, 168 
oldalszamlalok 1 55 
oldalszamlalok, megtekintes 1 50 
oldaltajolas 

alapertelmezett 1 75 

ketoldalas nyomtatas 69 

media betoltese 49 
on-line siigo. Lasd: siigo 
ontapados cimkek 

betoltes 53 

egetomii uzemmod 1 77 

nyomtatas 36, 70 

specifikacio 1 65 
OpenVMS illesztoprogramok 20 
ora, beallitas 1 79 
OS/2 tamogatas 20 

osszehordas (tobb eredeti peldany keszitese) 74 
osszekapcsolhatosagi beallitasok 9 
osszetett oldalak, hibaelharitas 1 27 
ozonkibocsatasi nyilatkozat 1 99 



P 

papir 

alapertelmezett kepmeret, beallitas 1 73 
betoltes 36 

egetomu uzemmodok 1 77 

egyedi meretu papir, betoltes 45 

elolyukasztott, betoltes 52 

elso lap, eltero 76 

fejleces 53 

hibaelharitas 1 64 

kismeretu, mod 1 78 

meretek, tamogatott 161 

pondorodes, hibaelharitas 1 35 

specifikacio 160, 164 

suly atvaltasi tablazat 1 57 

szabvanymeretii papir, betoltes 39, 42 

tajolas 49 

talcavalasztas 80 

tamogatott tipusok 1 64 

tipus, alapertelmezett beallitasa 1 74 

ujrahasznositott 1 59 
papir hozzaadasa 36 
papir ujratoltese 36 
papiradagolo talcak. Lasd: talcak 
papirelakadasok 

1. talca 101 

2. vagy3. talca 102 
4. talca 103 

8 talcas postalada eszkoz 1 1 8 

bal oldali ajto 1 07 

duplex nyomtatasi tartozek 1 05 

elharitas 1 00 

elharitasi beallitasok 181 

gyakori, hibaelharitas 1 1 9 

helye 1 00 

hibauzenetek 1 26 

jobb oldali ajto 101 

megelozes 36 

multifunkcios simito 1 09 

szabvanyos kimeneti talca 1 07 
Papirkezeles menu 1 72 
papirkezelesi allapotjelzo LED-ek 1 7 
papirut teszt, nyomtatasa 1 56 
paratartalom, miikodesi kornyezet 168 
Parhuzamos bemenet almenu 1 81 
parhuzamos kapcsolatok, hibauzenetek 1 27 
PCL betukeszlet-lista, nyomtatas 148, 153, 171 
PCL illesztoprogramok 19, 20 
PCL menu 175 
PDE-k, Macintosh 23 
PDF hibaoldal 1 75 
peldanyszam 1 73 
PIN-kodok 

hibauzenetek 1 23 

kezelopanel menuk 169 

maganjellegu feladatok felengedese 81 

Szerviz menu 188 
pondorodes, hibaelharitas 135, 165 
pont per huvelyk (dpi), beallitasok 1 78 
pontok, hibaelharitas 97, 133 
portok 

hibaelharitas 1 44 

parhuzamos, hibauzenetek 1 27 



HUWW 



Targymutato 219 



postalada 

alkatreszszam 1 1 

befogadokepesseg 9 

elakadasok elharitasa 1 1 8 

helye 1 4 

jellemzoi 68 

jelzofenyek, allapot 1 7 

talcak, tipusok 56 

tamogatott papirmeretek 1 63 
PostScript betukeszlet-lista, nyomtatas 153, 171 
PostScript emulacios illesztoprogramok 19, 20 
PostScript feladatok, hibaelharitas 1 44 
PostScript hibaoldalak 138, 175 
PostScript nyomtatoleiro fajlok (PPD-k), Macintosh 23 
PPD-k, Macintosh 23 
Printing Paper (nyomtatopapir), HP 1 59 
probanyomat es megtartas feladatok 

beallitasok 81 

Biztonsagos lemeztorles 88 

idotullepes beallitasai 1 79 

kezelopanel beallitasok 1 70 

letrehozas 85 

nyomtatas 85 

torles 86 
processzor sebesseg 7 
protokoll beallitasok 1 83 

PS betukeszlet-lista, nyomtatas 148, 153, 171 

PS feladatok, hibaelharitas 1 44 

PS hibaoldalak 138, 175 

PS illesztoprogramok 19, 20 

pufferek 

bennmaradt adatok, hibaelharitas 1 39 
tulcsordulas, hibauzenetek 127, 130 



RAM. Lasd: memoria 
rancok, hibaelharitas 

boritekok 136 

oldalak 135, 165 
Regisztracio beallitasa 75, 1 77 
regisztracio, talca 75, 177 
Rendszerbeallitas almenu 1 79 

Resolution Enhancement technologia (REt - felbontasndvelo technologia) 

7, 178 
reszoldalak, hibaelharitas 1 40 

REt (Resolution Enhancement technology) felbontasndvelo technologia 7 
REt (Resolution Enhancement technology) felbontasndvelo technologia) 
178 

riasztas lap, beagyazott webszerver 1 47 

riasztasok, beallitas 33, 98 

RIP ONCE technologia 10 

RIP Once technologia 7 

rossz oldal, nyomtatas 1 41 

rovid kotesi el, beallitasa 1 74 

ruhazat, festek kerult ra 93 

s 

sebesseg 

adatatviteli beallitasok 181 

felbontas beallitasa 1 78 

halozati beallitasok 1 86 

hibaelharitas 140, 144 

nyomtatas 1 68 

oldalak szama percenkent 7 

processzor 7 
simito, multifunkcios Lasd: multifunkcios simito 
Soft Gloss Paper (puha fenyes papir) 1 58 
soremeles beallitasai 1 76 



sorozatszam 

lemeztartozek 1 53 

nyomtato 1 50 

patronok 151 
sortavolsag beallitasok 1 75 
sotet beallitas, festeksuriisege 1 78 
specialis media, nyomtatas 36, 70 
specifikacio 

boritekok 166 

cimkek 1 65 

foliak 165 

kartonlap 1 66 

kornyezeti 1 68 

papir 160, 164 

teljesitmeny 1 67 

zajkibocsatasi 168 
sugo 

a Sugo program hasznalata 207 

billentyu, kezelopanel 15 

gyorsbillentyuk 203, 209 

illesztoprogramok 20 

kedvenc temakorok 208 

kezelopanel 1 20 

temakorok keresese 207, 209 

temakorok masolasa 208 

temakorok nyomtatasa 208 
Sugo program 

gyorsbillentyuk 203 

hasznalata 207 
sugo-temakorok keresese 207, 209 
siily, papir- 

atvaltasi tablazat 1 57 

nehez 1 66 

tamogatott 161 
surusegbeallitasok 1 78 
szabvanyos felso talca 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 07 

helye 1 4 

jellemzoi 55 

tamogatott papirmeretek 161 
szamlalo, nyomtatokarbantartasi 94 
szamlalok, oldal 150, 155 
Szeles A4 beallitas 1 75 
szeltol-szelig nyomtatas 71, 75, 175 
Szerviz menu 188 
szoftver 

beallitasok, hatalytalanitas 74 

CD-ROM, tartalomjegyzek 18 

eltavolitas 27 

halozat 27 

hibaelharitas 1 39 

jellemzoi 18 

Macintosh 22 

telepites Macintosh rendszerre 25 

telepites Windows rendszerre 23 
szoftver eltavolitasa 27 
szoftvereltavolitas 27 
szorodo festek, hibaelharitas 1 34 
szoveg, hibaelharitas 

deformalt 134 

kihagyasok 1 33 
szurke hatter, hibaelharitas 133, 164 

T 

tajolas 

alapertelmezett 1 75 
ketoldalas nyomtatas 69 
media betoltese 49 
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talcak 

alkatreszszamok 1 1 

beallitasok, megtekintese 1 50 

beavatkozas jelenleg nem lehetseges hibauzenet 1 21 

befogadokepessegek 8, 161 

betoltes 36 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 101 

helye 1 4 

hibaelharitas 138, 143 
hibauzenetek 1 24 
jellemzoi 8 
kivalasztas 79 
mellekelt 8 

meret-hibauzenetek 1 28 

papirmeretek, tamogatott 161 

papirut teszt 1 56 

regisztracio 75, 1 77 

regisztracio/kalibracio 75 

tajolas, papi'r 49 

viselkedes beallitasai 1 79 
talcak, kimeneti 

8 talcas postalada eszkoz 56 

befogadokepessegek 8 

elakadas helye 1 00 

elakadasok elharitasa 1 07 

helye 14, 55 

hibaelharitas 1 42 

kivalasztas 56, 1 74 

lerako 55 

lerako/tuzo 55 

multifunkcios simito 56 

papirut teszt, nyomtatasa 1 56 

tamogatott papirmeretek 1 6 1 

tele, hibauzenetek 121 
Tamogatott Ethernet talcak 9 
tamogatott operacios rendszerek 1 8 
tamogatott platformok 1 8 
tapkabel, helye 1 4 
Targymutato lap gyorsbillentyui 205 
tarolas 

boritekok 1 66 

nyomtato 1 68 

nyomtatopatronok 95 
taroloeszkozok 

kezeloeszkozok 1 0 

telepites 1 97 
taroloeszkozok. Lasd: merevlemez 
tarolt feladatok 

beallitasok 81 

Biztonsagos lemeztorles 88 

hibauzenetek 1 26 

idotiillepes beallitasai 1 79 

kezelopanel beallitasok 1 70 

letrehozas 82 

nyomtatas 83 

torles 83 
Tarolt feladatok menu 170 
Tartalom lap gyorsbillentyui 204 
tartozekok, alkatreszszamok 1 1 
TCP/IP beallitasok 183, 185 
telepites 

EIO kartyak 1 97 

flash memoriakartyak 1 93 

halozati szoftver 24 

Macintosh szoftver 25 

memoria 1 90 

Windows szoftver 23 
Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 1 50 
teljesitmenyspecifikacio 167 
terhelesi ajanlas 7 



terkep, menu 148, 149, 171 
teszt, papirut 1 56 

tintapatronok. Lasd: nyomtatopatronok 
tipusok, papir- 1 64 

alapertelmezett, beallitasok 1 74 

egetomu uzemmodok 1 77 

talcabeallitasok 1 72 

talcak kivalasztasa 79 
tisztitolap, nyomtatas 97 

tobb eredeti peldany keszitese (osszehordas) 74 
tobb oldal egy lapra 77 
tobbfunkcios taica.Lasd 1 . talca 
tomeges taroloeszkozok 

kezeloeszkozok 1 0 

telepites 1 97 
tomeges taroloeszkozok. Lasd meg: merevlemez 
torolheto figyelmeztetesek, beallitasok 1 80 
TrueType betutipusok, mellekelt 8 
tuzo elakadas 

gyakori, hibaelharitas 140 

lerako/tuzo, elharitas 112 

multifunkcios simito, elharitas 1 1 4 
tuzo ujratoltese 

3000 lapos lerako/tuzo tartozek 61 

multifunkcios simito 64 
tiizokazettak 

alkatreszszamok 1 2 

betoltes a multifunkcios simitoba 64 

hibauzenetek 1 25 

lerako/tuzo betoltese 61 

u 

ujrahasznositott papir 159, 200 
UNIX 

HP Jetdirect nyomtatotelepito-segedprogram 28 

kocsivisszaterites beallitasok 1 76 

tamogatas 1 8 
Ores lapok 

hibaelharitas 1 38 

hozzaadas 77 

kihagyas 1 76 
urlapsorok, beallitasa 1 75 
USB tamogatas 9 
utolso oldal, nem nyomtatodik 1 42 
utteszt nyomtatasa 1 56 
Uzemkesz jelzofeny 1 6 
uzenetek 

beallitasok 180 

betiirendes lista 121 

hibaelharitas 1 20 

kezelopanel jelzofenyek 1 6 

numerikus lista 1 26 

V 

vagojelek, nyomtatas 71 
Valtakozo fejlec mod 53 
vazlatnyomtatas 1 78 
vilagos nyomtatas 

beallitas, festeksuriisege 1 78 

hibaelharitas 1 33 
villogo jelzofenyek 

kezelopanel 1 6 

papirkezelo eszkozok 1 7 
vizjelek, nyomtatas 74 
vonalak, hibaelharitas 133 
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Web Jetadmin 

festekszint, ellenorzese 96 
firmware frissi'tesek 9 
jellemzoi 28 

riasztasok konfiguralasa 98 
Weboldalak 

A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap (MSDS) 
201 

biztonsagi beallitasok 1 84 
Electronic Industries Alliance 201 
firmware frissi'tesek 9 
hamisitas elleni 95 
kornyezetvedelmi adatok 201 
papirspecifikacio 1 60 
ujrahasznositasi informaciok 200 
Windows szoftver 1 0 
Windows 

halozatok, szoftver telepitese 24 
illesztoprogram beallitasai 21 
mellekelt illesztoprogramok 1 9 
szoftver eltavolitasa 27 
szoftver telepitese 23 
tamogatott operacios rendszerek 1 8 

z 

zajkibocsatasi adatok 1 68 
zajspecifikaciok 1 68 
zar, biztonsag 89 



222 Targymutato 



HUWW 



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, LP. 
www.hp.com 




invent 



Q372 1-90953 



